Technologia Multi - Biometryczna

W poszukiwaniu nowej technologii

Od czasu prezentacji BioStation, Suprema udoskonalita swoja technologie biometryczng przedstawiajac innowacyjne wtasciwosci, ktére bazowaty
na praktycznym do$wiadczeniu uzytkownikéw. D-Station to nowa wizytéwka firmy Suprema, symbolizujgca ewolucje technologii biometrycznych,
stawiajgca czota tendencyjnym ograniczeniom, odpowiadajac na ciagle zmieniajace sie wymagania rynku zabezpieczen. D-Station rozpoczyna
nowg ere biometryki prezentujac bezprecedensowa wydajnosc¢ i uzytecznosé.

Technologia Multi - Biometryczna 1.4%

Technologia Multi Biometryczna(TMB) jest przetomowa, opatentowang technologig firmy ) (FRR at FAR=0.001%
Suprema, oferujaca wyjatkowa wydajnosé, ktéra przewyzsza dzisiejsze technologie -

biometryczne. TMB taczy i przetwarza minucje zbierane z kilku sensoréw biometrycznych,

dostarczajac lepsze wyniki niz aktualnie dostepne technologie biometryczne. Uzywajac
TMB, nowe D-Station dostarcza niesamowitg wydajno$¢ rozpoznawania taczac ze sobg

technologie rozpoznawania odciskéw palca i twarzy. Wyposazone w dwa wysokiej precyzji 0.2%

sensory linii papilarnych i kamere, D-Station oferuje rézne tryby pracy, aby sprostac ° 0.1%

wymaganiom kazdego uzytkownika. - o 0.001%
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Ewolucja w technologii, rewolucja w wydajnosci .
[ FRR in different MBF Modes ]

Technologia Multi-Biometryczna w D-Station jest pochodna unikalnej technologi Supremy, polegajacej na taczeniu kilku sensoréw biometrycznych.

Suprema rozwineta dominujace na $wiecie technologie zaréwno rozpoznawania twarzy, jak i odciskéw palcéw. Udoskonalenie osiagniete przez tq technike

jest wyjatkowe. Przy wspotczynniku FAR = 0,001%, Dual Finger (podwdjny palec) uzyskuje warto$¢ 0,2%, pojedynczy palec i rozpoznanie twarzy: 0,1%,

a potaczenie techniki Dual Finger z rozpoznawaniem twarzy daje niesamowity wynik 0,001% FRR.

Lepsza operatywnos¢, bezkompromisowa jakosc

D-Station to urzadzenie oparte o komunikacje TCP/IP, wyposazone w ultra-szeroki dotykowy wyswietlacz, wskaznik LED, instrukcje gtosowe i kamere.
Jesli chodzi o bezpieczenstwo, D-Station dostarcza imponujace wiasciwosci pod kazdym aspektem. Z mechanizmem 3-procesorowym osigga
niezrownana predkos¢ identyfikacji i doktadnos¢, ktérej nie mozna przypisa¢ zadnemu innemu biometrycznemu urzadzeniu dostepnemu na rynku.
Suprema na nowo zdefiniowata bezpieczehstwo biometryczne z D-Station.ct

Tryby autentyfikacji
w D-Station

D-Station oferuje 3 rézne tryhy autentyfikacji, ktére balansujg pomiedzy poziomem |
bezpieczenstwa i szybkoscig operacji. D-Station potrafi dopasowaé metody
autentyfikacji biometrycznej wraz z optymalnymi osiggami, zaleznie od wymagan
uzytkownika dotyczacych doktadnosci i predkosci.

Tryb potaczony - ekstremalna doktadnosé

'.' + ’ Ten tryb cechuje unikalng technologie Supremy TMB taczaca rozpoznawanie Dual Finger i geometrii twarzy. Ten tryb jest zalecany
% do minimalizacji btedu autentyfikacji i podniesienia poziomu wygody uzytkownika.

Tryb szybki - ultra predkos¢

l Tryb szybki dostarcza bezprecedensowej predkosci podczas autentyfikacji za pomoca jednego palca. Laczac stynny algorytm
0 l.. Supremy z réwnolegtym 3-procesorowym przetwarzaniem D-Station, dostarcza wydajnos¢, ktérej nie doswiadczyte$ jeszcze
z zadnym innym urzadzeniem biometrycznym.

Tryb blizniaczy - wieksza uzyteczno$¢
+ [ ] Aby przyspieszy¢ duza rotacje pracownikéw, tryb ten oferuje szybkie meldowanie sie, jednoczes$nie przetwarzajac dwa rézne odciski
- palca na jednym urzadzeniu. Dwie kolejki uzytkownikow moga uzywac sensora, tak jakby uzywali oni dwoch réznych urzadzen.
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Wydajny 3-procesorowy rownolegty system przetwarzania

Wszystkie wasciwosci D-Station sg napedzane jego unikalnym systemem trzech procesoréw. Zapewnia on przetwarzanie
réwnolegte, ktore pozwala urzadzeniu na zwiekszenie predkosci dopasowywania duzej ilosci danych biometrycznych.
Podczas przetwarzania réwnolegtego mocny procesor 667 MHz i dwa 400MHz dajg moc obliczeniowa na poziomie 1,4GHz,
pozwalajacg D-Station osiagna¢ wyjatkowa wydajnos¢ podczas obliczen biometrycznych, jak réwniez bez opéznieniowe
operacje na zaawansowanej funkcjonalnosci.

Ultra szeroki dotykowy wyswietlacz z intuicyjnym interfejsem uzytkownika
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Pieciocalowy dotykowy wyswietlacz WVGA ma rozdzielczo$¢ 384000 pikseli i kat widzenia 140 stopni. Panel zostat tak
stworzony, ze dostarcza niewyobrazalng uzyteczno$¢ i precyzje do bezpiecznej biometrycznej kontroli dostepu w systemach
wysokiego ruchu. Interfejs uzytkownika jest rowniez wyposazony w wideofon, tapety, odtwarzacz wideo, tablicg zawiadomien,
a takze wiadomosci dla poszczegdlnych uzytkownikéw.

Sieciowa kontrola dostepu z PoE i WiFi

Sieciowa Kontrola Dostepu i Rejestracja Czasu Pracy oferuje dodatkowa elastyczno$é¢ w projektowaniu Twojego systemu
bezpieczenstwa, redukujgc koszty instalacji i obstugi. W poréwnaniu do konwencjonalnych Systeméw KD i RCP, sieciowy
system powoduje zmniejszenie kosztéw zabezpieczenia pojedynczych drzwi, zredukowanie ilosci potrzebnego okablowania,
a takze umozliwia wykorzystanie istniejacej infrastruktury sieciowej. D-Station oferuje réwniez PoE i WiFi, ktére jeszcze
zwiekszajg jego funkcjonalnos¢. PoE zapewnia prostsze okablowanie i nizsze koszty instalacji. Uzytkownicy moga tez
wykorzysta¢ radiowy interfejs sieciowy WiFi, cieszac sie korzy$ciami szybszej instalacji i znaczaca redukcjg kosztow.

Wbudowana kamera
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Z wbudowang megapikselowa kamera, D-Station oferuje wszechstronne, w petni edytowalne wtasciwosci kontroli
czasu pracy. Urzadzenie potrafi nagrywac i dopasowywaé biometryczne i niebiometryczne dane uzytkownikéw
razem z kamerg do rozpoznawania twarzy, sensorami linii papilarnych, ekranowa klawiaturg PIN i/lub czytnikiem
kart zblizeniowych. D-Station ze swoim niezwykle prostym w obstudze interfejsem, pozwala uzytkownikom szybko
zapoznac sie z potrzebnymi funkcjami. Dodatkowo, D-Station moze by¢ uzywany jako wideofon, a takze wyswietla¢
uzytkownikom wiadomosci.

Unikalne wtasciwosci i dodatkowe funkcje

D-Station dostarcza wiele unikalnych wtasciwosci i funkcji, aby podnie$¢ poziom bezpieczenstwa i wygody uzytkownika.
Zainstalowany akcelometer jest w stanie wykryé zerwanie urzadzenia ze $ciany, lub inne akty wandalizmu. Wewnetrzny
czytnik kart zblizeniowych potrafi odczytywaé¢ oba typy A i B kart ISO14443. Dodatkowo D-Station wspiera karty SAM(SIM)
dla zaawansowanych aplikacji bezpieczenstwa. Ta cecha otwiera drzwi do integracji Systemu Kontroli Dostepu z uzyciem
tej samej karty uzywanej w dowodach osobistych, transporcie, itd. Aby zwiekszy¢ ilos¢ pamigci, urzadzenie wyposazono
réwniez w slot kart pamieci SD. Urzadzenie réwniez posiada interfejs RS232 wspierajacy potaczenie GPRS/GSM, a takze
drukarki, ktére mogg drukowac listy obecnosci.

- Biometryczna Kontrola Dostepu
SUPl'ema D Statl O i Rejestracja Czasu Pracy.

Multi-biometryczne urzadzenie z technologig Dual-Finger ( podwojny palec)

i rozpoznawaniem twarzy.
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