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| X-Station |X-StationSupremajestrewoluchwérédczytnikéwkart
zblizeniowych. Wbudowana karta sieciowa, 3,5 calowy dotykowy ekran
z funkcja wyswietlania czasu i intuicyjny interfejs pozwala na tatwe
zarzadzanie i uzytkowanie systemu.Urzadzenie poprzez wbudowang
kamere z funkcja detekcji twarzy oraz inne metody weryfikacji
takie jak PIN dostarcza najwyzszy poziomu uwierzytelnienia uzytkownika.
Nowoczesny design zadowoli najbardziej wymagajacego obiorce.
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Welcome

Wiasciwosci

3.5 ” dotykowy wyswietlacz

Wyswietlanie aktualnego czasu

i intuicyjny interfejs pozwala na fatwe

zarzadzanie i uzytkowanie systemu.

Wbudowana kamera z funkcjq detekcji twarzy
Rejestracja twarzy przy uwierzytelnianiu zapobiega
rejestrowaniu sie za innego uzytkownika.

Klawisze funkcyjne RCP

1906 KW

4 oddzielnie skonfigurowane klawisze funkcyjne . . .

dla zdarzen wejs¢ i wyj$¢ z obstugg zdarzen S pecyﬂ ka CJ a teCh Niczna
stuzbowych upraszczajg obstuge i skracajg czas

potrzebny na rejestracje obecnosci. CPU 667MHz RISC
Szybki procesor 667 MHz .
Szybkie i bezproblemowe dziatanie Ekran dotykowy 3.5" LCD

| przetwarzanie danych. Pamie¢ 1GB flash + 128MB
Interfejs sieci TCP/IP

Topologia systemu oparta na protokole TCP/IP Karty RF 13.56MHz Mifare, 125KHz EM(Unique)
zapewnia dodatkowg elastyczno$¢ przy projektowaniu - S —

systemu, obnizenie kosztdw instalacji i serwisu. Pojemos¢ uzytkownikow 200,000

Czytnik i kontroler w jednym Pojemos¢ zdarzen 1,000,000

Whbudowany procesor i pamie¢ ogromnej

pojemnosci zapewnia funkcje czytnika Pojemnosé obrazéw twarzy | 5,000
i kontrolera w jednym urzadzeniu.

Interfejs TCP/IP, RS485, Wiegand
Secure 1/0 wejscie/wyjscie, 2x Wejscie TTL,

wbudowany przekaznik
- Modut rozszerzen wejs¢ i wyjs¢ zapewniajacy

maksymalng ochrone antysabotazowa Dzwiek 16-bit Hi-Fi (gtos i dzwiek)
- Szyfrowana komunikacja na linii

czytnik-secure 1/0 Zakres temperatur pracy | -20°C ~ 50°C
* 16MHz 8-bitowy mikroprocesor Zasilanie 12V DC
* 4 wejscia programowalne

i 2 wyjscia przekaznikowe Wymiary 80x130x15mm

* Wymiary: (szerokos¢ x wyskosc x gtebokosE)

143 x82 x 35 mm (S x W x G)

Certyfikaty CE, FCC, KCC,

Przyktadowe konfiguracje systemu

Tryb autonomiczny Tryb sieciowy

- ;-Wer Strefa 1 (Anti - passback-u)

|

RS485
7 I
= Secure

1o

TCP/IP &ﬁi‘iﬂ%

PC Serwer

Przycisk wyjécia PC Klient
X-Station I J

-2

PC Klient

)
v.n
3
£
2
I|

Pl
|
X
g, —
S
x
Al By

BioStation

TCP/IP

Tryb bezpieczny

RS485

Strefa 2 (Anti - passback-u)

16F, Parkview Tower, Jeongja, Seongnam, Gyeonggi, 463-863, Korea
suPrrema +82317834502  +82317834503  sales@supremainc.com

(©2010 Suprema, Inc. Suprema and identifying product names and numbers herein are registered trademarks of Suprema, Inc. All non-Suprema
Biomelrics & ID Solulions brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product appearance, build status and/or
specifications are subject to change without notice.




	Strona 1
	Strona 2

