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Od chwili powstania w 1990, kazdy rok dziatalnosci firmy SATEL oznacza wprowadzanie na rynek
kolejnych produktéw dedykowanych do ochrony ludzi i mienia. W naszej ofercie znalez¢ mozna
zaréwno szerokg game urzadzen i akcesoriéw wykorzystywanych w systemach alarmowych,
jaki sprzet przeznaczony dla firm zajmujagcych sie ich monitorowaniem. Strategiczne inwestycje
w nowe technologie i innowacyjne rozwigzania zapewniaja nam wiodacg pozycje na rynku.
Dynamiczny rozwdj firmy i poszerzanie asortymentu oferowanych produktéw s mozliwe dzieki
zaufaniu, ktorym Klienci obdarzyli nasze rozwigzania. Trafne rozpoznanie potrzeb i wymagan
Klientéw to jeden z filaréw sukcesu firmy. Naszg misjg jest zapewnienie poczucia bezpieczenstwa
Klientom indywidualnym i instytucjonalnym oraz podnoszenie standardéw w dziedzinie ochrony
ludzi i mienia. Podstawowym warunkiem realizacji tych zamierzen jest ciggfa dbafos¢ o osigganie
jak najwyzszej jakosci produkowanych urzgdzen i nieustanna troska o wysoki poziom zadowolenie
Klienta. Nasi pracownicy dokfadaja wszelkich staran, by produkty sygnowane marka SATEL
oferowaty komfort uzytkowania i podnosity jakos¢ zycia.

Dziatania te zostaty potwierdzone przez niezalezne instytucje certyfikujace, jak Det Norske
Veritas (Norwegia) i SBSC (Szwecja). Od poczatku dziatalnosci firma SATEL zyskiwata coraz
wieksze grono zwolennikéw wsrod dystrybutoréw, instalatoréw i uzytkownikéw koncowych
zaréwno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.




Spis tresci

SYSTEMY SYGNALIZAC]| WLAMANIA | NAPADU

Centrale alarmowe

System Bezprzewodowy ABAX
Czujki

Sygnalizatory

Komunikacja i powiadamianie
Sterowniki radiowe

Zasilacze

KONTROLA DOSTEPU

Kontrolery przejécia
Urzadzenia systemowe
Terminale
Transpondery
Akcesoria

MONITORING

Struktura systemu
Oprogramowanie
Rozwigzania sprzetowe
Odbiorniki telefoniczne
Odbiorniki Ethernet
Wizualizacja

Zestawy

AKCESORIA
OBUDOWY
SPIS PRODUKTOW

Satef?®

Inteligentne systemy alarmowe

Centrale alarmowe

Centrale alarmowe stanowiag najwazniejszy segment produkgcji firmy
SATEL. Dzieki szerokiej gamie dostepnych urzadzen mozna fatwo
dopasowac¢ mozliwosci sprzetu do wymagan konkretnej instalacji —
poczawszy od matego kiosku czy mieszkania, az po rozlegte
budynki biurowe.

Wieloletnie doswiadczenie i najnowoczesniejsze technologie stosowane
w produkgcji urzadzenh gwarantujg niezawodnosc¢ i stabilnos¢ pracy.

Przy projektowaniu urzgdzen wybierane sg elastyczne rozwigzania,
ktore pozwalajg efektywnie wykorzysta¢ mozliwosci sprzetu,

a przyjazny interfejs uzytkownika ufatwia zaréwno

programowanie, jak i codzienng obstuge.
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SYSTEMY ALARMOWE

Centrale alarmowe

Centrale nalezgce do rodziny INTEGRA to najbardziej zaawansowane urzadzenia w ofercie firmy SATEL. W skfad rodziny wchodzi siedem central
opartych na jednolitej architekturze sprzetowo-programowej, roznigcych sie od siebie wielkoscig i mozliwosciami rozbudowy. Wszechstronnos¢
tych urzadzen pozwala stosowac je nie tylko w systemach sygnalizacji wiamania i napadu, ale takze w systemach kontroli dostepu i inteligentnego

zarzadzania budynkiem

GUARDX

sygnalizatory

obstuga
i nadzor
systemu

moduty
rozbudowy
wejsé i wyjsé

moduty rozk y bezpr

DLOADX

czujki

moduty
kontroli
dostepu

moduty
komunikacyjne

Centrale alarmowe
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CENTRALE ALARMOWE INTEGRA

od 4 do 128 wejs¢:
- wybér konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL
- wybdr konfiguracji 3EOL (INTEGRA Plus)
- obstuga czujek wibracyjnych i roletowych
- szeroki wybor typoéw reakgcji
- kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek
od 4 do 128 programowalnych wyjs¢
wbudowana obstuga dwukierunkowych urzadzen
bezprzewodowych 868 MHz (INTEGRA 128-WRL)
od 4 do 32 stref:
- strefy sterowane przez: uzytkownikéw, timery,
wejécia sterujagce lub inne strefy
- mozliwos¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partycji
magistrale komunikacyjne umozliwiajgce rozbudowe systemu
o wiele dodatkowych modutéw
port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzen
lub podtaczania modemu zewnetrznego - gniazdo RJ
port USB do szybkiego i fatwego programowania
centrali (INTEGRA Plus)
komunikator z funkcjg monitoringu, powiadamiania i modemu:
- telefoniczny (oprécz modelu INTEGRA 128-WRL)
- GSM/GPRS 900/1800/1900 (tylko model INTEGRA 128-WRL)
sterowanie systemem:
- manipulator LCD
- manipulator sensoryczny z funkcjami MAKRO
- klawiatura strefowa
- piloty zdalnego sterowania
- komputer uzytkownika (przez port RS-232, linig telefoniczng
oraz opcjonalnie Internet)
- wiadomosci SMS (tylko model INTEGRA 128-WRL)
- opcjonalnie telefon komérkowy z zainstalowang
odpowiednig aplikacjg
program centrali zapisany w pamieci typu FLASH z mozliwoscig
jego aktualizacji bez koniecznosci demontazu centrali
programowanie ustawien centrali:
- lokalnie (manipulator LCD lub komputer podfaczony
do portu RS-232, lub USB - tylko INTEGRA Plus)
- zdalnie (telefon komoérkowy lub komputer faczacy sie
za pomocg modemu badz przez siec¢ Ethernet)
pamiec FLASH zachowujgca ustawienia centrali nawet
po odfgczeniu zasilania
hasfa
- do 8 haset administratora (1 hasto dla kazdej partycji)
- od 16 do 240 haset uzytkownikow
- 1 hasto serwisowe
- kilkanascie typow hasef uzytkownika z mozliwoscig
definiowania dodatkowych uprawnien okreslajgcych
zakres dostepu do systemu
- wyswietlane w manipulatorze menu funkcji zalezne od typu
wprowadzonego hasfa i uprawnien uzytkownika
- okreslanie dostepu do klawiatur, zamkoéw szyfrowych
i czytnikow
- okresowa zmiana haset przy pomocy prefiksow,
zapewniajacych lepsza ochrong przed nieuprawnionym
dostepem do obiektu
- definiowanie stref chronionych dwoma hastami
edycja nazw (uzytkownikéw, stref, wejs¢, wyjsc i modutow)
ufatwiajgca sterowanie systemem i jego nadzor

Centrale alarmowe

timery:
- od 16 do 64 timeréw systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez uzytkownikow
pamiec zdarzen (mozliwos¢ zapamietania od 439 do 22527 zdarzen)
rozbudowana funkcja wydruku zdarzen
kontrola dostepu:
- sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych,
zamkow szyfrowych, czytnikéw kart zblizeniowych
i pastylek DALLAS (nie zmniejsza ilosci dostepnych
wyjé¢ programowalnych centrali)
- kontrola stanu drzwi (nie wptywa na liczbe dostepnych wejs¢
dozorowych centrali)
- mozliwo$¢ otwierania dowolnego kontrolowanego przejscia
w obiekcie z manipulatora LCD
monitoring w formatach Contact ID, SIA i w kilkunastu innych:
- 4 numery stacji monitorujgcych (242 numery rezerwowe)
- 9 identyfikatoréow
powiadamianie:
- 0d 4 do 16 numerdw telefonéw
- od 16 do 32 komunikatoéw gtosowych (potwierdzenie odbioru
hastem z klawiatury telefonu — DTMF)
- od 16 do 64 komunikatéw tekstowych
odpowiadanie na telefon:
- sprawdzanie stanu stref
- sterowanie wyjsciami
- menu gfosowe sterowania telefonicznego (z modutem INT-VG)
zaawansowana analiza sygnatu centrali telefonicznej (oprécz
modelu INTEGRA 128-WRL):
- rozpoznawanie sygnaféw telefonicznych zgodnych
znorma TBR 21
- inteligentne ponawianie préby transmisji danych
- programowalny algorytm postepowania centrali
modem wewnegtrzny 300 bps
obstuga szybkich modemoéw zewnetrznych: analogowych,
ISDN i GSM
niestandardowe funkcje sterowania za pomocg operacji
logicznych na wyjsciach
automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu
podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego
z kalendarzem
zasilacz impulsowy
dwusekcyjny zasilacz z rozbudowang diagnostyka (INTEGRA Plus)
sygnalizacja optyczna stanu wyjs¢, ukfadu fadowania akumulatora
i dialera telefonicznego
zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejs¢, wyjs¢
i magistral komunikacyjnych
zgodno$¢ z EN50131 Grade 2 (INTEGRA 24/32/64/128/128-WRL)
zgodnos¢ z EN50131 Grade 3 (INTEGRA 64 Plus/128 Plus)
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INTEGRA 24 INTEGRA 32

INTEGRA 64 INTEGRA 128

INTEGRA 64 Plus INTEGRA 128 Plus

INTEGRA 128-WRL

Centrale alarmowe
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OBSLUGA | NADZOR SYSTEMOW INTEGRA

INT-KSG
Manipulator z klawiaturg sensoryczng

duzy wyswietlacz z nowym interfejsem obsfugi, na ktérym
jednoczesnie moze pojawic sie wigcej informacji

nowa funkcjonalnos$¢ wyswietlacza zapewniajgca dostep

do szeregu informacji o systemie, ktére najbardziej nas interesujg
nowy sposéb sterowania systemem alarmowym przy pomocy
makropolecen, co pozwala uruchamiac ztozone funkcje

za pomoca krotkiej sekwencji przyciskow

klawiatura dotykowa z podswietleniem

potwierdzanie dotknigcia klawisza indywidualnym
podswietleniem diody LED i dzwigkiem

klawisze dedykowane do wywotywania alarméw:

POZAR, NAPAD, POMOC

2 programowalne wejscia z mozliwoscig okreslenia wartosci
rezystoréw parametrycznych

INT-KLCD / INT-KLCDR / INT-KLCDK / INT-KLCDL / INT-KLCDS
Manipulatory LCD

podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
2 wejscia

sygnalizacja utraty facznosci z centralg

facze RS-232 do wspofpracy z programem GUARDX
czytnik kart zblizeniowych w manipulatorach
INT-KLCDR-GR i INT-KLCDR-BL

dostepne z pods$wietleniem zielonym (GR)

lub niebieskim (BL)

CEIE R
@ s 8 4
) e e
0 & ¥
—— - e
INT-KLCDK-GR

INT-S-BL
Klawiatura strefowa

sterowanie jedng strefg w systemie

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
diody LED pokazujgce stan strefy

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
funkcje kontroli dostepu

przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem

lub blokada elektromagnetyczng

wejécie do kontroli stanu drzwi

dostepna z zielonym podswietleniem klawiatury (INT-S-GR)

Centrale alarmowe

INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL.

INT-KSG-SSW / INT-KSG-BSB

INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL / INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL
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INT-SK-GR
Klawiatura strefowa

sterowanie jedna strefg w systemie

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
diody LED pokazujgce stan strefy

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
funkcje kontroli dostepu

przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem

lub blokada elektromagnetyczng

wejscie do kontroli stanu drzwi

INT-CR
Modut sterowania strefami

zataczanie i wyfgczanie czuwania w strefach przy pomocy
kart lub brelokéw

obstuga transponderéw pasywnych 125 kHz

3 programowalne tryby sterowania strefami

3 diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji

z uzytkownikiem podczas obstugi

sygnalizacja dzwiekowa

INT-SCR-BL
Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych

funkcjonalnos¢ klawiatury strefowej lub urzadzenia
odblokowujgcego czas na wejscie

wbudowany czytnik kart zblizeniowych

diody LED informujace o stanie strefy

sygnalizacja dzwiekowa

podswietlenie klawiszy

optyczna ochrona sabotazowa reagujgca na otwarcie obudowy
i oderwanie od $ciany

przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem
lub blokada elektromagnetyczng

wejscie do kontroli stanu drzwi

przycisk dzwonka

konstrukcja umozliwiajgca montaz na zewnatrz

INT-RX-S
Ekspander obstugi pilotow 433 MHz

petna identyfikacja uzytkownika pilota w systemie

mozliwos$¢ dowolnego przypisania funkcji do przyciskéw pilota
wspdipraca z pilotami P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300
niewielka obudowa utatwiajgca montaz w dogodnym miejscu
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CA-64 PTSA
Tablica synoptyczna

podfgczenie do 128 diod LED informujgcych o stanie wejsc i stref

systemu alarmowego
komunikacja z programem GUARDX przez port RS-232
zasilacz impulsowy

APLIKACJE DO OBStUGI SYSTEMOW INTEGRA

MobileKPD
Aplikacja do zdalnego sterowania systemem INTEGRA
Za pomoca telefonéw komoérkowych

kompatybilna z telefonami obstugujacymi Java J2ME
mozliwos¢ wigczania i wytgczania czuwania,

oraz sterowania wyjsciami

mozliwos¢ przegladania zdarzen systemu alarmowego
szyfrowanie przesytanych danych za pomocg klucza
192-bitowego

MobileKPD2 PRO / MobileKPD2
Aplikacje do zdalnego sterowania systemem INTEGRA
za pomoca smartfonéw i tabletow

dostepne w wersji dla systemoéw iOS, Android oraz urzadzen
wyposazonych w Java

wygodne w uzyciu duze przyciski klawiatury ekranowej
mozliwos¢ wigczania i wyfgczania czuwania, oraz sterowania
wyjsciami

mozliwos¢ przegladania zdarzen systemu alarmowego
szyfrowanie przesyfanych danych za pomoca klucza
192-bitowego

dodatkowe przyciski szybkiego sterowania, do uruchamiania
catych sekwencji polecen dostepne w wersji PRO

MODULY ROZBUDOWY WEJSC | WYJSC SYSTEMOW INTEGRA

CA-64 E/ CA-64 EPS
Ekspandery wejs¢

rozbudowa systemu o 8 wejs¢

obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
programowanie wartosci rezystancji parametrycznej
obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

zasilacz impulsowy (CA-64 EPS)

Centrale alarmowe

MobileKPD2 PRO / MobileKPD2 / MobileKPD




ACU-100
Kontroler systemu bezprzewodowego

rozbudowa o urzadzenia bezprzewodowe
systemu ABAX

CA-64 ADR
Ekspander wejs¢ adresowalnych

dedykowana niezalezna magistrala czujek adresowalnych
mozliwo$c¢ rozbudowy centrali o maksymalnie 48 wejsc¢
adresowalnych
zasilacz impulsowy

INT-ORS
Ekspander wyjs¢ na szyne DIN

rozbudowa systemu o 8 wyjs¢ przekaznikowych (bezposrednie
sterowanie urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi napieciem
zmiennym 230 V)

konstrukcja umozliwiajgca montaz

na szynie DIN 35 mm

CA-640
Ekspander wyjs¢

rozbudowa systemu o 8 wyjsc:
— 8 wyjs¢ niskopradowych typu OC (CA-64 0-0C)
- 8 wyjs¢ przekaznikowych (CA-64 O-R)
— 4 wyjscia typu OC i 4 wyjscia przekaznikowe (CA-64 O-ROC)

CA-64 O-R
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Centrale alarmowe

ACU-250
Kontroler systemu bezprzewodowego

dwukierunkowa komunikacja

obstuga do 48 urzadzen bezprzewodowych
programowanie ustawien kontrolera

za posrednictwem menu serwisowego
centrali i oprogramowania DLOADX
aktualizacja oprogramowania

bez koniecznosci demontazu urzadzenia
niewielka obudowa ufatwiajgca montaz

w dogodnym miejscu

CA-64 ADR-MOD
Modut adresujgcy

zamiana typowej czujki (NO, NC) w czujke adresowalng
montaz wewnatrz obudowy czujki
wspdipraca z ekspanderem wejs¢ adresowalnych CA-64 ADR

\.

INT-IORS
Ekspander wejs¢ i wyjs¢ na szyne DIN

rozbudowa systemu o 8 wejs¢

rozbudowa systemu o 8 wyjs¢ przekaznikowych (bezposrednie
sterowanie urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi napieciem
zmiennym 230 V)

konstrukcja umozliwiajgca

montaz na szynie

DIN 35 mm
\
g
S T T
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CA-64 OPS

Ekspander wyjs¢ z zasilaczem

rozbudowa systemu o 8 wyjs¢:

- 8 wyjs¢ niskopradowych typu OC (CA-64 OPS-0C)

- 8 wyjs¢ przekaznikowych (CA-64 OPS-R)

- 4 wyjscia typu OC i 4 wyjscia przekaznikowe (CA-64 OPS-ROC)
zasilacz impulsowy

CA-64 OPS-ROC

Centrale alarmowe

w
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CA-64 PP
Podcentrala

rozbudowa systemu o 8 wejs¢
rozbudowa systemu o 8 wyjs¢:
- 4 wyjscia typu OC
- 4 wyjscia przekaznikowe
zasilacz impulsowy

MODULY GSM

GSM LT-1
Modut GSM zastepujacy linie telefoniczng

GSM LT-2
Modut GSM zastepujacy linie telefoniczng

GSM-4
Modut zapasowego toru fagcznosci dla linii telefonicznej

GSM-5
Modut komunikacyjny

Cechy i funkcje:
transmisja sygnafow z dialera telefonicznego przez sie¢ GSM
konwersja komunikatéow PAGER na SMS
zdalne konfigurowanie modutu przez GPRS
zdalne programowanie central INTEGRA przez GPRS
zdalna obsfuga i zarzadzanie centralag INTEGRA
poprzez program GUARDX
funkcja ,zdalnego port u RS-232" przez GPRS
zdalna aktualizacja oprogramowania modufu

Zastosowania:
dedykowany modut monitoringu dla central INTEGRA
odbiornik SMS dla stacji monitorujagcej STAM
bramka GSM dla central telefonicznych

GSM LT-2

Dodatkowe funkcje i cechy:
konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS, GPRS i CSD
4 wejscia modutu z mozliwoscig uruchomienia powiadamiania SMS/CLIP
i wyzwalania transmisji zdarzert w monitoringu
retransmisja CallerID - rozpoznawanie numeru dzwonigcego

Dodatkowe zastosowani
monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych

GSM-4 / GSM-5

Dodatkowe funkcje i cechy:
nadzorowanie linii telefonicznej i automatyczne przetaczanie
na GSM przy usterce
obstuga dwdch kart SIM (GSM-5)
konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS, GPRS i CSD
4 wejscia modufu z mozliwoscig uruchomienia powiadamiania
gfosowego/SMS/CLIP i wyzwalania transmisji zdarzer w monitoringu
3 wyjscia z mozliwoscig zdalnego sterowania

Dodatkowe zastosowania:
monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych
powiadamianie glosowe dla dowolnych central alarmowych
zdalne sterowanie urzadzen

Centrale alarmowe




MODULY GSM/GPRS

GPRS-T1
Konwerter monitoringu na transmisje GPRS/SMS

konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali

na transmisje GPRS/SMS

automatyczne przefgczenie na SMS w przypadku braku GPRS
powiadamianie SMS/CLIP

wysyfanie transmisji testowej z wykorzystaniem ustugi CLIP
mozliwo$¢ sprawdzania stanu dostepnych srodkow

oraz waznosci konta karty SIM zainstalowanej w module
automatyczny restart modufu

sygnalizacja awarii facznosci

zdalne konfigurowanie modufu przez GPRS

MODULY TCP/IP
ETHM-1
Modut komunikacyjny TCP/IP

monitoring TCP/IP
programowanie systemu za pomoca DLOADX

KONWERTERY MAGISTRAL CENTRAL INTEGRA

INT-KNX
Modut integracji z systemem KNX

sterowanie urzadzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX
za pomoca systemu INTEGRA

odbieranie informacji z systemu KNX przez centrale INTEGRA

podfgczanie do magistrali KNX za pomocg modufu
magistralnego BTM-KNX

konfigurowanie dziatania modutu za pomocg
oprogramowania DLOADX

BTM-KNX
Port magistralny do systemu KNX

INT-FI
Konwerter swiatfowodowy danych

konwersja magistral komunikacyjnych INTEGRA na transmisje

parg $wiatfowodow
obstuga dwéch par swiatfowodéw umozliwiajgca taczenie
wielu moduféw w fancuch

dopuszczalna odlegto$¢ miedzy dwoma konwerterami do 2 km

wysoka odpornos¢ komunikacji na zaktdcenia
pefna galwaniczna separacja urzadzen
wspoipracuje réwniez z ACCO (RS-485)

INT-RS
Interfejs RS-232 do integracji systemoéw

interfejs RS-232 dotaczany do magistrali manipulatorow
komunikacja z programem GUARDX

obstuga monitoringu przez RS-232

otwarty protokét do integracji z innymi systemami
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MODULY KONTROLI DOSTEPU W SYSTEMIE INTEGRA

INT-R
Uniwersalny ekspander czytnikow kart/pastylek

mozliwos¢ podfgczenia dwéch czytnikéw kart/czytnikéw pastylek iButton
kompatybilnos¢ z czytnikami wykorzystujgcymi format Wiegand 26
przekaznik do sterowania elektrozworg/ryglem elektrycznym

wejscie do kontroli stanu drzwi

wejécie umozliwiajace otwieranie przejécia przy pomocy przycisku
funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pozarowym

wejscie przeciwsabotazowe

CZ-EMM3 / CZ-EMM4

CZ-EMM / CZ-EMM2
Czytniki kart zblizeniowych

Czytniki kart zblizeniowych

montaz bezposrednio na $cianie lub futrynie drzwi
format transmisji: EM Marin

obstuga standardowych kart 125 kHz obstuga standardowych kart 125 kHz

opcjonalna podkfadka dystansowa CZ-EMM-POD mozliwo$¢ pracy na zewnatrz

(tylko CZ-EMM) przycisk dzwonka (tylko CZ-EMM4)

montaz bezposrednio na Scianie lub futrynie drzwi
format transmisji: EM Marin

CZ-DALLAS
Czytnik pastylek
DALLAS

montaz bezposrednio
w $cianie lub futrynie
drzwi

obstuga standardowych
pastylek DALLAS
iButton

"

e
CZ-EMM CZ-EMM2 — CZ-EMM3 CZ-EMM4 CZ-DALLAS
INT-SZ-BL
Zamki szyfrowe g
Sl
diody LED pokazujgce stan przejécia I
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa pozostawienia otwartych drzwi
przekaznik do sterowania elektrozaczepem, R —
ryglem lub blokadg elektromagnetyczng - -
wejscie do kontroli stanu drzwi [ ——
dostepny z zielonym podswietleniem
klawiatury (INT-SZ-GR)
INT-SZK-GR
Zamek szyfrowy
diody LED pokazujgce stan przejscia y
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury el 1 -
sygnalizacja dzwiekowa pozostawienia otwartych drzwi = gy ™
przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem ksl e o
lub blokada elektromagnetyczng -y -

wejscie do kontroli stanu drzwi

Centrale alarmowe
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MODULY POWIADAMIANIA GLOSOWEGO CENTRALE ALARMOWE VERSA

INT-VG VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systeméw zabezpieczen matych obiektéw biurowych i handlowych, domoéw
Modut glosowy i mieszkan. To, co wyréznia je sposrod innych urzadzen tej klasy, to wszechstronne mozliwosci rozbudowy zaréwno przewodowej, jak i bezprzewo-
dowej, oraz obstuga nowoczesnych mediow do komunikacji i powiadamiania.

glosowe menu zdalnego sterowania

zapis komunikatow z uzyciem technologii przetwarzania
tekstu na mowe

zdalne zafgczanie/wyfgczanie czuwania

oraz sterowanie wyjsciami

zdalne sprawdzanie stanu systemu

funkcje MAKRO ufatwiajgce wykonywanie szeregu czynnosci
16 komunikatow do powiadamiania telefonicznego

INT-VMG
Modut komunikatéw gtosowych

mozliwos¢ rejestrowania do 32 réznych komunikatéw
wyzwalanie komunikatéw za pomocg centrali alarmowej
INTEGRA lub za pomocga innych urzgdzen zewnetrznych
wbudowany wzmacniacz pozwalajgcy na bezposrednie
podfaczenie glosnika

wyjscie liniowe ufatwiajace podfaczenie do systemu PA
wbudowany port USB do szybkiego programowania

za pomoca komputera

Centrale alarmowe
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VERSA 5/VERSA 10 / VERSA 15

zgodno$¢ z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C

od 5 do 30 wejsc¢:
— wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- mozliwos¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych
- kontrola obecnosci czujek

dodatkowe wejscie sabotazowe

od 4 do 12 programowalnych wy;js¢

2 wyjscia zasilajgce (3 zaciski)

sterowanie systemem za pomoca:

- manipulatoréw LCD lub LED (do 6)

- kart/brelokéw zblizeniowych (do 6 czytnikow)

- pilotéw zdalnego sterowania
mozliwos¢ prostej aktualizacji oprogramowania (firmware)
pozwalajgca wzbogaci¢ centrale o dodatkowa funkcjonalnos¢
obstuga do 31 hasef:

- 30 zwyktych uzytkownikow

podziaf systemu na 2 strefy: - linstalator
- 3 tryby dozoru w kazdej strefie edycja nazw ufatwiajaca obsfuge i zarzadzanie systemem
- sterowanie przez uzytkownika lub za pomocg timeréw timery:

magistrala komunikacyjna do podtaczania manipulatoréw,
czytnikow i modutéw rozszerzen
port RS-232 do programowania centrali — gniazdo R
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
- monitoringu (SIA, Contact ID, inne)
- powiadamiania (8 numeroéw, 64 komunikaty tekstowe,
16 komunikatow gfosowych)
- zdalnego programowania (modem 300 bps)
wspofpraca z modutami GSM/GPRS:
- monitoring SMS/GPRS
- powiadamianie glosowe/SMS
wspolpraca z modutem ETHM-1:
- programowanie przy pomocy programu DLOADX
przez Ethernet
- monitoring TCP/IP

Centrale alarmowe

- 4 timery z obstugg wyjatkow
pamigc 2047 zdarzen
automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw
systemu
wbudowany zasilacz impulsowy:
- Zabezp\eczenie przeciwprzecigzeniowe
- zabezpieczenie przez catkowitym roztadowaniem
akumulatora
- regulacja pradu fadowania akumulatora
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OBSLUGA | NADZOR SYSTEMOW VERSA ZESTAWIENIE URZADZEN WSPOt PRACUJACYCH Z CENTRALAMI INTEGRA | VERSA

VERSA-LCDM-WH
Manipulator LCD do central z serii VERSA

duzy, czytelny wyswietlacz LCD - ~ - 2 ® ® z{
diody LED informujace o stanie stref i systemu 5] & : : : : :
szybkie wigczanie wybranego trybu czuwania przy pomocy « « @ < & & &
klawiszy funkcyjnych I I I u w w I
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury = = = = £ £ £
podswietlenie wyswietlacza i klawiszy INT-S Klawiatura strefowa . . . . B B .
sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie INT-SK MR R UE G . . . . . . .
sygnalizacja utraty facznosci z centrala INT-SCR-BL  klawiatura wielofunkcyjna . . . . . . .
atrakeyjny design INT-CR modut sterowania strefami . . . . . . .
INT-RX-S ekspander obsfugi pilotow 433 MHz . . . . . . .
CA-64PTSA tablica synoptyczna . . . . . . .
CA-64E ekspander wejé¢ . . . . . . .
CA-64EPS ekspander wejé¢ z zasilaczem . . . . . . .
CA-64 ADR  ekspandery wejéc adresowalnych . . . . . . .
CA-64 PP podcentrala . . . . . . .
g — ACU-100 kontroler systemu bezprzewodowego . . . . . . .
— ACU-250 kontroler systemu bezprzewodowego . . . . . . .
VERSA-MCU  kontroler systemu bezprzewodowego 433 MHz
VERSA-LCD CA-640 ekspander wyjé¢ . . . . . . .
Manipulator LCD do central z serii VERSA CA-640PS  ekspander wyjéc z zasilaczem o o o o 3 5 5
caytelny wySwietacz LCD - E S R e N A O IO A A
diody LED informujace o stanie stref i systemu PSR IG
szybkie wigczanie wybranego trybu czuwania przy pomocy A = =i B INEKNX modufintegracji 2 systemem KNX . . . . . . .
Klawiszy funkcyjnych | =3 (4 =) o= = INT-RS konwerter danych . . . . . . .
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury ‘I - - - - - INT-FI konwerter $wiatfowodowy danych . . . . . . .
podswietlenie wyswietlacza i klawiszy = = \ ETHM  modulethemetoy SO P S I O PO
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie - _ GSM-5 modut komunikacyjny . . . . . .
sygnalizacja utraty facznosciz centrala GSM-4 moduf zapasowego toru facznosci dla linii telefonicznej . . . . . .
GSMLT-2 modut GSM zastepujacy linig telefoniczng . . . . . .
GSM LT-1 modut GSM zastepujacy linig telefoniczng . . . . . .
VERSA-LCD-GR / VERSA-LCD-BL GPRS-T1 konwerter monitoringu na transmisjg GPRS/SMS . . . . . .
INT-VG modut glosowy . . . . . . .
SM-2 syntezer mowy . . . . . . .
INT-VMG moduf komunikatéw glosowych . . . . . . .
INT-R uniwersalny ekspander czytnikow kart/pastylek . . . . . . .
INT-5Z zamek szyfrowy . . . . . . .
INT-SZK zamek szyfrowy . . . . . . .

VERSA-LED
Manipulator LED do central z serii VERSA

diody LED informujace o stanie wejs¢, stref i systemu
szybkie wigczanie wybranego trybu czuwania przy pomocy
klawiszy funkcyjnych

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywolywane z klawiatury
podswietlenie klawiszy

sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie
sygnalizacja utraty facznosci z centralg

VERSA-LED-GR / VERSA-LED-BL

VERSA-MCU
Kontroler systemu bezprzewodowego

obstuga do 30 czujek systemu MICRA

obstuga pilotéw 433 MHz

programowanie ustawien kontrolera za posrednictwem menu

serwisowego centrali i oprogramowania DLOADX

aktualizacja oprogramowania bez koniecznosci '
demontazu urzadzenia

niewielka obudowa ufatwiajgca montaz

w dogodnym miejscu \_}J

Centrale alarmowe 15 16 Centrale alarmowe

VERSA 5
VERSA 10
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System MICRA zaprojektowany zostaf przede wszystkim z myslg o ochronie matych obiektéw takich jak np.: kioski, butiki, domki letniskowe, garaze
czy mate warsztaty - jednak zastosowania MICRY moga by¢ duzo szersze. Dzieki zwartej budowie, modut zapewnia mobilnosc instalacji jezeli jest
to konieczne. Stanowi wigc idealne rozwigzanie tymczasowego zabezpieczenia np. placéw budowy.

Mozliwos¢ zastosowania bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych zapewnia optymalng ochrone przed wiamaniem, a bezprzewodowe
czujki dymu i zalania moga zapewni¢ dodatkowe bezpieczenstwo. Obstuga systemu za pomoca pilotéw, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu
komorkowego jest prosta i intuicyjna. Dzieki wejsciom analogowym, MICRA pefni¢ moze takze funkcje dozoru urzgdzen technicznych przekazujgc
informacje o przekroczeniu krytycznych parametréw - np. temperatury lub ci$nienia

MICRA
Modut alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS

5 programowalnych wejé¢ do podigczenia czujek
2 wyjscia przekaznikowe, sterowane lokalnie
oraz zdalnie
odbiornik radiowy obstugujacy:
- do 8 pilotéw (MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4)
- do 8 czujek bezprzewodowych
(MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300)
- klawiature bezprzewodowg (MKP-300)
monitoring GPRS/SMS wedtug zaprogramowanej
definicji zdarzen
powiadamianie o wybranych zdarzeniach
za pomocg SMS lub CLIP
mozliwo$¢ podstuchu obiektu droga telefoniczng
z uzyciem zewnetrznego mikrofonu
mozliwos¢ programowania lokalnego (port RS-232)
lub zdalnego (GPRS/SMS)

OBSLUGA SYSTEMU MICRA

MKP-300
Bezprzewodowa klawiatura

mozliwos¢ zaprogramowania 8 hasef uzytkownikéw

sterowanie wyjsciami

alarmy pozarowy, pomocniczy i napadowy uruchamiane

z klawiatury

podswietlenie klawiszy

diody potwierdzajace polecenie zataczenia/wyfgczenia czuwania
zasilanie baterig litowg 3 V CR123A

MPT-300
Pilot zdalnego sterowania

5 przyciskéw z mozliwoscig przypisania funkcji
dynamicznie zmienny kod KEELOQ® podnoszacy poziom
zabezpieczenia

ergonomiczna obudowa zapobiegajgca przypadkowemu
wecisnieciu klawiszy

zasilanie baterig 2x CR2016

APLIKACJA DO OBStUGI MODUtU MICRA

MICRA CONTROL
Aplikacja do zdalnego sterowania systemem MICRA
za pomocg smartfonéw i tabletow

dostepna w wers;ji dla systemu Android
sterowanie systemem za pomoca wiadomosci SMS:
- wigczanie i wyfaczanie czuwania
— blokowanie wejs¢
- sprawdzanie stanu systemu
- sterowanie wyjsciami
funkcja automatycznej konfiguracji

Centrale alarmowe
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BEZPRZEWODOWE CZUJKI SYSTEMU MICRA

MPD-300
Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni

podwdjny pyroelement

wymienne soczewki Fresnela

opcjonalna odpornos¢ na zwierzeta do 15 kg

dioda LED sygnalizujgca naruszenia w trybie testowym
zasilanie baterig litowg 3 V CR123A

MSD-300
Bezprzewodowa czujka dymu i ciepfa

fotoelektryczny czujnik dymu widzialnego zgodny
znormg EN54-7

zintegrowany czujnik termiczny zgodny z EN54-5
mozliwo$¢ pracy autonomicznej

dzwiekowa i optyczna sygnalizacja alarmu
przycisk testowania i kasowania

zasilanie baterig litowg 3 V CR123A

MMD-300
Bezprzewodowa czujka magnetyczna

wejscie do podtfaczenia dodatkowej czujki

dioda LED sygnalizujgca naruszenia w trybie testowym
zasilanie baterig litowg 3 V CR123A

dostepna w kolorze brgzowym (MMD-300 BR)

MMD-302
Bezprzewodowa czujka magnetyczna

obstuga czujek roletowych z analizg impulséw

wejécie do podfaczenia dodatkowej czujki

dioda LED sygnalizujgca naruszenie w trybie testowym
zasilanie baterig litowg 3 V CR123A

dostepna w kolorze brgzowym (MMD-302 BR)

MFD-300
Bezprzewodowa czujka zalania wodg

wykrywanie obecnosci wody w pomieszczeniach
zagrozonych zalaniem

zewnetrzna sonda, fatwa w montazu

zasilanie baterig litowg 3 V CR123A

dostepna w kolorze bragzowym (MFD-300 BR)

Centrale alarmowe
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MMD-300 / MMD-302
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CENTRALA ALARMOWA CA-10

Centrala CA-10 powstata z myslg o ochronie $redniej wielkosci obiektow. Oferuje szerokg game funkcji pozwalajgcych optymalnie skonfigurowac
system alarmowy. Mozliwo$¢ obsfugi i programowania przy uzyciu manipulatora LCD czynig system alarmowy, skonstruowany na bazie centrali
CA-10, przyjaznym zaréwno dla instalatora, jak i dla uzytkownika

maksymalnie 16 wejs¢:
- wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
— wybor typow reakcji
— kontrola obecnosci i poprawnosci dziafania czujek
6 programowalnych wyjs¢
4 strefy
port RS-232 - gniazdo RJ
komunikator telefoniczny
sterowanie systemem:
— manipulator LCD lub LED
- telefon (jezeli zainstalowany jest modut MST-1)
programowanie ustawien centrali:
- lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podtaczony do portu RS-232)
- zdalnie (komputer faczacy sie za pomocg modemu)
hasta:
- do 4 haset administratora (1 hasto dla kazdej strefy)
- facznie do 28 hasef pozostatych uzytkownikow
(maksymalnie do 12 w kazdej strefie)
- 1 hasto serwisowe
— mozliwos¢ definiowania dla haset uprawnien okreslajacych zakres
dostepu do systemu
4 timery
pamiec zdarzen (mozliwo$¢ zapamigtania do 255 zdarzen)
funkcja wydruku zdarzen
monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu
innych formatach:
- 2 numery stacji monitorujgcych
powiadamianie:
- 8 numeréw telefonéw
— 1 komunikat gfosowy
— 4 komunikaty tekstowe
odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
zaawansowana analiza sygnatu centrali telefonicznej:
- rozpoznawanie sygnaféw telefonicznych zgodnych z norma TBR 21
- inteligentne ponawianie préby transmisji danych
- programowalny algorytm postepowania centrali
modem wewnetrzny 300 bps
automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu
zasilacz impulsowy

OBStUGA | NADZOR SYSTEMU CA-10

CA-10 KLCD-L / CA-10 KLCD-S / CA-10 KLCD
Manipulatory LCD do CA-10

diody LED informujace o stanie stref i systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
podswietlenie wyswietlacza i klawiszy

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty facznosci z centralg

facze RS-232 do fatwego programowania opcji manipulatora,
nazw i tresci komunikatéow

dostepne z podéwietleniem zielonym (KLCD)

lub niebieskim (BLUE)
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CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S CA-10 KLCD

Centrale alarmowe
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CA-10 KLED-S
Manipulator LED do centrali CA-10

diody LED informujace o stanie wejs¢, stref i systemu
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
podswietlenie klawiszy

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

CA-10 KLED
Manipulator LED do centrali CA-10

diody LED informujace o stanie wejs¢, stref i systemu
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
podswietlenie klawiszy

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

MODULY ROZBUDOWY WEJSC SYSTEMU CA-10

CA-10E
Ekspander wejs¢

rozbudowa systemu o maks. 6 wejs¢
dioda LED do sygnalizacji stanu wejs¢

Centrale alarmowe

16 diod informujacych o stanie wejs¢

12 diod informujacych o stanie wejé¢
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CENTRALA ALARMOWA CA-6 CENTRALA ALARMOWA CA-5

Centrala CA-6 jest stosunkowo prostg w instalacji centralg alarmowg dedykowang dla matych i srednich obiektow, zapewniajgca im wysoki poziom bezpie-
czenstwa. Centrale cechuje duza elastycznos$¢ programowa, ufatwiajgca zastosowanie jej w systemach o specyficznych wymaganiach

Centrala CA-5 to prosta w instalacji centrala alarmowa przeznaczona do instalacji w matych obiektach. Jej niewatpliwg zaletg jest elastycznos¢
programowa oraz zaawansowana funkcjonalno$¢, a dodatkowym atutem mozliwos¢ obstugi i programowania przy pomocy manipulatora LCD.

maksymalnie 8 wejs¢:
— wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
— wybor typow reakcji
5 programowalnych wyjs¢
2 strefy
port RS-232 (TTL) - gniazdo RJ
komunikator telefoniczny
sterowanie systemem:
- manipulator LED
- telefon (jezeli zainstalowany jest modut MST-1)
programowanie ustawien centrali:
- lokalnie (manipulator LED lub komputer podtgczony
do portu RS-232)
- zdalnie (komputer faczacy sie za pomoca modemu)
hasta:
- 1 hasto administratora
- maksymalnie do 12 haset pozostatych uzytkownikow
- 1 hasto serwisowe
- mozliwos¢ definiowania dla haset uprawnien
okreslajacych zakres dostepu do systemu
4 timery
pamiec zdarzen (mozliwos$¢ zapamietania do 255 zdarzen)
monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach:
- 2 numery stacji monitorujgcych
powiadamianie:
- 4 numery telefonéw
- 1 komunikat gfosowy
- 2 komunikaty tekstowe
odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
zaawansowana analiza sygnatu centrali telefonicznej:
- rozpoznawanie sygnaféw telefonicznych zgodnych
znorma TBR 21
- inteligentne ponawianie préby transmisji danych
- programowalny algorytm postepowania centrali
modem wewnegtrzny 300 bps
automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu
zasilacz impulsowy

CA-6 KLED

Manipulator LED do centrali CA-6

diody LED informujace o stanie wejs¢, stref i systemu

5 wejs¢:
- wybér konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
— wybdr typow reakcji
3 wyjscia (w tym 2 programowalne)
port RS-232 (TTL) - gniazdo RJ
komunikator telefoniczny
sterowanie systemem:
- manipulator LCD lub LED
programowanie ustawien centrali:
- lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podfgczony
do portu RS-232)
- zdalnie (komputer taczacy si¢ za pomocg modemu)
hasta:
- 1 hasto administratora
- do 5 haset pozostatych uzytkownikéw
- 1 hasfo serwisowe
- mozliwos¢ ograniczania zakresu uprawnien
dla niektorych haset
pamiec zdarzen (mozliwos¢ zapamigtania do 255 zdarzen)
monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu
innych formatach:
- 2 numery stacji monitorujgcej
zaawansowana analiza sygnafu centrali telefonicznej
- rozpoznawanie sygnafow telefonicznych
zgodnych z normg TBR 21
- inteligentne ponawianie préby transmisji danych
- programowalny algorytm postepowania centrali
modem wewngtrzny 300 bps
automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu
zasilacz impulsowy
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alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury .!JJ :’ &
podswietlenie klawiszy ) ‘ B » CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie ) -

" -

2 wejscia

CA-6 KLED-S

Manipulator LED do centrali CA-6

diody LED informujace o stanie wejsc, stref i systemu
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
podswietlenie klawiszy

sygnalizacja dzwigekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty facznosci z centralg

Centrale alarmowe
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CA-5 KLCD-L / CA-5 KLCD-S
Manipulatory LCD do centrali CA-5

diody LED \nformu@ce o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
podswietlenie wyswietlacza i klawiszy

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

dostepne z podswietleniem zielonym (KLCD)

lub niebieskim (BLUE)

CA-5 KLED-S
Manipulator LED do centrali CA-5

diody LED informujace o stanie wejs¢ i systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
podswietlenie klawiszy

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg

Centrale alarmowe




Inteligentne systemy alarmowe
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przewodowego systemu alarmowego o elementy bezprzewodowe.

System ABAX przeznaczony jest do rozbudowy dowolnego
Bezkompromisowe rozwigzania wykorzystane przy jego

projektowaniu zapewniajg najwyzsza klase zabezpieczenia.

Centrale alarmowe
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Dwukierunkowy System Bezprzewodowy ABAX Saiel@ Inteligentne systemy alarmowe
WEASCIWOSCI SYSTEMU ABAX URZADZENIA SYSTEMOWE
dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja migedzy urzgdzeniami, praca w pasmie czestotliwosci 868,0 + 868,6 MHz z modulacjg FSK ACU-100
zapewniajgca wysoka klase ochrony przed wtamaniem przypisywanie indywidualnych nazw urzadzeniom, utatwiajgce Kontroler systemu bezprzewodowego
i sabotazem zarzadzanie systemem
brak koniecznosci usypiania/wytaczania nadajnikow gwarantujacy zdalna konfiguracja urzadzen bezprzewodowych oraz obstuga do 48 urzadzen bezprzewodowych
bfyskawiczng reakcje systemu uruchamianie trybu testowego z poziomu oprogramowania 4 wejscia sterujace NO/NC z mozliwoscia rozbudowy do 24 wejsc¢
procedura potwierdzania kazdego odebranego komunikatu, oprogramowanie konfiguracyjne zaopatrzone w szereg funkcji 8 wyjs¢ OC z mozliwoscia rozszerzenia do 48 wyjsc
zapewniajaca niezawodng komunikacje i eliminujaca nadmiarowe diagnostycznych 4 wyjécia funkcyjne sygnalizujgce:
transmisje radiowe mozliwos¢ pracy we wzajemnym zasiegu kilku systeméw - sabotaze
zaawansowane zarzadzanie energig urzadzen zasilanych bezprzewodowych - brak komunikacji z urzgdzeniem bezprzewodowym
bateryjnie wydtuzajace czas eksploatacji baterii - zagluszanie sygnafu radiowego

- problemy z zasilaniem urzadzen bezprzewodowych
podfaczanie do central alarmowych INTEGRA, VERSA i CA-10
przez magistrale komunikacyjng
wspolpraca z dowolnymi centralami alarmowymi z wykorzystaniem
wyjs¢ i wejsc kontrolera systemu bezprzewodowego
programowanie ustawien systemu:

- manipulator LCD (podfaczany do kontrolera

naczas programowama)

- manipulator LCD systemu alarmowego INTEGRA

lub VERSA w trybie serwisowym

- komputer z programem DLOAD10

(podtaczany do kontrolera na czas programowania)

- komputer potgczony z centralg alarmowg INTEGRA

lub VERSA (program DLOADX)
port RS-232 z optoizolacja do podfgczenia komputera
INTEGRA / VERSA / CA-10 aktual\zaga oprogramowania bez koniecznosci
demontazu urzadzenia
klasa zabezpieczenia ,,S*

ACU-250
Kontroler systemu bezprzewodowego

dwukierunkowa komunikacja
obstuga do 48 urzadzen bezprzewodowych )
wspolpraca z centralami INTEGRA i VERSA

programowanie ustawien kontrolera za posrednictwem menu

. serwisowego centrali i oprogramowania DLOADX

aktualizacja oprogramowania bez koniecznosci demontazu urzadzenia
niewielka obudowa utatwiajgca montaz w dogodnym miejscu

ACU-100

- ACX-100
= Modut rozbudowy interfejsu kontrolera systemu ABAX
— e
CZUJKI RUCHU STEROWNIKI 230 V AC

rozbudowa ACU-100 o dodatkowe wejscia i wyjscia w przypadku
wspdtpracy z centralg alarmowa za posrednictwem wejsc i wyjs¢
4 wejscia sterujgce

8 wyjs¢ typu OC

magistrala komunikacyjna do faczenia z ACU-100

‘ BEZPRZEWODOWE MODUtY ROZBUDOWY WEJSC | WY)$SC

ACX-201
Bezprzewodowy ekspander wejs¢ i wyjs¢ przewodowych
| z zasilaczem

CZUJKI OCHRONY OBWODOWE] SYGNALIZATORY dotaczanie urzadzen przewodowych do systemu ABAX
obstuga do 4 czujek w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO
i 2EOL/NC
4 niezaleznie sterowane wyjscia przekaznikowe
wbudowany zasilacz 1,2 A z funkcja testu akumulatora
i zabezpieczeniem przeciwprzecigzeniowym

ACX-200
Bezprzewodowy ekspander wejsc¢ i wyjs¢ przewodowych

KOMUNIKACJA DWUKIERUNKOWA

dofaczanie urzadzen przewodowych do systemu ABAX
obstuga do 4 czujek w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO
i 2EOL/NC

4 niezaleznie sterowane wyjscia przekaznikowe

styk sabotazowy

Dwukierunkowy System Bezprzewodowy ABAX 25 26 Dwukierunkowy System Bezprzewodowy ABAX




BEZPRZEWODOWE CZUJKI RUCHU

APMD-150
Bezprzewodowa dualna czujka ruchu

czujnik mikrofalowy (MW) i podwdjny sensor piroelektryczny (PIR)
zaawansowane zarzadzanie energig

wysoka odpornosc¢ na zaktécenia i fatszywe alarmy

regulowana czufos¢ detekcji toréw mikrofalowego

i podczerwieni

zdalne konfigurowanie

styki sabotazowe

APMD-150

BEZPRZEWODOWE CZUJKI

ARD-100
Bezprzewodowa czujka przemieszczenia

indywidualna ochrona wartosciowych przedmiotéw
wykrywanie zmiany potozenia przedmiotu

w przestrzeni 3D

zdalne konfigurowanie

styk sabotazowy

dostepne w kolorze brgzowym (ARD-100 BR)

ATD-100
Bezprzewodowa czujka temperatury

wbudowany cyfrowy czujnik temperatury
dwa programowalne progi temperatury
zdalne konfigurowanie

dostepne w kolorze bragzowym (ATD-100 BR)

ARD-100 ATD-100

SYSTEMY SYGNALIZAC]I WLAMANIA | NAPADU

Dwukierunkowy System Bezprzewodowy ABAX

APD-100
Bezprzewodowa czujka ruchu PIR

zgodnos¢ z EN50131 Grade 2

wysokiej jakosci tor podczerwieni

trzystopniowa zdalna regulacja czufosci

kontrola stanu baterii

wymienne soczewki Fresnela

regulowany uchwyt do montazu na $cianie lub suficie
zdalne konfigurowanie

styk sabotazowy

opcja odpornosci na zwierzeta do 15 kg

APD-100

AFD-100
Bezprzewodowa czujka zalania wodg

wykrywanie obecnosci wody w pomieszczeniach
zagrozonych zalaniem

zewnetrzna sonda, fatwa w montazu

zasilanie baterig litowg 3 V CR123A

dostepne w kolorze bragzowym (AFD-100 BR)

ASD-110
Bezprzewodowa czujka dymu i ciepfa

fotoelektryczny czujnik dymu widzialnego zgodny
znorma EN54-7

zintegrowany czujnik termiczny zgodny z EN54-5
mozliwos¢ pracy autonomicznej

dzwigkowa i optyczna sygnalizacja alarmu
funkcja testowania

AFD-100 ASD-110

Dwukierunkowy System Bezprzewodowy ABAX
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Inteligentne systemy alarmowe

BEZPRZEWODOWE CZUJKI OCHRONY OBWODOWE]

AMD-100 / AMD-101 / AMD-102
Bezprzewodowa czujka magnetyczna

dwa kontaktrony pozwalajgce na wybér sposobu montazu
wejscie do podifgczenia dowolnej zewnetrznej czujki
dodatkowy niezalezny kanaf cyfrowy do obstugi
zewnetrznej czujki (AMD-101, AMD-102)

obstuga czujek roletowych z analizg impulséw (AMD-102)
zdalne konfigurowanie

styk sabotazowy

dostepne w kolorze brazowym (AMD-100 BR,

AMD-101 BR, AMD-102 BR)

AMD-103
Kompaktowa bezprzewodowa czujka magnetyczna

dioda LED sygnalizujgca naruszenia w trybie testowym
zasilanie baterig 3 V typu CR2477N
dostepne w kolorze bragzowym (AMD-103 BR)

AVD-100
Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna

zaawansowana obrébka sygnafu z sensora piezoelektrycznego
regulacja czufosci i ustawien czujki wibracyjnej

niezalezna zintegrowana czujka magnetyczna

zdalne konfigurowanie

styk sabotazowy

dostepne w kolorze brgzowym (AVD-100 BR)

AGD-100
Bezprzewodowa czujka zbicia szyby

wykrywanie zbicia szyby ze szkta zwykiego,
hartowanego i laminowanego

zaawansowana, dwutorowa analiza sygnafu
regulacja czufosci detekcji

zdalne konfigurowanie

styk sabotazowy

dostepne w kolorze brgzowym (AGD-100 BR)

STEROWANIE | AUTOMATYKA

ASW-100 E / ASW-100 F
Sterowniki bezprzewodowe 230 V AC

zdalne wigczanie i wyfaczanie urzadzen podfgczanych
do gniazd 230 V AC
mozliwos¢ sterowania recznego
dioda wskazujgca stan pracy urzadzenia
estetyczna i bezpieczna obudowa zintegrowana
z wtyczka i gniazdem sieciowym:
- gniazdo typu E (EURO) w ASW-100 E
- gniazdo typu F (SCHUKO) w ASW-100 F

APT-100
Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania

dowolne konfigurowanie funkcji przyciskéw

potwierdzanie za pomoca diod LED i brzeczyka
automatyczne podswietlanie klawiatury

Dwukierunkowy System Bezprzewodowy ABAX

AMD-100 / AMD-101 / AMD-102 / AVD-100

AMD-103

AGD-100

ASW-100 E ASW-100 F

APT-100




BEZPRZEWODOWE SYGNALIZATORY

ASP-105 R
Sygnalizator zewnetrzny sterowany bezprzewodowo

sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezaleznie
droga radiowa
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: ultrajasne diody LED
wybor jednego z czterech sygnatow akustycznych
zdalne konfigurowanie
dotadowywany z zewnetrznego zasilacza akumulator
niewymagajacy regularnej wymiany
ochrona sabotazowa przed:

- otwarciem obudowy

- oderwaniem od podfoza
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (ASP-105 BL)
i pomaranczowym (ASP-105 O)

ASP-205 R
Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny

sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana droga radiowa
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: ultrajasne diody LED
dwa sposoby sygnalizacji definiowane przez instalatora
wybdr sposréd trzech sygnatéw akustycznych
zdalne konfigurowanie
ochrona sabotazowa przed:

- otwarciem obudowy

- oderwaniem od podfoza
dostepny réowniez w kolorze niebieskim (ASP-205 BL)
i pomaranczowym (ASP-205 O)

TESTER SYGNAtU

ARF-100
Tester poziomu sygnafu radiowego

sprawdzanie poziomu sygnafu radiowego odbieranego przez
kontroler z testera oraz przez tester z kontrolera

symulowanie komunikacji radiowej urzadzen zasilanych bateryjnie
lub ze Zzrodet zewngtrznych

wskaznik diodowy ilustrujacy poziom sygnafu radiowego

SYSTEMY SYGNALIZAC)I WLAMANIA | NAPADU
Dwukierunkowy System Bezprzewodowy ABAX
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Inteligentne systemy alarmowe

Czujki

Czujki wtamaniowe stanowig wazng czes¢ oferty produktowej
firmy SATEL. Szeroki wachlarz czujek ruchu uzupetfniajg urzgdzenia
innego typu: akustyczne czujki stfuczenia szkta, magnetyczne
czujki kontaktronowe czy czujki gazu. Nieustannie prowadzone
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie detekcji owocujg

ciggfym udoskonalaniem istniejgcych konstrukgiji, jak rowniez
wprowadzaniem zupetnie nowych urzadzen wykorzystujacych
przefomowe technologie.




CYFROWE DUALNE CZUJKI RUCHU

COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro
Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW

 tor PIR i mikrofalowy

* podwojny pyroelement (COBALT, COBALT Plus)

* poczworny pyroelement (COBALT Pro)

« cyfrowy algorytm detekgji

« funkcja antymaskingu realizowana
przez tor mikrofalowy (COBALT Plus,
COBALT Pro)

GREY / GREY Plus
Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW

* zaawansowany procesor sygnafowy
« ptynna regulacja czutosci toru PIR i MW
« zdalne uruchamianie trybu testowego
« funkcja antymaskingu MW (GREY Plus)
* opcjonalna odpornos¢

na zwierzeta do 15 kg
* pamie¢ alarmu

omg” 10m T wm

COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro SILVER

SILVER
Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW

* zgodno$¢ z EN50131 Grade 2

 tor PIR i mikrofalowy

» cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji

* precyzyjna soczewka Fresnela

« funkcja antymaskingu realizowana
przez tor mikrofalowy

* wykrywanie zamaskowanego intruza

* zdalnie uruchamiany tryb testowy

* pamiegc alarmu

NAVY
Cyfrowa dualna czujka PIR+GB

« cyfrowe przetwarzanie sygnatu
* wykrywanie ruchu i zbicia szyby
* pefna kompensacja temperatury
* ptynna regulacja czutosci
* 2 niezalezne wyjscia alarmowe
* opcjonalna odpornos¢
na zwierzeta do 15 kg -

GREY / GREY Plus

CYFROWE CZUJKI RUCHU PIR

AQUA Plus / AQUA Plus 2E / AQUA Pro / AQUA Pet / AQUA Pet 2E / AQUA S
Cyfrowa czujka ruchu PIR

* zgodnos$¢ z EN50131 Grade 2 (Plus, Plus 2E, Pet, Pet 2E)
= podwojny pyroelement (Plus, Plus 2E, Pet, Pet 2E, S)

* poczworny pyroelement (Pro)

* wbudowane rezystory parametryczne (Plus 2E, Pet 2E)

« cyfrowy algorytm detekcji

* wymienne soczewki Fresnela (Plus, Plus 2E, Pro, S)

« funkcja prealarmu (Plus, Plus 2E, Pro, S)

« odporna na zwierzeta do 15 kg (Pet, Pet 2E)

« zasilanie napieciem zmiennym lub statym 24 V (S)

AQUA Luna
Cyfrowa czujka ruchu PIR z funkcjg oswietlenia awaryjnego

* zgodnos$¢ z EN50131 Grade 2

* zdalne wigczanie oswietlenia awaryjnego LED
« cyfrowe przetwarzanie sygnatu
 trzystopniowa regulacja czutosci

» cyfrowa kompensacja temperatury

 funkcja prealarmu

TOPAZ
Cyfrowa czujka ruchu PIR

* cyfrowe przetwarzanie sygnatu

* wbudowane rezystory parametryczne
* kompensacja temperatury

* regulacja czutosci

0

AQUA Plus / Plus 2E /Pro /S AQUA Luna

1om: -

AQUA Pet / AQUA Pet 2E

-_
-

ZESTAWIENIE CZUJEK PIR

podwojny HQ | podwdjny HQ | podwéjny HQ | podwéjny HQ | poczworny
Fresnel Fresnel Fresnel
~wymienne | -wymienne Fresnel Fresnel ~wymienne
. .

15x14m130°|15x 14 m130°| 18 x16 m90° | 18 x 16 m 90° |15 x 14 m 130°

pre-alarm,
wbudowane

rezystory
parametryczne

wbudowane

pre-alarm rezystory
parametryczne

Czujki

Luna

podwéjny HQ
Fresnel
—wymienne

15x14m130°

| doéwietlenie dio-|
dowe "LUNA"

AQUA Ring

podwéjny HQ
Fresnel

podwéjny SMD
Fresnel

opcja

12x20m90°

kompaktowa

obudowa, b.

niski pobor
pradu

AMBER 2E

podwéjny SMD
Fresnel

opdja

12x20m90°
kompaktowa
©obudowa, b.
niski pobor pra-
du, wbudowane
rezystory
parametryczne

podwéjny SMD
Fresnel

opdja

15x20m 90°

kompaktowa

©obudowa, b.
niski pobor pra-
du, wbudowane

rezystory
parametryczne




AQUA Ring / AQUA Ring S
Cyfrowa czujka ruchu PIR
do montazu sufitowego

podwdjny pyroelement
cyfrowy algorytm detekcji
funkcja prealarmu

zasilanie napigciem zmiennym
lub stalym 24 V (AQUA Ring S)

GRAPHITE / GRAPHITE Pet
Cyfrowa czujka ruchu PIR

zgodnos¢ z EN50131 Grade 2
podwdjny pyroelement

cyfrowy algorytm detekgji

nowej generacji

precyzyjna soczewka Fresnela
zdalnie uruchamiany tryb testowy
pamigc¢ alarmu

odporna na zwierzeta do 15 kg
(GRAPHITE Pet)

SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
Czujki

AMBER / AMBER 2E
Cyfrowa czujka ruchu PIR

cyfrowe przetwarzanie sygnatu
wbudowane rezystory
parametryczne (AMBER 2E)
kompensacja temperatury
regulacja czufosci

IVORY
Zaawansowana cyfrowa czujka ruchu PIR
z optyka zwierciadlang

zgodnosc¢ z EN50131 Grade 2

precyzyjne zwierciadto sekcyjne I
zaawansowane cyfrowe

przetwarzanie sygnatu

kompensacja temperatury

ptynna regulacja czutosci

zdalne zatgczanie diody LED

pamiec alarmu

GRAPHITE GRAPHITE Pet

AMBER / AMBER 2E

ZESTAWIENIE CZUJEK PIR | DUALNYCH

Rodza] detekdji
Cyfrowe
przetwarzanie sygnatu
Autodiagnostyka sensora . . .
Inteligentny cyfrowy . . .
filtr zaklcert

Regulacja czufosci plynna plynna plynna
Cyfrowa kompensacja
temperatury

Pamiec alarmu
i zdalne blokowanie diody

Funkcja antymaskingu

Detekcja

zamaskowanego intruza

Rozdaj pyroelementu podwojny HQ | podwojny HQ | podwainy HQ
Fresnel

Rodzaj optyki e Fresnel 2Zwierciadio

Uchwyt . .

Odpornos¢ .

na male zwierzeta

Zasieg detekeji 18x18m90° | 18x18m90° | 18x 18 m 90°

Inne unikalne cechy

Zobacz AKCESORIA DO CZUJEK na stronie 65

Pet
PIR PIR PIR

PIR+MW

podwajny HQ
Fresnel

OBALTRI m
PIR+MW PIREMW PIREMW PIREMW PIREMW PIR+GB
. . plynna plynna plynna plynna
podwojny HQ | poczwérny | podwoiny HQ | podwainy HQ | podwsjny HQ | podwsjny HQ
Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel Fresnel
opcja opcja opcja

11x10m130°[11x10m 130° [11x10m 130° | 18 x 18 m90° [13x 11 m 104° |13 x 11 m 104° | 12 x 13 m 90°

wyjatkowa

odpornoéé na
zakiocenia

pracujacych
Suietlovek

Czujki
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CZUJKI GAZU

DG-1CO
Czujka czadu (tlenku wegla)

cyfrowa analiza sygnafu

optyczna i akustyczna sygnalizacja

przekroczenia progowego stezenia =
sygnalizacja optyczna: czerwona dioda LED _\\\\
niski pobor pradu 'U})

pefna autodiagnostyka

DG-1 ME
Czujka gazu ziemnego (metanu)

cyfrowa analiza sygnafu

optyczna i akustyczna sygnalizacja

przekroczenia progowego stezenia =
sygnalizacja optyczna: zéfta dioda LED A\\\\
niski pobor pradu 'Uj}
pefna autodiagnostyka

funkcja prealarmu

DG-TEST-1
Zestaw testowy

do testowania czujek gazu DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM
opakowanie zbiorcze zawiera 5 amputek

CZUJKI OCHRONY OBWODOWE])

ACTIVA
Aktywna bariera podczerwieni

kodowana transmisja synchronizowana uniemozliwiajaca
podmiane nadajnika

zasieg do 20 m (do 10 m na zewnatrz)

mozliwo$¢ mocowania prostopadle i réwnolegle do $ciany
za pomoca uchwytéw

sygnalizacja optyczna i akustyczna ufatwiajgca instalacje
mozliwos¢ pracy na zewnatrz

dostepne w kolorze bragzowym (ACTIVA BR)

Zobacz AKCESORIA DO BARIER ACTIVA na stronie 65

VD-1
Czujka wibracyjna z czujka magnetyczng

piezoceramiczny sensor wibracji

cyfrowa obrébka sygnafu

regulacja czufosci i parametrow detekcji

wyjscie przekaznikowe NC do faczenia z centralg
niezalezna zintegrowana czujka magnetyczna
dostepne w kolorze bragzowym (VD-1 BR)

MAGENTA
Cyfrowa czujka zbicia szyby

dwutorowa, cyfrowa analiza sygnatu
wykrywanie zbicia szkta zwykfego,
hartowanego i laminowanego

plynna regulacja czutosci

tryb testowy ufatwiajacy regulacje
zgrabna obudowa o niewielkich wymiarach

34 Czujki

DG-1LPG
Czujka gazu LPG (propan-butanu)

cyfrowa analiza sygnafu

optyczna i akustyczna sygnalizacja

przekroczenia progowego stezenia ..
sygnalizacja optyczna: zielona dioda LED .\\\\
niski pobor pradu ’}/})
pefna autodiagnostyka

funkcja prealarmu

DG-1TCM
Czujka gazéw usypiajacych (np. oparéw chloroformu)

cyfrowa analiza sygnatu
optyczna i akustyczna sygnalizacja
przekroczenia progowego stezenia

=
sygnalizacja optyczna: niebieska dioda LED ;\\\\
niski pobor pradu zﬂ

pefna autodiagnostyka

DG-TEST-2
Zestaw testowy

do testowania czujek gazu DG-1 CO
opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampufek

i

ACTIVA

MAGENTA
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Czujki
INDIGO Tester INDIGO
Akustyczna cyfrowa czujka zbicia szkfa Tester czujek zbicia szkfa
wykrywanie zbicia szkfa zwyktego, imitowanie dzwigkéw rozbijanego szkfa:
hartowanego i laminowanego zwyktego, hartowanego i laminowanego
zaawansowana mikroprocesorowa zasilanie z baterii alkalicznej 6LR61 9 V
dwutorowa analiza sygnafu zastosowania:
funkcja autodiagnostyki AGD-100, INDIGO, -
ptynna regulacja czutosci J MAGENTA, NAVY
=
—
K-1/K-12E/K-2/K-22E/K-3/K-32E/S-1/S-2/S-3/S-4
Czujki magnetyczne
czujki do montazu powierzchniowego (K-1, K-1 2E, S-1, S-4)
czujki do montazu wpuszczanego (K-2, K-2 2E, S-2, K-3, K-3 2E, S-3)
czujki z petla sabotazowg (S-1, S-2, S-3)
czujki z rezystorami 1,1 kOhm w konfiguracji 2EOL/NC (K-1 2E, K-2 2E, K-3 2E)
czujki w obudowie aluminiowej (K-3, K-3 2E, S-3)
czujki ze stykiem sabotazowym (S-4)
’
.
\
e —
- y _y =
K-1/K-1 BR K-2/K-2BR K-3
|
K-1 2E/K-1 2E BR K-2 2E /K-2 2E BR K-32E
i
i \
N
Ny
i P S
S-1/S-1BR S-2/S-2 BR S-3
v m o
1
S-4 S-4BR
Czujki

35

36

Satef?®

B-1/B-1BR
Kontaktron boczny

do montazu powierzchniowego
(przykrecany lub przyklejany)
mata hermetyczna obudowa

B-1M / B-1M BR
Kontaktron boczny

do montazu powierzchniowego
(przykrecany lub przyklejany)
$redniej wielkosci hermetyczna obudowa

B-1T/B-1T BR
Kontaktron boczny z zaciskami

do montazu powierzchniowego
(przykrecany)
$redniej wielkosci hermetyczna obudowa

B-1/B-1 BR

Inteligentne systemy alarmowe

B-2/B-2 BR
Kontaktron wpuszczany

do montazu wpuszczanego
hermetyczna obudowa

B-2T/B-2T BR
Kontaktron wpuszczany z zaciskami

do montazu wpuszczanego
zaciski skrecane
hermetyczna obudowa

B-25 / B-2S BR
Kontaktron wpuszczany

do montazu wpuszczanego
mata hermetyczna obudowa (@6,5mm)

B-1M/B-1M BR

B-3/B-3A
Kontaktron boczny

do montazu powierzchniowego
(przykrecany)

wzmocniona, metalowa hermetyczna
obudowa

przewody w metalowej ostonie (B-3A)

B-4M / B-4L / B-4S
Kontaktron bramowy

do montazu powierzchniowego
(przykrecany)

wzmocniona, metalowa hermetyczna
obudowa

przewody w metalowej ostonie

B-1T/B-1T BR

B-2/B-2BR

s

B-2T/B-2T BR

B-25/B-2S BR

B-3/B-3A

Czujki




POZOSTALE CZUJKI

TD-1
Programowalna czujka temperatury

programowanie progow i gradientu temperatury
mozliwos¢ pracy w dwéch trybach (funkcja oszczednosci)
mozliwos¢ podigczenia zewnetrznej sondy temperatury
dwa wyjscia przekaznikowe do sterowania

urzadzeniami zewnetrznymi

FD-1
Czujka zalania

wykrywanie obecnosci wody w pomieszczeniach
zagrozonych zalaniem

zewnetrzna sonda, fatwa w montazu

styk sabotazowy

dostepne w kolorze bragzowym (FD-1 BR)

TSD-1
Uniwersalna czujka dymu i ciepfa do systemow alarmowych

unikalna komora Swirl przyspieszajgca wykrywanie dymu
detekcja dymu zgodna z wymaganiami EN54-7

detekcja ciepta zgodnie z EN54-5

przefaczniki wyboru trybu pracy (dym, ciepto, multisensor)
wybér rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomoca przetacznikéw
precyzyjny filtr Hexamesh ze stali nierdzewnej
sygnalizacja zabrudzenia komory

fatwy montaz w podstawie

wspotpraca z dowolng centralg alarmowg 12 V/

PNK-1
Przycisk napadowy z pamigcia mechaniczng

natychmiastowe wywofanie alarmu i (lub) uruchomienie procedury
powiadomienia stacji monitorujgcej o sytuacji zagrozenia

w chronionym obiekcie

wspoipraca z kazdg centralg alarmowa, obstugujaca czujki typu NC

amn
i)
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Sygnalizatory

Skuteczny i solidny sygnalizator jest jednym z kluczowych
komponentéw systemu alarmowego. W ofercie firmy SATEL
znalez¢ mozna kilkanascie modeli, co pozwala fatwiej
dopasowac urzadzenie do okreslonych wymagan.

Wszystkie sygnalizatory tgczg wspdélne cechy: wysoka jakos¢
uzytych materiatéw i zaawansowana technologia,
co gwarantuje ich niezawodnosc.




SYGNALIZATORY ZEWNETRZNE

SP-4001 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dostepny rowniez w kolorze niebieskim (SP-4001 BL)
i pomaranczowym (SP-4001 O)

SP-4002 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sterowanie procesorowe
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dofgczony szczelny akumulator kwasowo-ofowiowy
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SP-4002 BL)
i pomaranczowym (SP-4002 O)

SP-4003 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dostepny rowniez w kolorze niebieskim (SP-4003 BL)
i pomaranczowym (SP-4003 O)

SP-4004 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

spefnia wymagania EN50131 Stopien 2
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
mozliwos¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dodatkowe diody LED do pomocniczej sygnalizacji stanu
w pefni hermetyczna konstrukcja elektroniki zabezpieczona
przed wptywami srodowiskowymi
wewnetrzna osfona metalowa
wbudowana poziomica ufatwiajgca montaz
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem

SP-4006 R
Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
z podtrzymaniem akumulatorowym

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

— oderwaniem od podtoza

- otwarciem
dotaczony szczelny akumulator kwasowo-otowiowy
dostepny rowniez w kolorze niebieskim (SP-4006 BL)
i pomaranczowym (SP-4006 O)

SYSTEMY SYGNALIZAC)I WLAMANIA | NAPADU
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SP-500 R /SD-3001 R

SP-500 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SP-500 BL)
i pomaranczowym (SP-500 O)

SD-3001 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sterowanie procesorowe
sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
mozliwo$¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SD-3001 BL)
i pomaranczowym (SD-3001 O)

Sygnalizatory

SP-6500 R / SD-6000 R

SP-6500 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

spetnia wymagania EN50131 Stopien 2
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
mozliwos¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dodatkowe diody LED do pomocniczej sygnalizacji stanu
w pefni hermetyczna konstrukcja elektroniki zabezpieczona
przed wptywami srodowiskowymi
wewnetrzna osfona metalowa
wbudowana poziomica ufatwiajaca montaz
konstrukcja umozliwiajgca wyboér kierunku otwierania pokrywy
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem

SD-6000 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

spetnia wymagania EN50131 Stopien 2
sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
mozliwo$¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dodatkowe diody LED do pomocniczej sygnalizacji stanu
w petni hermetyczna konstrukcja elektroniki zabezpieczona przed
wptywami srodowiskowymi
wewnetrzna osfona metalowa
wbudowana poziomica ufatwiajgca montaz
konstrukcja umozliwiajgca wybor kierunku otwierania pokrywy
zabezpieczenie antysabotazowe przed:
- oderwaniem od podfoza
- otwarciem




SPL-2010 R / SPL-2030 R / SPLZ-1011 R

SPL-2010 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- zalaniem piankg montazowg

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dostepny rowniez w kolorze niebieskim (SPL-2010 BL)
i pomaranczowym (SPL-2010 O)

SPL-2030 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- zalaniem pianka montazowg (opcjonalnie)

— oderwaniem od podfoza

- otwarciem
wewnetrzna osfona metalowa (opcjonalnie)
dostepny rowniez w kolorze niebieskim (SPL-2030 BL)
i pomaranczowym (SPL-2030 O)

SPLZ-1011R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sterowanie procesorowe
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna osfona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- zalaniem pianka montazowa

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dotaczony szczelny akumulator kwasowo-ofowiowy
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SPLZ-1011 BL)
i pomaranczowym (SPLZ-1011 O)
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SPL-5010 R/ SPL-5020 R

SPL-5010 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- zalaniem piankg montazowg (opcjonalnie)

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
wewnetrzna osfona metalowa (opcjonalnie)
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SPL-5010 BL)
i pomaranczowym (SPL-5010 O)

SPL-5020 R
Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: zarowka
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- zalaniem piankg montazowg (opcjonalnie)

- oderwaniem od podioza

- otwarciem
wewnetrzna osfona metalowa (opcjonalnie)
mozliwo$¢ zamontowania szczelnego akumulatora
kwasowo-ofowiowego
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SPL-5020 BL)
i pomaranczowym (SPL-5020 O)

Sygnalizatory
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SYGNALIZATORY WEWNETRZNE

SPW-100
Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem

M;:IH n
il

SPW-210 R
Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

SPW-100

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SPW-210 BL)
i pomaranczowym (SPW-210 O)

SPW-220 R
Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED SPW-210 R / SPW-220 R / SPW-250 R
wybér typu sygnalizacji optycznej
zabezpieczenie antysabotazowe przed:
- oderwaniem od podfoza
- otwarciem
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SPW-220 BL)
i pomaranczowym (SPW-220 O)

SPW-250 R
Wewnetrzny sygnalizator akustyczny z zasilaniem awaryjnym

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
automatyczna sygnalizacja w przypadku odciecia od centrali
zasilanie awaryjne z baterii litowej
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podfoza

- otwarciem
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SPW-250 BL)
i pomaranczowym (SPW-250 O)

SOW-300 R
Wewnetrzny sygnalizator optyczny

sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

wybor typu sygnalizacji optycznej

zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem !
dostepny réwniez w kolorze niebieskim (SOW-300 BL) ‘
i pomararniczowym (SOW-300 O) SOW-300 R

Sygnalizatory
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POROWNANIE SYGNALIZATOROW

N
£
?
2
]
[

wiasne
zasilanie
awaryjne
metalowa
ostona
- otwarcie
obudowy
sabotaz
- oderwanie
od podfoza
sabotaz
- piankowanie
ograniczanie
maksymalnego
czasu
sygnalizacji
Kolory
soczewek

sygnalizacja

akustyczna

sygnalizacja
optyczna

i
2
s 8
2%
5
2
@

S$D-6000 zewnetrzny | dynamiczny LED opcja
SP-6500 zewnetrzny piezo LED opcja . . . . [ —
SP-4006 zewnetrzny piezo listwy LED . . . . . EEE

/
SP-4004 zewnetrzny piezo LED opcja . . . o u
5P-4003 zewnetrzny piezo listwy LED . . . EEN

/
SP-4002 zewnetrzny piezo LED . . . . . T 1]
SP-4001 zewnetrzny piezo LED . . . EEE

<
$D-3001 zewnetrzny | dynamiczny LED opcja . . . . EEE »
SP-500 zewnetrzny piezo LED . . EEN
SPLZ-1011 zewnetrzny piezo LED . . . . . . T 1] = K I j i i I i i
SPL-2010 zewnetrzny piezo LED . . . . EEE

Skuteczne narzedzia powiadamiania odgrywajg kluczowa role
srLaose zownauzny | plezo 0 o : ) orde HEE | = w nowoczesnych systemach alarmowych. W ofercie firmy
SATEL znalez¢ mozna szereg urzadzen zaprojektowanych

SPL-5020 zewnetrzny piezo zaréwka opcja opcja . . opcja . . . m .
— do niezawodnego przekazania informacji alarmowej

spL5010 zewnetrzny | piezo e opcia . . opcia EEE | o poprzez siec telefoniczng (POTS i ISDN), sie¢ komodrkowg

GSM czy sieci Ethernet.

SPW-250 wewnetrzny piezo . . . . . -

SPW-220 wewnetrzny piezo LED . . HER U

SPW-210 wewnetrzny piezo . . 11|

SPW-100 wewnetrzny piezo . . &

SOW-300 wewnetrzny LED . . . -

Sygnalizatory 43
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MODULY GSM

GSMLT-1
Modut GSM zastepujacy linie telefoniczng

GPRS-T2
Modut monitoringu GPRS/SMS

GSM LT-2
Modut GSM zastepujacy linig telefoniczng

5 wejs¢ analogowych wyzwalajgcych monitoring lub powiadamianie
automatyczne przetaczenie na SMS w przypadku braku GPRS
powiadamianie SMS/CLIP

zdalne sterowanie wyj$ciem modufu

wysytanie transmisji testowej z wykorzystaniem ustugi CLIP
mozliwo$c¢ sprawdzania stanu dostepnych srodkéw oraz waznosci
konta karty SIM zainstalowanej w module

automatyczny restart modutu

sygnalizacja awarii fagcznosci

zdalne konfigurowanie modutu przez GPRS

GSM-4
Modut zapasowego toru facznosci dla linii telefonicznej

GSM-5
Modut komunikacyjny

Cechy i funkcje:
transmisja sygnatéw z dialera telefonicznego przez sie¢ GSM
konwersja komunikatéw PAGER na SMS
zdalne konfigurowanie modufu przez GPRS
zdalne programowanie central INTEGRA przez GPRS
zdalna obstuga i zarzadzanie centralg INTEGRA
poprzez program GUARDX
funkcja , zdalnego port u RS-232" przez GPRS
zdalna aktualizacja oprogramowania modufu

GPRS-T1
Konwerter monitoringu na transmisje GPRS/SMS

konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali

na transmisje GPRS/SMS

automatyczne przefaczenie na SMS w przypadku braku GPRS
powiadamianie SMS/CLIP

wysytanie transmisji testowej z wykorzystaniem ustugi CLIP
mozliwos¢ sprawdzania stanu dostepnych srodkéw oraz waznosci
konta karty SIM zainstalowanej w module

automatyczny restart modutu

sygnalizacja awarii fgcznosci

GSM LT-2 zdalne konfigurowanie modufu przez GPRS

Zastosowania:
dedykowany moduf monitoringu dla central INTEGRA
odbiornik SMS dla stacji monitorujacej STAM
bramka GSM dla central telefonicznych

Dodatkowe funkcje i cechy: |
konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS, GPRS i CSD
4 wejscia modutu z mozliwoscig uruchomienia powiadamiania SMS/CLIP
i wyzwalania transmisji zdarzert w monitoringu
retransmisja CallerID - rozpoznawanie numeru dzwonigcego

POROWNANIE MODULOW

MICRA GPRS-T2 GPRS-T1
Dodatkowe zastosowania: Symulowanie linii telefoniczne] przez GSM (funkcja bramki GSM) .
monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych (S el kS i €51 . . . .
Symulowanie odbiornika monitoringu telefonicznego . . . .
GSM-4 / GSM-5 Konwersja monitoringu telefonicznego na transmisje: GPRS/SMS/CSD ofsfs ofsfs ofsfs ofo]—
Automatyczne zastepowanie lini telefonicznej torem GSM . .
Dodatkowe funkcje i cechy: Przekazywanie identyfikacji dzwoniacego CallerlD .
nadzorowanie linii telefonicznej i automatyczne przefaczanie i Konwersja komunikatéw PAGER (DTMF) na SMS . . . .
na GSM przy usterce Powiadamianie SMS/CLIP o wybranych zdarzeniach .
obsfuga dwéch kart SIM (GSM-5) llos¢ wejs¢ sterujacych 4 4 4 5 5
konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS, GPRS i CSD Powiadamianie wyzwalane wejsciami sterujacymi N N . . .
4 wejscia modufu z mozliwoscig uruchomienia powiadamiania Monitoring wyzwalany wejéciami sterujgcymi . . . . .
gtosowego/SMS/CLIP i wyzwalania transmisji zdarzer w monitoringu Powiadamianie glosowe . . z centrali z centrali
3 wyjscia z mozliwoscia zdalnego sterowania Zdalne sterowanie wyjsciami . . . .
Funkcja modemu zewnetrznego INTEGRA . . . .
Dodatkowe zastosowania: Wyswietlacz do programowania i diagnostyki . .
monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych Zdalny nastuch obiektu - weryfikacja audio .
powiadamianie gfosowe dla dowolnych central alarmowych Zdalne konfigurowanie modutu przez GPRS . . . . . . .
zdalne sterowanie urzadzen Zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS . . . .
Zdalna aktualizacja oprogramowania modutu przez GPRS . . . .

POWIADAMIANIE TELEFONICZNE
MODULY GSM/GPRS

ISDN-MOD

MICRA Modut komunikacyjny
Modut komunikacyjny GSM/GPRS
praca w charakterze adaptera pozwalajgcego podfgczy¢ centrale alarmowa
z analogowym komunikatorem telefonicznym do linii ISDN

korzystanie z tej samej linii ISDN, do ktérej podfaczone sg inne urzgdzenia
ISDN (telefony, faxy, modemy)

okreslanie priorytetu dla pofgczen inicjowanych przez centrale alarmowg
praca w konfiguracji punkt-wielopunkt oraz punkt-punkt

port RS-232

praca w charakterze modemu zewngtrznego

wyjscie sterujgce separatorem ISDN-SEP

4 programowalne wejscia do podfgczenia czujek/nadzorowania
urzgdzen technicznych
mozliwos$¢ wyboru trybu pracy wejs¢: cyfrowe (wigcz/wytacz)
lub analogowe (napigciowe)
oddzielne wejscie ochrony sabotazowej
2 wyjscia przekaznikowe, sterowane lokalnie oraz zdalnie
odbiornik radiowy obstugujacy:

- do 8 pilotow (MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4)

- do 8 czujek bezprzewodowych

(MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300)

monitoring GPRS/SMS wedfug zaprogramowanej definicji zdarzen
powiadamianie o wybranych zdarzeniach za pomocg SMS lub CLIP
mozliwos¢ podstuchu obiektu drogg telefoniczng

ISDN-SEP
Separator ISDN

z uzyciem zewnetrznego mikrofonu wspdtpraca z modutem ISDN-MOD
mozliwos$¢ programowania lokalnego (port RS-232) mozliwos¢ odciecia w razie koniecznosci dodatkowych linii telefonicznych
lub zdalnego (GPRS/SMS) udostepnianych przez moduf zakonczenia sieciowego NT

Komunikacja i powiadamianie 45 46 Komunikacja i powiadamianie
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DT-1
Dialer telefoniczny Satel®
. . . . - iH - =
komunikator telefoniczny dla central alarmowych niewyposazonych -
w dialery zintegrowane « a4 &
monitoring w kilkunastu formatach: ] = . L
- 2 numery stacji monitorujgcych N B
- 2 identyfikatory « 6B * .
powiadamianie: - ==t 2

- 6 numeréw telefonéw

— 1 lub 2 komunikaty gfosowe

- 1 lub 2 komunikaty tekstowe
odpowiadanie na telefon:

- sprawdzanie stanu systemu

SM-2 i
Syntezer mowy i L

1 komunikat sfowny trwajacy 16 sekund ﬁ

KOMUNIKACJA TCP/IP

ETHM-2
Uniwersalny modut komunikacyjny TCP/IP

konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali
na transmisje TCP/IP

monitoring TCP/IP wyzwalany za pomoca wejs¢ modufu
powiadamianie e-mail

Sterowniki radiowe

zdalne sterowanie wyjsciami za pomoca przegladarki WWW
zdalna konfiguracja z poziomu przegladarki WWW

lokalne programowanie za pomocg komputera podfagczonego
przez RS-232

mozliwo$¢ wykorzystania w charakterze prostej centrali
alarmowej wyposazonej w komunikacje TCP/IP

Wszedzie tam, gdzie potrzebne jest zdalne sterowanie praca
réznych urzadzen, wykorzysta¢ mozna uniwersalne sterowniki
radiowe. Firma SATEL posiada w swojej ofercie serie sterownikéw
pracujgcych na czestotliwosci 433 MHz, mogacych sterowac

kodowanie transmisji danych

maksymalnie czterema oddzielnymi urzgdzeniami.

Dzieki dodatkowym funkcjom, sterowniki SATEL idealnie nadajg
sie do wspofpracy z systemami alarmowymi. Oferujg nie tylko
funkcje zatgczania i wytgczanie czuwania, ale takze mozliwosc
wyzwalania opdznienia na wejscie lub alarmu napadowego.

WERYFIKACJA ALARMU

VIVER
Modut wizualnej weryfikacji alarmu

4 wejscia wideo do podfaczania kamer

4 wejscia wyzwalajgce transmisje

buforowanie sekwencji obrazéw z kamer

wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP

wbudowany modem 56k jako rezerwowy kanat facznosci
oprogramowanie PC do konfigurowania modufu

MODEMY ANALOGOWE

MDM56
Modem zewngtrzny

optymalizowany do komunikacji z centralami SATEL
predkos¢ transmisji do 56 kb/s
zasilanie statym napigciem typowym dla systeméw alarmowych
konfiguracja za pomocg komend AT
dostepny w trzech wariantach:
- MDM56 CA dedykowany do wspdtpracy z centralg alarmowg
- MDMS56 PC dedykowany do wspoéfpracy z komputerem
- MDM56 BO bez obudowy, do wspofpracy z centralg alarmowa MDM56 CA / MDM56 PC / MDM56 BO

Komunikacja i powiadamianie a7
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Sterowniki radiowe

ZESTAWY

RXH-1K / RXH-2K / RXH-4K
Sterowniki radiowe z odbiornikiem heterodynowym

atrakcyjny i ergonomiczny pilot zdalnego sterowania

doskonaty zasieg (do 200 m) i selektywnos¢ dzieki odbiornikowi
heterodynowemu

1 niezalezny kanat (RXH-1K)

2 niezalezne kanaty (RXH-2K)

4 niezalezne kanaty (RXH-4K)

obstuga do 40 pilotéw (RXH-1K)

obstuga do 340 pilotéw (RXH-2K, RXH-4K)

sygnalizacja sfabej baterii w pilocie

sygnalizacja zafgczenia/wyltaczenia czuwania za pomoca sygnalizatora
programowanie przy pomocy komputera PC (RXH-2K, RXH-4K)

RX-1K / RX-2K / RX-4K
Sterowniki radiowe

do 4 niezaleznych, programowalnych kanatéw
obsfuga do 340 pilotéw

zasieg do 100 m w terenie otwartym
sygnalizacja niskiego napigcia baterii w pilocie
potwierdzanie zataczenia/wytgczenia
czuwania/skasowania alarmu

port RS-232 umozliwiajgcy programowanie
przy pomocy komputera z zainstalowanym
programem DLOAD10 (RX-2K, RX-4K)

RE-1K / RE-2K / RE-4K
Sterowniki radiowe

do 4 niezaleznych, programowalnych kanatéw
obstuga do 340 pilotéw

zasieg do 100 m w terenie otwartym
sygnalizacja niskiego napigcia baterii w pilocie
potwierdzanie zataczenia/wytgczenia
czuwania/skasowania alarmu (RE-4K)

port RS-232 umozliwiajgcy programowanie
przy pomocy komputera z zainstalowanym
programem DLOAD10 (RE-4K)

PILOTY

P-2/P-4/T-1/T-2/T-4
Piloty do sterownikéw radiowych

dynamicznie zmienny kod KEELOQ®
- bezpieczenstwo uzytkowania
- odpornos¢ na przypadkowe sygnaty sterujgce

RXH-1K / RXH-2K / RXH-4K

4 &

RX-1K/RX-2K RX-4K

RE-1K/RE-2K RE-4K

stabilizacja czestotliwosci rezonatorem ceramicznym z fala powierzchniowa

odpornos¢ na zmiany warunkéw srodowiskowych
zasilanie: bateria 12 V 23A

P2

11

T2

Sterowniki radiowe
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Zasilacze buforowe

Zasilacze buforowe odpowiadajg za autonomie pracy systemu
przy zaniku zasilania. Firma SATEL posiada w swojej ofercie
zasilacze impulsowe cechujgce sie zaréwno niezawodnoscig,
jak i duzg efektywnoscig oraz mozliwoscia zdalnego
nadzoru stanu zasilacza.




ZASILACZE BUFOROWE

APS-1012
Zasilacz buforowy

zgodny z EN50131-6 Grade 2

zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci

nie wymagajacy transformatora sieciowego

wydajnos¢ pradowa zasilacza: 10 A

zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzecigzeniowe
i przeciwprzegrzaniowe

mozliwos¢ dotaczenia akumulatora zelowego ofowiowego
uktad fadowania akumulatora z regulacjg pradu
zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
4 wyjscia OC przystosowane do zdalnego dozoru

optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora,
przegrzania i przecigzenia

akustyczna sygnalizacja awarii

APS-30
Zasilacz buforowy

zgodny z EN50131-6 Grade 2

zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci
wydajnos¢ pradowa zasilacza: 3 A

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
mozliwos¢ dofaczenia akumulatora zelowego ofowiowego
uktad fadowania akumulatora z regulacjg pradu
zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
2 wyjscia OC przystosowane do zdalnego dozoru

optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora
oraz procesu fadowania akumulatora

akustyczna sygnalizacja awarii

SYSTEMY SYGNALIZAC)I WLAMANIA | NAPADU

Zasilacze buforowe

APS-524
Zasilacz buforowy

zasilacz impulsowy 24 V DC o wysokiej efektywnosci

nie wymagajacy transformatora sieciowego

wydajnos¢ pradowa zasilacza: 5 A

zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzecigzeniowe
i przeciwprzegrzaniowe

mozliwosc¢ dofaczenia akumulatora zelowego ofowiowego
ukfad tadowania akumulatora z regulacjg pradu
zabezpieczenie przed pefnym roztadowaniem akumulatora
4 wyjécia OC przystosowane do zdalnego dozoru

optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora,
przegrzania i przecigzenia

akustyczna sygnalizacja awarii

APS-15
Zasilacz buforowy

zgodny z EN50131-6 Grade 2

zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci
wydajnosc¢ pradowa zasilacza: 1,5 A

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
mozliwos¢ dotaczenia akumulatora zelowego ofowiowego
ukfad fadowania akumulatora z regulacjg pradu
zabezpieczenie przed pefnym roztadowaniem akumulatora
2 wyjscia OC przystosowane do zdalnego dozoru

optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora
oraz procesu fadowania akumulatora

akustyczna sygnalizacja awarii

Zasilacze buforowe
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System Kontroli Dostepu ACCO

W zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem rynku na autonomiczny
systemem kontroli dostepu, inzynierowie z firmy SATEL zaprojektowali
elastyczne rozwigzanie spetniajgce wymagania szerokiej

grupy Klientow.

System ACCO zbudowany jest w oparciu o sie¢ autonomicznych
kontroleréw przejscia zapewniajgcych mozliwos¢ scentralizowanego
zarzadzania. Pofgczenie sprawdzonych technologii sprzetowych

i programowych z przemyslana koncepcjg catoksztaftu rozwigzania
zapewnia najwyzszg mozliwg jakosc¢ i elastycznos¢ gwarantujgcy
dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.




KONTROLERY PRZEJSCIA

ACCO-KP / ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG / ACCO-KPWG-PS
Modut kontrolera przejscia

obstuga pojedynczego przejscia z autoryzacja wejscia i wyjscia
obstuga terminali SATEL oraz wykorzystujacych protokéf
WIEGAND (ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS)
praca autonomiczna lub w systemie ACCO
1024 uzytkownikow
definiowanie uprawnien uzytkownikow
realizacja dostepu na podstawie karty i/lub kodu
realizacja dostepu na podstawie cech biometrycznych
(ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS)
256 harmonogramoéw czasowych
$wigteczne schematy dostepu
pamigc 24 576 zdarzen
rejestrowanie informacji dotyczacych kontroli czasu pracy
funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym uzyciem tego samego
kodu/karty dla uzyskania dostepu (anti-passback)
programowanie:

- manipulator LCD (podfaczony na state

lub tylko na czas programowania)
- komputer PC podtgczony do portu RS-232
- komputer PC podtaczony do magistrali RS-485
za posrednictwem konwertera ACCO-USB

pamiec FLASH zachowujgca ustawienia kontrolera nawet
po odfaczeniu zasilania
mozliwo$¢ wymiany oprogramowania modufu bez koniecznosci
jego demontazu
przefaczanie przejscia w stan odblokowania lub zablokowania
zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostepu
limitowanie wejs¢
wbudowany buforowy zasilacz impulsowy 12V DC1,2 A
(ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS)

ACCO-KPWG-PS

URZADZENIA SYSTEMOWE

ACCO-USB
Interfejs RS-485/USB

podfaczenie magistrali komunikacyjnej RS-485 systemu
ACCO do komputera PC za posrednictwem magistrali USB
gniazdo RJ-45 do podfaczenia czytnika kart zblizeniowych
ACCO-USB-CZ

zasilanie pobierane z portu USB komputera

prosta instalacja typu Plug&Play

diody informujgce o stanie urzadzenia

ACCO-KPWG

ACCO-KP

ACCO-KP-PS

KONTROLA DOSTEPU
System Kontroli Dostepu ACCO

System Kontroli Dostepu ACCO
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ACCO-USB-CZ
Czytnik kart zblizeniowych

obstuga kart, brelokéw i innych transponderéw pasywnych 125 kHz
ufatwienie pracy administratora systemu: mozliwos¢ dodawania

kart, brelokéw i innych transponderéw pasywnych 125 kHz

uzytkownikom systemu ACCO bez odchodzenia od komputera

dwukolorowa dioda LED informujgca o stanie czytnika
sygnalizacja dzwiekowa
wtyk RJ-45 do podfgczenia do konwertera ACCO-USB

TERMINALE SYSTEMU ACCO

ACCO-KLCDR-BW / ACCO-KLCDR-BG
Manipulator LCD

duzy, czytelny wyswietlacz ciekiokrystaliczny

identyfikacja uzytkownika na podstawie karty i/lub kodu
obstuga kart, brelokéw i innych transponderéw pasywnych 125 kHz
diody LED informujace o stanie przejscia i modufu
sygnalizacja dzwiekowa

podswietlenie wyswietlacza i klawiszy

styk sabotazowy

ACCO-KLCDR-BW / ACCO-KLCDR-BG

CZ-EMM / CZ-EMM2
Czytniki kart zblizeniowych

autoryzacja dostepu za pomocg karty zblizeniowej

CZ-EMM CZ-EMM2 CZ-EMM3

System Kontroli Dostepu ACCO

Inteligentne systemy alarmowe

CZ-EMM3 / CZ-EMM4
Czytniki kart zblizeniowych

autoryzacja dostepu za pomoca karty zblizeniowej
mozliwos¢ pracy na zewnatrz
przycisk dzwonka (tylko CZ-EMM4)

ACCO-SCR-BG
Klawiatura

identyfikacja uzytkownika na podstawie karty i/lub kodu
obstuga kart, brelokéw i innych transponderéw pasywnych 125 kHz
diody LED informujace o stanie przejscia i modufu

sygnalizacja dzwiekowa

podswietlenie klawiszy

optyczna ochrona sabotazowa reagujgca na otwarcie obudowy
i oderwanie od $ciany

przycisk dzwonka

konstrukcja umozliwiajgca montaz na zewnatrz

ACCO-SCR-BG

CZ-DALLAS
Czytnik pastylek DALLAS

montaz bezposrednio

w Scianie lub futrynie drzwi
obstuga standardowych
pastylek DALLAS iButton

CZ-EMM4 CZ-DALLAS




TRANSPONDERY PASYWNE

KT-STD-1
Karta zblizeniowa

transponder pasywny 125 kHz

wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm)
kolor: biaty

KT-STD-2
Karta zblizeniowa gruba
transponder pasywny 125 kHz
wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm)

0 grubosci 2 mm
kolor: biaty

BR-STD-1
Brelok zblizeniowy

transponder pasywny 125 kHz

BR-STD-2
Brelok zblizeniowy

transponder pasywny 125 kHz

PAS-DALLAS
Pastylka DALLAS

transponder pasywny 125 kHz

wspotpracujg z czytnikami pastylek zblizeniowych CZ-DALLAS
dostepne w kolorze czarnym i czerwonym

AKCESORIA SYSTEMU ACCO
OP-KT-1
Oprawa

oprawa plastikowa do karty zblizeniowej standardowej KT-STD-1

OP-KT-2
Oprawa

oprawa plastikowa do karty zblizeniowej grubej KT-STD-2

LOGOBAND-A
Smycz

tasma na szyje z zaczepem - do oprawy karty zblizeniowej,
breloka, kluczy itp.

KONTROLA DOSTEPU
System Kontroli Dostepu ACCO
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Monitoring

Zadaniem stacji monitorowania jest skuteczne i szybkie odebranie
informacji z dozorowanych obiektéw, oraz sprawne reagowanie
na naplywajace zdarzenia.

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom rynku, firma SATEL
opracowafa szereg produktéw umozliwiajgcych uruchomienie
nowoczesnego centrum monitoringu, wykorzystujgcego rézne
kanaty fgcznosci — oferujac specjalistom z branzy ochrony
profesjonalne i rozbudowane narzedzie zapewniajgce

wysokg efektywnosc¢ pracy.




MONITORING
Struktura Systemu STAM-2

STRUKTURA SYSTEMU STACJI MONITORUJACE) STAM-2

Monitoring P e Monitoring
TCP/IP i GPRS -~ A e telefoniczny 4/2, CID, SIA

ODBIORNIKI ETHERNET ODBIORNIKI TELEFONICZNE

((z ))) Monitoring
I GSM/GPRS/CSD/SMS/CLIP

MODUtY GSM
) r TABLICE SYNOPTYCZNE
!

Podtaczanie do
16-tu odbiornikéw

WIZUALNA WERYFIKACJA ALARMU

STAM-VIEW

STAM-2 SERWER

. J
+ Bazadanych
) dla abonentéw,

, zdarzen
¢ isekwencji wideo
.

WLAN/GPRS [/ LAN

> J44

STAM-2 KLIENT

Graficzne $rodowisko pracy
dla stacjonarnych i mobilnych
operatoréw stacji monitorujacej

System zdalnego dostepu
do stacji monitorujgcej STAM-2

STAM-2 KLIENT
Graficzne $rodowisko pracy

dla stacjonarnych operatorow
stacji monitorujacej

Monitoring
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OPROGRAMOWANIE STAC]| MONITORUJACEJ

STAM-2 / STAM-2 PRO
Program stacji monitorujacej

obstuga abonentéw monitorujgcych sie po linii telefonicznej,
z wykorzystaniem sieci GSM lub przez siec¢ Ethernet
oprogramowanie pracujgce w srodowisku WINDOWS,
pozwalajgce na prace wielu operatoréw na wielu
stanowiskach tworzgcych sie¢

wspoipraca z systemem wizualnej weryfikacji alarmu
obstuga ponad 50 000 abonentéw

mozliwos$¢ nadawania kilkunastu identyfikatoréw

dla kazdego abonenta

rézne kategorie kodéw otrzymywanych od abonentéw,
niezaleznie definiowane dla kazdego abonenta

i identyfikatora

zgtaszanie sytuacji wymagajacych interwencji

selekcja zdarzen wymagajacych interwencji

tworzenie raportéw dla abonentéw, operatorow

i systemu stacji

archiwizacja danych

mozliwos¢ importowania danych z programu STAM-1

Rozszerzona funkcjonalno$¢ (STAM-2 PRO):

licencja na 10 stanowisk

tworzenie szczegéfowych planéw obiektéw z mozliwoscig
naniesienia czujek

wizualizacja zrédfa sygnafu w czasie alarmu

sterowanie obiektem przy pomocy wirtualnego manipulatora
tablica stanéw obiektéw w postaci mapy chronionego obszaru

STAM-1
Program stacji monitorujgcej

obstuga abonentéw monitorujgcych sie po linii telefonicznej
lub z wykorzystaniem sieci GSM

oprogramowanie pracujace w srodowisku DOS pozwalajgce
na prace na 1 stanowisku wielu operatoréw

obstuga ponad 50 000 abonentéw

mozliwo$¢ nadawania kilkunastu identyfikatorow

dla kazdego abonenta

rézne kategorie kodéw otrzymywanych od abonentéw,
niezaleznie definiowane dla kazdego abonenta
iidentyfikatora

zgtaszanie sytuacji wymagajacych interwencji

selekcja zdarzer wymagajacych interwencji

tworzenie raportoéw dla abonentéw, operatorow

i systemu stacji

archiwizacja danych

STAM-VIEW
System zdalnego dostepu do stacji monitorujgcej STAM-2

rozszerzenie systemu stacji monitoringu o mozliwos¢
zdalnego podgladu zdarzen
dostep do systemu za pomocg przegladarki www:

- mozliwos$¢ weryfikacji stanu systemu na odlegfos$¢
ufatwienie testowania systemu przy uruchomieniu
i okresowej konserwacji
skuteczne zabezpieczenia przed nieupowaznionym
dostepem do danych
mozliwosc filtrowania zdarzen zarejestrowanych przez stacje
system wiadomosci tekstowych ufatwiajacy komunikacje
wewnetrzng
funkcje ufatwiajace sporzadzanie kopii zapasowych

Monitoring
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Okno tworzenia i edycji abonenta

Wizualizacja zrédfa sygnalu w czasie alarmu Sterowanie obiektem przy pomocy

wirtualnego manipulatora

Edycja monitorowania przez wiadomosci SMS

Definicje stanow na tablicy synoptycznej




MONITORING
Karty odbiornikéw

ROZWIAZANIA SPRZETOWE

STAM-IRS
System stacji monitoringu z wbudowanym mikroserwerem

obstuga do 14 kart telefonicznych lub kart TCP/IP

3 porty RS do podfaczenia dodatkowych urzadzen GSM
wbudowany mikroserwer PC oparty o platforme INTEL ATOM
i 2 dyski SSD

7" monitor LCD TFT ufatwiajagcy zarzadzanie serwerem
wbudowany zasilacz 10 A z mozliwoscia podfgczenia
akumulatora zasilania awaryjnego

obudowa 19” umozliwiajgca montaz w szafach serwerowych
zainstalowane i skonfigurowane konieczne oprogramowanie

STAM-BOX
Obudowa z zasilaczem do kart stacji monitorujacej

przemystowy format obudowy 19"

obstuga do 14 kart odbiornikow

wbudowany zasilacz buforowy o wydajnosci 3 A
mozliwos¢ zainstalowania zasilania awaryjnego —
akumulator 12V 17 Ah

diody LED informujace o stanie pracy kart

ODBIORNIKI TELEFONICZNE

STAM-1 P
Karta podstawowa

montaz w gniezdzie PCl w komputerze

port RS-232 do podtagczenia do komputera
gniazdo do podfaczenia 1 linii telefonicznej dla monitoringu
telefonicznego

obstuga kilkunastu formatéw transmisji
automatyczne dopasowanie do formatu transmisji
weryfikacja poprawnosci danych

brak ograniczen ilosci odebranych danych

bufor 250 ostatnio odebranych danych

pefna autodiagnostyka

podstuch linii telefonicznej

STAM-1R

Karta rozszerzajaca B
montaz w gniezdzie PCl w komputerze

gniazdo do podfaczenia 1 linii telefonicznej dla monitoringu
telefonicznego

obstuga kilkunastu formatoéw transmisji

automatyczne dopasowanie do formatu transmisji
weryfikacja poprawnosci danych

brak ograniczen ilosci odebranych danych

bufor 250 ostatnio odebranych danych

petna autodiagnostyka

STAM-1K
Karta rozszerzajaca koncowa

montaz w gniezdzie PCl w komputerze -
gniazdo do podtfaczenia 1 linii telefonicznej dla monitoringu

telefonicznego

port RS-232 do podfaczenia tablicy synoptycznej STAM-1 PTSA

obstuga kilkunastu formatow transmisji

automatyczne dopasowanie do formatu transmisji

weryfikacja poprawnosci danych

brak ograniczen ilosci odebranych danych

bufor 250 ostatnio odebranych danych

pefna autodiagnostyka

Monitoring
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ODBIORNIKI ETHERNET

STAM-1 PE
Karta podstawowa odbiornika monitoringu TCP/IP

odbieranie monitoringu TCP/IP SATEL (urzadzenia ETHERNET i GPRS)
obstuga do 256 abonentéw z kontrolg facznosci

buforowanie odebranych zdarzen do momentu skutecznego przestania
ich do stacji monitorujacej

kontrola facza ETHERNET

mozliwosc¢ filtrowania naptywajgcych zdarzen z wykorzystaniem
adresoéw fizycznych MAC

obstuga automatycznej konfiguracji adresu IP z wykorzystaniem DHCP
mozliwos¢ montazu w gniezdzie PCl w komputerze

port RS-232 do faczenia z serwerem stacji

STAM-1 RE
Karta rozszerzajgca odbiornika monitoringu TCP/IP

odbieranie monitoringu TCP/IP SATEL

(urzadzenia ETHERNET i GPRS)

obstuga do 256 abonentéw z kontrolg facznosci
buforowanie odebranych zdarzen do momentu skutecznego
przestania ich do stacji monitorujgcej

kontrola facza ETHERNET

mozliwos¢ filtrowania naptywajacych zdarzen

z wykorzystaniem adreséw fizycznych MAC
obstuga automatycznej konfiguracji adresu IP

z wykorzystaniem DHCP

mozliwo$¢ montazu w gniezdzie PCl w komputerze

SMET-256
Konwerter monitoringu TCP/IP na formaty telefoniczne

konwersja monitoringu TCP/IP SATEL (urzadzenia ETHERNET i GPRS)
na postac¢ monitoringu telefonicznego bezposrednio dla odbiornikéw
symulacja odbiornikéw RC4000 VISONIC i MLR2 SurGuard

obstuga do 256 abonentéw z kontrolg facznosci

obsfuga dowolnej liczby abonentéw bez autonomicznej kontroli
facznosci

buforowanie odebranych zdarzer do momentu skutecznego
przestania ich do stacji monitorujgcej

kontrola tagcza ETHERNET

mozliwos¢ filtrowania naptywajacych zdarzen z wykorzystaniem
adresoéw fizycznych MAC

konfigurowanie urzadzenia z uzyciem przegladarki WWW

(poprzez TCP/IP) lub za pomocga dedykowanego programu

(poprzez RS-232)

obstuga automatycznej konfiguracji adresu IP

z wykorzystaniem DHCP

WIZUALIZACJA STANU SYSTEMU

STAM-1 PTSA
Tablica synoptyczna

wizualizacja stanu do 64 monitorowanych obiektéw przy pomocy
diod $wiecacych LED

mozliwos¢ pofaczenia facznie 63 tablic synoptycznych w jednym
systemie

zasilacz impulsowy

Monitoring
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ZESTAWY

STAM-2 BT
Zestaw

STAM-2

karta STAM-1 P

program STAM-2 (licencja na 3 stanowiska)
instrukcja montazu

sprzetowy klucz zabezpieczajacy

;::tl:v;z BE STam-2

karta STAM-1 PE

program STAM-2 (licencja na 3 stanowiska)
instrukcja montazu

sprzetowy klucz zabezpieczajacy

Akcesoria

STAM-2 BS
Program STAM-2

Uzupetnieniem oferty SATEL w dziedzinie sprzetu sygnalizacji
wiamania i napadu jest szereg akcesoridw, czesto przydatnych
do budowy kompletnego systemu.

program STAM-2 (licencja na 3 stanowiska)
sprzetowy klucz zabezpieczajacy

STAM-2 UE
Upgrade ze STAM-2 BS

program STAM-2 (licencja rozszerzajgca STAM-2 z 3 do 10 stanowisk)

Monitoring 61




ZAMKI SZYFROWE

SZW-02
Zamek szyfrowy

sterowanie systemami alarmowymi: zatgczenie i wytaczenie
czuwania, uruchomienie czasu na wejscie

sterowanie elektrozaczepem, ryglem lub blokada
elektromagnetyczng

diody LED pokazujace stan przekaznika

alarm 3 btedne hasfa

PK-01
Autonomiczny modut kontroli przejscia

autoryzacja uzytkownikéw za pomoca hasta lub karty
obstuga do 50 uzytkownikow

konfiguracja modutu za pomoca klawiatury

diody LED wskazujgce stan modutu

podswietlane klawisze utatwiajgce obsfuge w ciemnosci

wbudowany przekaznik do bezposredniego sterowania ryglem lub zworg

hermetyczna obudowa umozliwiajagca montaz na zewnatrz

MODULY ZABEZPIECZAJACE

ZB-1
Modut zabezpieczenia akumulatora

odfgczanie akumulatora 12 V od obcigzenia w sytuacji grozacej
jego catkowitym roztadowaniem

wspdipraca ze wszystkimi urzadzeniami nieposiadajgcymi
takiego zabezpieczenia

ZB-2

Modut zabezpieczajacy
zabezpiecza wyijscie zasilacza pradu stafego przed przecigzeniem
wspotpraca ze wszystkimi zasilaczami nieposiadajacymi takiego

zabezpieczenia
wyjscie OVL sygnalizujace przecigzenie

ZACISKI MONTAZOWE

MZCT
Moduty zaciskéw montazowych

ufatwienie wykonania pofaczen w instalacjach niskonapigciowych,

takich jak instalacje alarmowe
zaciski typu KRONE

ﬁ o

MZ-2 CT MZ-3CT

MATERIALY SZKOLENIOWE

WSR
Walizki szkoleniowe

dostepne dla kazdego typu central alarmowych
zawierajg:

- plyte gtéwna

- manipulator

- zasilacz

- kilka modutéw
stanowig doskonaty materiat prezentacyjny i szkoleniowy
rézne konfiguracje sprzetu na zyczenie klienta

AKCESORIA

"TT T

MZ S/L
Moduty zaciskéw montazowych

ufatwienie wykonania pofaczen w instalacjach niskonapigciowych,

takich jak instalacje alarmowe
typ zaciskéw: srubowe

S

MZ1s MZ2S MZ3S

Akcesoria
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KABLE

DB9YF/RJ-KPL ]
Kabel RS-232

zestaw do programowania $ i\
urzadzen posiadajgcych port { L f
RS-232 z gniazdem typu RJ G
lub PIN-5, dfugos¢ 4 m .
(CA-10, INTEGRA, GSM-4,

GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2,

ACU-100, VIVER, ETHM-2)

RJ/PIN5-LCD
Przejscidwka do kabla DB9F/R] a
na standard PIN-5 -

element kompletu DB9F/RJ-KPL,

uzywana przy obstudze urzadzen 0
manipulatory LCD CA-10,

manipulatory LCD INTEGRA,

GSM-4, GSM-5, GSM LT-1,

GSM LT-2, ACU-100, VIVER

PIN5/PIN5
Kabel RS-232

kabel do potaczenia portow RS
central i modufow posiadajacych
gniazdo PIN5 (INTEGRA,
CA-64/Modem MDM56 BO,
Moduty: GSM, ISDN-MOD, ETHM-1)

USB/RS-232
Konwerter

konwerter umozliwiajacy

podiaczenie urzadzen

wyposazonych w port RS-232 .
do komputeréw nieposiadajgcych .
takiego portu

CD ze sterownikami w komplecie

ANTENY
ANT-868
Antena ISM

antena stosowana do modutéw bezprzewodowych ABAX
(ACX-201, INTEGRA 128-WRL)

ANT-OBU-Q
Antena GSM

antena czterozakresowa na obudowe dla modutéw GSM-4,

GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2, MICRA
i INTEGRA 128-WRL

Akcesoria

DB9FC/RJ-KPL
Kabel RS-232 TTL

zestaw do programowania
urzgdzen posiadajacych port
RS-232 TTL z gniazdem

typu RJ lub PIN-3, dfugos¢ 4 m
(CA-5, CA-6, RX-2K, RX-4K,
RXH-2K, RXH-4K, RE-4K,
ACCO-KP, ACCO-KP-PS,
ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS,
ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2,
MICRA, VERSA)

RJ/PIN3
Przejsciéwka do kabla DB9FC/R)
na standard PIN-3

element kompletu DBOFC/RJ-KPL,
uzywana przy obsfudze urzadzen:
ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2, MICRA

RJ/PIN5
Kabel RS-232

kabel do potgczenia portéw RS
central INTEGRA posiadajacych
gniazdo RJ i modutéw posiadajacych
gniazdo PIN5

(Modem MDM56 BO, Moduty:
GSM, ISDN-MOD, ETHM-1)

PIN5/RJ-TTL
Kabel RS-232 TTL

kabel do podtaczenia modutu
ETHM-1 do central VERSA

ANT-900/1800
Antena GSM

antena 900/1800 MHz dla moduféw
GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2,
GPRS-T1, GPRS-T2, MICRA

i INTEGRA 128-WRL




AKCESORIA DO BARIER ACTIVA

ACTIVA-D
Dystans do ACTIVA-K

ACTIVA-K
Uchwyt katowy z sabotazem do barier ACTIVA

AKCESORIA DO CZUJEK

BRACKET , A”
Regulowany uchwyt do czujek ruchu

regulacja kata pochylenia w zakresie ok. 30°

regulacja kata obrotu w zakresie 90°

mozliwos¢ montazu czujki do éciany lub sufitu

zastosowania: AMBER, AMBER 2E, APD-100, APMD-150,
AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S,
COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro, GRAPHITE, GREY,
GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ

BRACKET ,,B”
Regulowany uchwyt do czujek ruchu

wewnetrzny kanat do prowadzenia przewodu

cafkowicie zamknigta konstrukcja poprawiajaca

estetyke instalacji

regulacja kata pochylenia w zakresie ok. 30°

regulacja kata obrotu w zakresie 90°

mozliwos¢ montazu czujki do éciany lub sufitu

zastosowania: AMBER, AMBER 2E, APD-100, APMD-150,
AQUA Luna, AQUA Plus, AQUA Plus 2E, AQUA Pro, AQUA S,
COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro, GRAPHITE, GREY,
GREY Plus, IVORY, MPD-300, NAVY, SILVER, TOPAZ

POZOSTALE

MP-1
Modut przekaznikow

sterowanie urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi napieciem
statym lub zmiennym o duzym poborze pradu

sterowanie z wyjs¢ niskonapieciowych typu OC

4 przekazniki

5 bezpiecznikow

INT-VMG
Modut komunikatéw gfosowych

mozliwos¢ rejestrowania do 32 réznych komunikatéw
wyzwalanie komunikatéw za pomocg centrali alarmowej
INTEGRA lub za pomoca innych urzadzen zewnetrznych
wbudowany wzmacniacz pozwalajgcy na bezposrednie
podfaczenie gtosnika

wyijscie liniowe ufatwiajace podigczenie do systemu PA
wbudowany port USB do szybkiego programowania

za pomoca komputera

MST-1
Modut sterowania telefonicznego

sterowanie praca centrali alarmowej przy pomocy telefonu
wyposazonego w mechanizm tonowego wybierania numeréw DTMF
sprawdzenie stanu systemu i wejs¢ dozorowych centrali alarmowej
wspotpraca z centralami CA-6 i CA-10

CZ-EMM POD
Podktadka dystansowa do czytnika CZ-EMM (6 mm)

AKCESORIA

Akcesoria
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Obudowy

Dodatkowym produktem znajdujgcym sie w ofercie s obudowy.

Ich konstrukcja zostata dostosowana do central SATEL i wszystkich
modutéw uzupetniajgcych. Obudowy przeznaczone sg do pomieszczen
wewnetrznych. Obudowy metalowe sg poddawane obrébce
chemicznej (fosforowanie), ktéra gwarantuje dobrg przyczepnosc
lakieru i gteboko siegajgce zabezpieczenie antykorozyjne.




OBUDOWY PLASTIKOWE

OPU-4P
Obudowa

podwdjna ochrona sabotazowa

mozliwos¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych
z antenami wewnatrz obudowy

wymiary: 266 x 286 x 100 mm

miejsce na transformator: 40 lub 60 VA

montaz natynkowy

OPU-4 PW
Obudowa

podwdjna ochrona sabotazowa

mozliwo$¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych
z antenami wewnatrz obudowy

wymiary: 322 x 342 x 100 mm

miejsce na transformator: 40 lub 60 VA

montaz wtynkowy

OPU-3 P
Obudowa

podwdjna ochrona sabotazowa

demontowane ptyty montazowe ufatwiajace instalacje
i konserwacje systemu

mozliwos¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych

z antenami wewnatrz obudowy

wymiary: 324 x 382 x 108 mm

miejsce na transformator: 40 lub 60 VA

OPU-2 A
Obudowa

ochrona sabotazowa
wymiary: 126 x 158 x 32 mm

OPU-1A
Obudowa

ochrona sabotazowa
wymiary: 126 x 158 x 32 mm

OBUDOWY

Przykiadowa konfiguracja sprzetu
do obudowy OPU-4 P

Przykladowa konfiguracja sprztu
do obudowy OPU-4 PW

Przykladowa konfiguracja sprzetu
do obudowy OPU-3 P

Obudowy
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OBUDOWY METALOWE
OBU-M-LED
Obudowa

wymiary: 210 x 110 x 40 mm a,

OBU-M-LCD
Obudowa

wymiary: 215 x 150 x 45 mm

OBU-M-LCD-S
Obudowa

wymiary: 190 x 130 x 40 mm

OBU-M-LED-S
Obudowa

wymiary: 140 x 135 x 40 mm

Obudowy

b
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OBUDOWY METALOWE Z TRANSFORMATOREM ZESTAWIENIE OBUDOW | URZADZEN*
Obudowa
§
spetnia wymagania normy EN50131 Grade 3 < 2
podwojne zabezpieczenie antysabotazowe 2 o
wymiary: 330 x 405 x 110 mm 2 z
transformator: 75 VA ; =
napiecie zasilania: 230 V AC, 50 Hz 2 ©
napiecie wyjsciowe transformatora: 20 V AC, 50 Hz ©
CENTRALE, MANIPULATORY | EKSPANDERY
INTEGRA 128-WRL centrala alarmowa . .
INTEGRA 128 Plus centrala alarmowa . .
INTEGRA 128 centrala alarmowa . .
INTEGRA 64 Plus centrala alarmowa . .
INTEGRA 64 centrala alarmowa . .
INTEGRA 32 centrala alarmowa . . . . .
INTEGRA 24 centrala alarmowa . . . . .
INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL manipulatory LCD .
INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL  manipulatory LCD .
OoMmI-3 INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL manipulatory LCD .
Obudowa INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL  manipulatory LCD .
spetfnia wymagania normy EN50131 Grade 3 IC'::‘K;GYZA izvh";t:;?‘::s::‘: . . = . " N N
podwojne zabezpieczenie antysabotazowe CRE o . N T . N .
wymiary: 330 x 405 x 110 mm CA-64 EPS ekspander wejé¢  zasilaczem o - N - el -
fransformator: 50 VA CA-64 ADR ekspander wejé¢ adresowalnych . . e .
napiecie zasilania: 230 V AC, 50 Hz GRS SReiEh . . . N .
napigcie wyjsciowe transformatora: 20 V AC, 50 Hz CA-640 Ao N N . . N .
CA-64 OPS ekspander wyjé¢ z zasilaczem . . . . .
INT-KNX moduf integracji z systemem KNX . . . . .« .
INT-RS konwerter danych . . . . . .
INT-FI konwerter $wiatlowodowy danych . . . . .
ETHM-1 moduf ethemetowy . . . . .
INT-VG moduf glosowy . . . .« .
INT-VMG moduf komunikatow glosowych . . e .
INT-R uniwersalny ekspander czytnikéw kart/pastylek . . . . .
INT-SZK-GR zamek szyfrowy .
OMI-2 . VERSA 15 centrala alarmowa . . e . .
Obudowa . - VERSA 10 centrala alarmowa . . . .« .
% VERSA 5 centrala alarmowa . . e .+ . .
spelfnia wymagania normy EN50131 Grade 3 3 aw MICRA modut alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS .
podwojne zabezpieczenie antysabotazowe . CA-10 [ — . . . . .
wymiary: 325 x 310 x 110 mm CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L manipulatory LCD .
transformator: 40 VA CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S manipulatory LCD B
napiecie zasilania: 230 V AC, 50 Hz CA-10 KLED-S manipulator LED . .
napiecie wyjsciowe transformatora: 18 V AC, 50 Hz CA-10 KLED manipulator LED .
CA10E ekspander wejé¢ . . . . .« .
ca6 centrala alarmowa . . e« e .
CA-6 KLED-S manipulator LED . .
CA-6 KLED manipulator LED .
cAs centrala alarmowa . . . .
CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L manipulatory LCD .
CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S manipulatory LCD .
CA-5 KLED-S LED . .
SYSTEM BEZPRZEWODOWY ABAX
OMI-1 ACU-100 kontroler systemu bezprzewodowego . . .
Obudowa ACX-201 bezprzewodowy ekspander wejéc i wyj$¢ h 2 zasilaczem . .
ACX-200 ekspander wejsc i wyjs¢ h . . .
spefnia wymagania normy EN50131 Grade 3 MODULY KOMUNIKACYJNE
podwojne zabezpieczenie antysabotazowe GSM-5 modut komunikacyjny . .
wymiary: 290 x 285 x 105 mm GSM-4 modut zapasowego toru facznosci dia liii telefonicznej . .
transformator: 20 VA GSM LT-2 moduf GSM zastepujacy linie telefoniczng . . . .
napiecie zasilania: 230 V AC, 50 Hz GSM LT-1 moduf GSM zastepujacy linie telefoniczna e . . B
napiecie wyjéciowe transformatora: 18 V AC, 50 Hz GPRS-T1 konwerter monitoringu na transmisje GPRS/SMS e+ .
GPRS-T2 moduf monitoringu GPRS/SMS e .
ETHM-2 modut ethemetowy . e .+ . .
MDM-56 BO modem zewnetrzny . . . .
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU ACCO
ACCO-KP / ACCO-KPWG moduly kontrolera przejécia . . . B
ACCO-KP-PS | ACCO-KPWG-PS moduly kontrolera przejécia z zasilaczem . . . .
MONITORING
STAM-1PTSA tablica synoptyczna . . e« . .
ZAMKI SZYFROWE
SZW-02 zamek szyfrowy .
POZOSTALE
MP-1 modut przekaznikow . . . e« .
MST-1 moduf sterowania telefonicznego ) . . .
* Tabela informuje, jakie urzadzenia moga by instalowane w danej obudowie. Nie okresla, ile rznych urzadzen mozna zainstalowac w jednej obudowie
** Przy okreslaniu, czy dany modul z zasilaczem moze zostac zostaly parametr w obudowie.
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SPIS PRODUKTOW
ACCO-KLCDR-BG 54 CA-6 KLED-S 21 INT-R 12 RJ/PIN5-LCD. 64
ACCO-KLCDR-BW 54 CA-10 19 INT-RS 1 RX-1K 49
ACCO-KP. 53 CA-10 BLUE-L 19 INT-RX-S 7 RX-2K 49
ACCO-KP-PS 53 CA-10 BLUE-S 19 INT-S-BL 6 RX-4K 49
ACCO-KPWG 53 CA10E 20 INT-SCR-BL. 7 RXH-1K 49
ACCO-KPWG-PS 53 CA-10 KLCD 19 INT-S-GR 6 RXH-2K 49
ACCO-SCR-BG 54 CA-10 KLCD-L 19 INT-SK-GR 7 RXH-4K 49
ACCO-USB 53 CA-10 KLCD-S 19 INT-SZ-BL 12 S1 35
ACCO-USB-CZ 54 CA-10 KLED 20 INT-SZ-GR 12 s2 35
ACTIVA 34 CA-10 KLED-S 20 INT-SZK-GR 12 S-3 35
ACTIVA-D 65 CA-64 ADR 9 INTVG 13 S-4 35
ACTIVA-K 65 CA-64 ADR-MOD 9 INT-VMG 13,65 SD-3001 R 40
ACU-100 9,26 CA-64E 8 ISDN-MOD. 46 SD-6000 R 40
ACU-250 9,26 CA-64 EPS 8 ISDN-SEP 46 SILVER 31
ACX-100 26 CA-64 0-0C 9 IVORY 33 SM-2 a7
ACX-200. 26 CA-64 OPS-OC 9 K1 35 SMET-256 60
ACX-201 26 CA-64 OPS-R 9 K-12€E 35 SOW-300 R 42
AFD-100. 27 CA-64 OPS-ROC 9 K-2 35 SP-500 R 40
AGD-100 28 CA-64 O-R 9 K-2 2E 35 SP-4001 R 39
AMBER 33 CA-64 O-ROC 9 K-3 35 SP-4002 R 39
AMBER 2E 33 CA-64 PP. 10 K-3 2E 35 SP-4003 R 39
AMD-100 28 CA-64 PTSA 8 KT-STD-1 55 SP-4004 R 39
AMD-101 28 COBALT 31 KT-STD-2 55 SP-4006 R 39
AMD-102 28 COBALT Plus 31 LOGOBAND-A 55 SP-6500 R 40
AMD-103 28 COBALT Pro 31 MAGENTA 34 SPL-2010 R 0
ANT-868 64 CZ-DALLAS. 12,54 MDM56 47 SPL-2030 R 0
ANT-900/1800 64 CZ-EMM 12,54 MDM56 BO 47 SPL-5010 R 0
ANT-OBU-Q 64 CZ-EMM2 12,54 MDM56 CA 47 SPL-5020 R M
APD-100. 27 CZ-EMM3 12,54 MDM56 PC 47 SPLZ1011R a
APMD-150 27 CZ-EMM4 12,54 MICRA 17,45 SPW-100 42
APS-15 51 CZ-EMM POD 65 MICRA CONTROL 17 SPW-210 R 42
APS-30 51 DBYFC/RJ-KPL 64 MFD-300 18 SPW-220 R 42
APS-524 51 DB9F/RJ-KPL 64 MKP-300 17 SPW-250 R 42
APS-1012 51 DG-1 CO. 34 MMD-300 18 STAM-1 58
APT-100 28 DG-1LPG 34 MMD-302 18 STAM-1 K 59
AQUA Luna 32 DG-1 ME 34 MobileKPD. 8 STAM-1 P 59
AQUA Pet 32 DG-1TCM 34 MobileKPD2 8 STAM-1 PE 60
AQUA Pet 2E 32 DG-TEST-1 34 MobileKPD2 PRO 8 STAM-1 PTSA 60 SATEL SP. Z 0.0
AQUA Plus 32 DG-TEST-2. 34 MP-1 65 STAM-1 R 59
AQUA Plus 2E 2 DT1 47 MPD-300 18 STAM-1 RE 60 ul. Schuberta 79
AQUA Pro 32 ETHM-1 11 MPT-300 17 STAM-2 58 80-172 Gdansk
AQUA Ring 33 ETHM-2 47 MSD-300 18 STAM-2 BE 61 tel. 58 320-94-00
AQUARIng S 33 FD-1 37 MST-1 65 STAM-2 BS. 61 fax 58 320-94-01
AQUAS 32 GPRS-T1 11,46 MzZ-1CT 63 STAM-2 BT. 61 e-mail: satel@satel.pl
ARD-100 27 GPRS-T2 46 MZ-1S/L 63 STAM-2 PRO 58 www.satel.pl
ARF-100 29 GRAPHITE 33 MZ-2 CT 63 STAM-2 UE 61
ASD-110. 27 GRAPHITE Pet 33 MZ-2 S/L 63 STAM-BOX 59
ASP-105 R 29 GREY. 31 Mz-3 CT 63 STAM-IRS 59 ZAKtAD PRODUKCYJNY
ASP-205 R 29 GREY Plus 31 MZ-3 S/L 63 STAM-VIEW 58
ASW-100 E 28 GSM-4 10,45 NAVY 31 SZW-02 63 ul. Budowlanych 66
ASW-100 . 28 GSM-5 10,45 OBU-M-LCD 68 1 49 80-298 Gdansk
ATD-100 27 GSM LT-1 10, 45 OBU-M-LCD-S 68 T2 49 tel. 58 522-66-00
AVD-100 28 GSM LT-2 10, 45 OBU-M-LED 68 T4 49 fax 58 522-66-01
B-1 36 INDIGO 35 OBU-M-LED-S 68 TOPAZ 32
B-1M 36 INDIGO Tester. 35 OMI-1 69 TD-1 37
B-1T 36 INTEGRA 24 4 OMI-2 69 TSD-1 37
B-2 36 INTEGRA 32 4 omI-3 69 USB/RS-232 64 n
B-2S 36 INTEGRA 64 4 OMI-4 69 VD-1 34 ZAMOWIENIA
B-2T 36 INTEGRA 64 Plus 4 OP-KT-1 55 VERSA 5 14 tel. 58 522-66-10
B-3 36 INTEGRA 128 4 OP-KT-2 55 VERSA 10 14 fax 58 522-66-01
B-3A 36 INTEGRA 128 Plus 4 OPU-1A 67 VERSA 15 14 e-mail: zamowienia@satel.pl
B-4L 36 INTEGRA 128-WRL 4 OPU-2 A 67 VERSA-LCD-BL 15
B-4M 36 INT-CR 7 OPU-3P 67 VERSA-LCD-GR 15
B-45 36 INTF 11 OPU-4P 67  VERSA-LCDM-WH 15 DZIAt TECHNICZNY
BRACKET ,A” 65 INT-IORS 9 OPU-4 PW 67 VERSA-LED-BL 15 Dominik Nietyksza
BRACKET ,B" 65 INT-KLCD-BL 6 p-2 49 VERSA-LED-GR 15 tel. 58 320-94-20
BR-STD-1 55 INT-KLCD-GR 6 P-4 49 VERSA-MCU 15 e-mail: dominik.nietyksza@satel.pl
BR-STD-2 55 INT-KLCDK-GR 6 PAS-DALLAS. 12,55 VIVER 47
BTM-KNX 11 INT-KLCDL-BL 6 PIN5/PIN5S 64 WSR 63
cAS 22 INT-KLCDL-GR 6 PINS/RJ-TTL 64 7B1 63 SERWIS ELEKTRONICZNY
CA-5 BLUE-L 22 INT-KLCDR-BL. 6 PK-01. 63 ZB-2 63 Dariusz Frqckowiak
CA-5 BLUE-S 22 INT-KLCDR-GR 6 PNK-1 37 tel. 58 320-94-30
CA-5 KLCED-L 22 INT-KLCDS-BL 6 RE-LK 49 e-mail: serwis@satel.pl
CA-5 KLCD-S. 22 INT-KLCDS-GR 6 RE-2K 49
CA-5 KLED-S. 22 INT-KNX 11 RE-4K 49
CA-6. 21 INT-KSG 6 RJ/PIN3 64
CA-6 KLED 21 INT-ORS 9 RJ/PIN5 64
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DZIAt SPRZEDAZY KRAJOWE)

Jarostaw Kudzian
tel. 58 320-94-45
e-mail: jaroslaw.kudzian@satel.pl

LABORATORIUM EMC
Michat Konarski
tel. 58 320-94-21
e-mail: lab@satel.pl

NARZEDZIOWNIA | WTRYSKOWNIA
tel. 58 522-66-00

fax 58 522-66-11

e-mail: narzedziownia@satel.pl
e-mail: wtryskownia@satel.pl

KOORDYNATORZY DS. ROZWOJU RYNKU
Wojewodztwa:

kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmirisko-mazurskie,
zachodniopomorskie

Michat Toczek
tel. kom.: 600 906 243
e-mail: michal.toczek@satel.pl

Wojewodztwa:
lubelskie, fédzkie, mazowieckie, podlaskie, Etk i okolice

Janusz Piechocki
tel. kom.: 600 906 245
e-mail: janusz.piechocki@satel.pl

DZIAt. MARKETINGU

Agnieszka Pitrus
tel. 58 320-94-15
e-mail: marketing@satel.pl

SZKOLENIA

Maciej Domagalski
tel. 58 320-94-20
e-mail: maciej.d:

Tomasz Warakomski
tel. 58 320-94-22
e-mail: t.warakomski@satel.pl

Wojewoédztwa:

lubuskie, opolskie, dolnoslaskie, wielkopolskie

Marcin Skoumal
tel. kom.: 600 906 244

e-mail: marcin.skoumal@satel.pl

Wojewodztwa:

matopolskie, podkarpackie, slaskie, Swietokrzyskie

Dariusz Pasternak
tel. kom.: 600 906 246

e-mail: dariusz.pasternak@satel.pl

www.satel.pl

Satef?

ul. Franciszka Schuberta 79, 80-172 Gdansk, Polska, tel. 58 320-94-00, fax 58 320-94-01, e-mail: satel@satel.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc VIl Wydziaf Gospodarczy, KRS 0000178400, REGON 192 976 380, NIP 584 015 40 38
Kapitat zaktadowy: 1.830.000,00 PLN, Rejestr GIOS E0007636WZ

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzadzen opisanych w katalogu
Zdjecia produktow zamieszczonych w kataiogu s pogladowe i moga odbiegac od rzeczywistosci. (IND_0613)




