Kompaktowy generator dymu do matych

ARIBRARBEREE

pomieszczen z unikalng funkcjg impulsowa.

PROTECT FOQUS™

Najmniejszy i najbardziej kompaktowy z serii generatorow Fog Cannon™ . Zaprojektowany do ochrony pomieszczen do 25 m?. Jego elastyczne
mozliwosci regulacji pozwalaja stosowac go w pomieszczeniach od 8 m? . Unikalna funkcja impulsowa umozliwia dtugotrwate utrzymywanie

statego poziomu zamglenia pomieszczenia.

Dzieki swojej kompaktowej i lekkiej konstrukcji, FOQUS™ sprawdza sie w serwerowniach, skarbcach bankowych,

przy bankomatach oraz w matych pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Po rozgrzaniu FOQUS™ zuzywa mniej energii elektrycznej niz zwykta zaréwka. W generatorach FOQUS™ stosuje sie ptyn XTRA+,
dzieki ktéremu mozna uzyskac sucha, gesta, biata nieprzejrzysta mgte utrzymujaca sie w pomieszczeniu przez dtugi czas.
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FOQUS™ zuzywa maksymalnie 700 Watt Pojemnik z ptynem wystarczy na 20 Dwie dysze do wyboru: prosta i 30°C.
energii i wystarczy mu 7 minut od uruchomien. Ten sam pojemnik jest uzywany Metalowa obudowa odporna na uderzenia
podtaczenia zasilania do stanu gotowosci. w modelach 600i/1100i. Umozliwia szybka dostepna w kolorze biatym.

i tatwa wymiane bez rozlania ptynu.
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Dane techniczne:

PROTECT FOQUS™

Zastosowanie: Pomieszczenia do 25 m?

Ustawienia powierzchni: 8, 16, 25 m?

Tryb impulsowy: TAK, wielokrotne uruchomienie (3 ustawienia)
Pojemnik na ptyn (litr): 1,1 (identyczny jak w modelu 600i/1100i)
llosé wyrzutéw mgty z pojemnika: Min. 20

Elektroniczny pomiar poziomu ptynu: TAK

Zasilanie: 230V, 50Hz

Max pobor mocy: 700W

Pobér mocy w czasie spoczynku po podgrzaniu: 55W

Pobdr mocy przy wytaczonym podgrzewaniu: 5-10W
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Wejscia: 5

Wyjscia: 3

Ustawienia czasu, sygnalizacji, podgrzewania: Mikroprzetaczniki
Zasilanie awaryjne (2x12V, 1,2Ah): Elektronika i pompy

Czas podtrzymania awaryjnego: do 1 godz.

Wbudowane tadowanie akumulatoréw: TAK

Sygnaty/Wskazniki: Optyczny, Akustyczny, Wyjscia przekaznikowe
Wskaznik statusu na ptycie gtownej: TAK

Pamiec¢ zdarzen: Opcjonalnie z IntelliSuite™

Wymiary dt. x szer. x gt. (mm): 400x240x135

Czas nagrzewania: 7 min Waga: 7 kg

Czas nagrzewania po wyrzucie mgty: 0,5 - 3 min

Temperatura pracy (min./max.): 5/80°C.

Zastrzega sie prawo do btedéw w druku oraz zmian danych technicznych.

[Es¥E Zeskanuj kod smartfonem aby zobaczyc¢
R ': film demonstracyjny generatora FOQUS™
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Mozliwosé stosowania réznych dysz: TAK (prosta i 30°)

Kolor metalowej obudowy: Biaty
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