QUMULUS'

Elegancja i skuteczna ochrona w jednym.
Do prywatnych rezydencji i ekskluzywnych biur.

PROTECT QUMULUS®

Wyjatkowa dbatos¢ o szczegoty wygladu zewnetrznego bez kompromisu co do jakosci i niezawodnosci urzadzenia. QUMULUS® spetnia te same
wysokie standardy co wszystkie generatory mgty Fog Cannon™ i jest specjalnie zaprojektowany dla prywatnych rezydencji oraz biur gdzie
estetyka i elegancja jest priorytetem. QUMULUS® oferuje elastyczne mozliwosci regulacji ilosci generowanej mgty. Pomimo swojej smuktej
konstrukcji, generator szybko wypetni mgta pomieszczenie do 50 m2.

Podobnie jak pozostate urzadzenia Fog Cannon™ , QUMULUS® posiada funkcje dozowania impulsowego do podtrzymania optymalnego poziomu
zamglenia pomieszczenia. QUMULUS® jest rowniez wyposazony w sygnalizator akustyczny i optyczny dajac uzytkownikowi czytelne informacje
na temat stanu urzadzenia.

W urzadzeniach QUMULUS® stosuje sie ptyn XTRA+, ktory wytwarza sucha, gesta, biata, nieprzezroczysta mgte, utrzymujaca sie
w pomieszczeniu przez dtugi czas. Pojemnik z ptynem wystarcza na cztery petne wyrzuty mgty i moze byc tatwo wymieniony przez uzytkownika.

Oprocz idealnego dopasowania do nowoczesnych wnetrz, QUMULUS® spetnia wymagania os6b dbajacych o srodowisko. Poziom zuzycia energii
porownywalny jest do zwyktej zarowki, na dodatek wytacznie wtedy gdy alarm jest wtaczony.

QUMULUS® jest zaprojektowany do Zbiornik 0,4 | moze by¢ z tatwoscia Zeskanuj kod smartfonem aby zobaczy¢ film
eleganckich wnetrz. Moze szybko wypetnic wymieniony przez uzytkownika. QUMULUS® pokazujacy tatwos¢ wymiany ptynu
sucha mgta duzy salon wielkosci 40-50 m2 dostarczany jest z ptynem i dysza prosta.

Przedstawiciel Polska PROTECT
http://www.protectglobal.pl

Twoj lokalny dostawca rozwigzan PROTECT’ i

A
| UNBEATABLE FOG SECURITY PROTEC T®
http://www.weber.pl f" : N 4

WeberSystems - P.W.PARTNER M.WEBER A
Rugianska 17 | 71-653 Szczecin | Polska ferm sl

NIP: 851-283-64-44 | Regon: 320578270
info@weber-systems.pl | tel: +48 91 817 11 87, +48 507 93 23 23




QUMULUS

Specifications:

PROTECT QUMULUS®

Tryb impulsowy: TAK, wielokrotne uruchomienie (2 ustawienia)

Zasilanie: 230V, 50 Hz

Max pobér mocy: 1050 W

Pobor mocy w czasie spoczynku po podgrzaniu: 60W (srednio)

Czas nagrzewania po wyrzucie mgty:

Ustawienia czasu, sygnalizacji, podgrzewania: Mikroprzetaczniki

Zasilanie awaryjne: TAK, (brak akumulatoréw w zestawie)
Czas podtrzymani j do 1 godz. (brak akumulatoréw w zestawie)

Sygnaty, wskazniki: Optyczny, Akustyczny, Wyjscia przekaznikowe

Wskaznik statusu na ptycie gtownej: TAK
Zewnetrzny wskaznik statusu TAK
Pamie¢ zdarzen: Opcjonalnie z IntelliSuite™

Wymiary dt. x szer. x gt. (mm): 580x140x148

Waga: 8 kg

Mozliwosé stosowania réznych dysz: TAK, (prosta, 30°)

Kompatybilnos¢ z przedtuzeniem dyszy: NIE

Dostepne kolory. Biaty

Zastrzega sie prawo do btedéw w druku oraz zmian danych technicznych.
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