Inteligentna ochrona metg

elastycznosc i wysoka wydajnosc.

PROTECT 600i™, 1100i™, 2200i™

Kazdy z modeli zostat zaprojektowany do ochrony pomieszczen o réznej powierzchni - poczawszy od matych biur az po duze powierzchnie
magazynowe. Zakresy wydajnosci wahaja sie od 290 do 2875 m3 mgty, a kazdy z produktow moze by¢ dopasowany odpowiednio do
chronionego obiektu. Warto zauwazy¢, ze model 600i wypetnia mgta przestrzen 600 m3 w zaledwie 30 sekund! Model 2200i jest
najmocniejszym antywtamaniowym generatorem mgty Fog Cannon™ na swiecie. Wszystkie trzy modele wyposazone sa w funkcje trybu
impulsowego, ktory uruchamia dodatkowe wyrzuty mgty, zapewniajac dostateczny poziom zamglenia po pierwszym uruchomieniu.

Po rozgrzaniu, generator Fog Cannon™ zuzywa tyle energii elektrycznej co zwykta zaréwka.

Serwisowanie urzadzenia jest szybkie i wygodne, nie wymaga kompletnego demontazu urzadzenia.

Urzadzenia PROTECT™ produkowane sg w Danii, a ich najwyzsza jakos¢ zostata potwierdzona przez miedzynarodowe instytucje badawcze.

Produkty Fog Cannon spetniaja wymagania normy europejskiej EN 50131-8.

Mozliwosci techniczne nowej serii Wytrzymaty pojemnik z ptynem XTRA+ to Cztery opcjonalne dysze do wyboru, w

Fog Cannon™ pozwalaja wytworzy¢ do 117% szybka i tatwa wymiana bez rozlania. zaleznosci od zadania. Metalowa, odporna

wiecej mgty w tym samym czasie. Ptyn XTRA+ zapewnia super biata i sucha na uderzenia obudowa dostepna w kolorze
mgte z wydtuzonym czasem rozpraszania. biatym i czarnym.

Zeskanuj kod smartfonem aby zobaczy¢ film

demonstracyjny generatoréw Fog Cannon™!

Przedstawiciel Polska PROTECT
http://www.protectglobal.pl
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600i" - 1100i" - 2200i"

Dane techniczne:

PROTECT 600i™ PROTECT 1100i™ PROTECT 2200i™

Wydajnosc 30 sek. TURBO: 600 m? 60 sek.: 1300 m? 60 sek.: 2700 m3
60 sek.: 700 m? 60 sel. z trybem impulsowym 70 sek.: 2875 m3
60 sek. z trybem impulsowym 4 min.: 1700 m?3 60 sek. z trybem impulsowym
9 min.: 17700 m? 10 min.: 3700 m3

Ustawienia zakresow wydajnosci 3 stopnie regulacji 290-700 m* 4 stopnie regulacji 500-1300 m3® 4 stopnie regulacji 900-2875 m?

Catkowita wydajnos¢ (petny zbiornik) Okoto 4800 m3 Okoto 4800 m3 Okoto 13200 m’

Pojemnik z ptynem (litr) 1.1 3

Elektroniczny pomiar poziomu ptynu

Liczba 60 sek. wyrzutéw z petnego pojemnika 4 5

Tryb impulsowy TAK TAK

Zasilanie 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz

Max pobér mocy 1050 W 1350 W 1680 W

Pobér mocy w czasie spoczynku po podgrzaniu 60 W (srednio) 70 W (Srednio) 80 W (srednio)

Pobor mocy przy wytaczonym podgrzewaniu 5-10 W 5-10 W 5-10 W

Czas nagrzewania: 15 min. 25 min. 30 min.

Czas nagrzewania po wyrzucie mgty 0-5 min. 0-8 min. 0-14 min.

Temperatura pracy (min./max.) 5/80°C. 5/80°C. 5/80°C.

Wejscia 5 5 5
Wyjscia 3 3 3

Ustawienia czasu, sygnalizacji, podgrzewania Mikroprzetaczniki Mikroprzetaczniki Mikroprzetaczniki

Zasilanie awaryjne (2x12V, 1.2Ah) Elektronika i pompy Elektronika i pompy Elektronika i pompy

Czas podtrzymania awaryjnego Do 3 godzin Do 3 godzin Do 3 godzin

Automatyczny test akumulatorow TAK TAK TAK

Sygnaty/wskazniki Optyczny, akustyczny, wyjscia przekaznikowe — Optyczny, akustyczny, wyjscia przekaznikowe Optyczny, akustyczny, wyjscia przekaznikowe
Wskaznik statusu na ptycie gtéwnej TAK TAK TAK

Zewnetrzny wskaznik statusu Tak, dioda LED czerwona/zétta/zielona Tak, dioda LED czerwona/zdtta/zielona Tak, dioda LED czerwona/zdtta/zielona

Pamiec¢ zdarzen Opcjonalnie z IntelliSuite™ Opcjonalnie z IntelliSuite™ Opcjonalnie z IntelliSuite™
Wymiary dt. x szer. x gt. (mm) 475x332x154 475x332x174 633x352x172
Waga 12.6 kg 16 kg 24.8 kg

Opcjonalne 4 dysze i przedtuzenie dyszy TAK TAK TAK

Dostepne kolory Biaty i czarny Biaty i czarny Biaty i czarny

Sprawdzony i zatwierdzony zgodnie z norma EN 50131-8 TAK TAK TAK

Zastrzega sie prawo do btedéw w druku oraz zmian danych technicznych.
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