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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI"

z dnia 7 wrzesnia 2010 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiebiorcow i inne jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o ochronie oséb i mienia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 145, poz. 1221, z pdzn. zm.?) zarzadza sie, co naste-
puje:

§ 1. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) ustawa — ustawe z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osob i mienia;

2) wartosci pieniezne:
a) krajowe i zagraniczne znaki pieniezne,

b) czeki, z wyjatkiem czekéw zakreslonych, skaso-
wanych lub opatrzonych indosem petnomocni-
czym, zawierajgcym wzmianke ,,wartosé do in-
kasa”, ,naleznos$é do inkasa” lub inng o podob-
nym charakterze,

c) weksle, z wyjagtkiem weksli opatrzonych indo-
sem petnomocniczym zawierajgcym wzmianke
~wartos¢ do inkasa” lub inng o podobnym cha-
rakterze,

d) inne dokumenty zastepujace w obrocie gotow-
ke,

e) ztoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie
szlachetne i perty, a takze platyne i inne metale
z grupy platynowcow, z wyjatkiem przedmiotow
bedacych muzealiami w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. 21997 r. Nr 5, poz. 24, z pézn. zm.3));

3) transport wartosci pienieznych — przewozenie lub
przenoszenie wartosci pienigznych poza obiektami
przedsigbiorcy lub innej jednostki organizacyjnej;

4) konwojowany transport wartosci pienieznych —
przewozenie lub przenoszenie wartosci pienigz-
nych ochranianych przez konwojentéw poza obiek-
tami przedsigbiorcy lub innej jednostki organiza-
cyjnej;

5) jednostka obliczeniowa — 120-krotnos$¢ przeciet-
nego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Sta-
tystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczy-

) Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji kieruje dzia-
tem administracji rzgdowej — sprawy wewnetrzne, na
podstawie 8 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu dziatania Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98,
poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

pospolitej Polskiej ,Monitor Polski”, na podstawie
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227
orazz 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903);

6) klasa odpornosci na wtamanie — przyjete we wtas-
ciwej Polskiej Normie klasyfikacyjne oznaczenie
odpornosci pomieszczen lub urzadzen na wtama-
nie;

7) posterunki dorazne — posterunki wystawiane
w miejscu, ktére wymaga ochrony natychmiasto-
wej i tymczasowej;

8) konwojent — osobe posiadajaca licencje pracow-
nika ochrony fizycznej, ochraniajgcg transport
wartosci pienieznych, wyposazong w bron palng
bojowa, $rodki ochrony osobistej oraz srodki tgcz-
nosci;

9) srodki tacznosci wewnetrznej — $rodki stuzgce do
nawigzywania tgcznosci w obrebie chronionego
obiektu lub miedzy cztonkami konwoju;

10) srodki tagcznosci zewnetrznej — $rodki stuzgce do
nawigzywania tgcznosci z podmiotami zewnetrz-

nymi;

11) érodki ochrony osobistej — wyposazenie kulo-
odporne sktadajgce sie co najmniej z kamizelki
i hetmu;

12) pojemnik specjalistyczny — pojemnik stuzgcy do
transportu wartosci pienieznych, wyposazony
W urzadzenia utrudniajgce jego zabdr, wykorzystu-
jace dziatanie paralizatora elektrycznego, alarmu
akustycznego, sygnatu dymnego lub uszkadzajace
zawartos¢ pojemnika z zachowaniem mozliwosci
identyfikacji papierowych wartosci pienieznych;

13) pojemnik bezpieczny — pojemnik wykonany ze
stopu metali uzywany w celu ochrony zawartosci
przed wtamaniem;

14) osoba transportujgca — osobe przenoszaca lub
przewozacg wartosci pienigzne;

15) bankowozy — pojazdy samochodowe przeznaczo-
ne do transportu wartosci pienieznych, oznaczone
w zaleznosci od konstrukcji i zabezpieczenia tech-
nicznego jako typy: A, Bi C;

16) pojazdy ubezpieczajgce — pojazdy samochodowe
przeznaczone do przewozenia konwojentdéw ochra-
niajgcych pojazdy samochodowe przewozace war-
tosci pieniezne;

17) pomieszczenie — wydzielong cze$¢ budynku
o okreslonej klasie odpornosci na wtamanie, stu-
zacg do przechowywania wartos$ci pienieznych;



18) urzadzenie — urzgdzenie mechaniczne o okreslo-
nej klasie odpornosci na wtamanie, stuzace do
przechowywania i transportu wartosci pieniez-
nych.

§ 2. 1. Wartosci pieniezne przechowywane w bu-
dynkach lub pomieszczeniach znajdujacych sie w gra-
nicach obszaréw i obiektow umieszczonych w ewi-
dencji, o ktérej mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, lub na
terenie jednostek, w ktérych utworzono wewnetrzng
stuzbe ochrony zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, chroni
sie przez zastosowanie ochrony fizycznej lub zabez-
pieczenia technicznego.

2. W przypadku przechowywania wartosci pieniez-
nych przekraczajagcych 0,2 jednostki obliczeniowej
w budynkach lub pomieszczeniach znajdujgcych sie
poza obszarami i obiektami umieszczonymi w ewi-
dencji, o ktérej mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, zapewnia
sie co najmniej zabezpieczenie techniczne tych budyn-
kow lub pomieszczen.

§ 3. 1. Zabezpieczenie techniczne wartosci pieniez-
nych podczas ich przechowywania i transportu naste-
puje przez zastosowanie:

1) pomieszczen i urzgdzen;

2) pojazdéw samochodowych przewozacych warto-
$ci pieniezne;

3) elektronicznych systemow zabezpieczen budyn-
kéw, pomieszczen, urzadzen oraz pojazdow samo-
chodowych.

2. Wymagania dla elektronicznych systemoéw za-
bezpieczen budynkéw, pomieszczen i urzadzen okres-
la zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.

3. Wyrazone w jednostkach obliczeniowych limity
wartosci pienieznych przechowywanych lub transpor-
towanych w pomieszczeniach i urzadzeniach okresla
zatagcznik nr 2 do rozporzadzenia.

4. W przypadku przechowywania wartosci pieniez-
nych w urzgdzeniach spetniajacych funkcje automa-
tow kasjerskich pod nadzorem os6b obstugujacych te
urzadzenia w czasie godzin pracy jednostki organiza-
cyjnej, limity okreslone w tablicy 4 zatgcznika nr 2 do
rozporzadzenia moga by¢ zwigkszone trzykrotnie.

5. Zainstalowane w budynkach lub pomieszcze-
niach Narodowego Banku Polskiego przeznaczonych
do przechowywania wartosci pienieznych systemy
sygnalizacji wtamania i napadu powinny by¢ podta-
czone do najblizszej jednostki organizacyjnej Policji
petnigcej stuzbe catodobowo lub do jednostki organi-
zacyjnej Policji monitorujgcej systemy alarmowe,
wskazanej przez wtasciwego terytorialnie komendan-
ta wojewddzkiego (Stotecznego) Policji. Szczegotowe
warunki podtgczenia okresla umowa zawarta miedzy
Prezesem Narodowego Banku Polskiego a Komen-
dantem Gtéwnym Policji.

§ 4. 1. W budynkach i pomieszczeniach, o ktérych
mowa w 8§ 2 ust. 1, w razie wystgpienia trwajgcej dtu-
Zej niz 12 godzin niesprawnosci systemoéw sygnaliza-
cji wtamania i napadu lub systemow transmisji alar-

mu, do czasu usuniecia niesprawnosci wprowadza sie
ochrone fizyczng lub zwieksza ilo$¢ posterunkéw
ochrony fizycznej budynkoéw i pomieszczen co naj-
mniej o jeden jednoosobowy uzbrojony posterunek
dorazny.

2. Jezeli niesprawnos$¢ systemow alarmowych,
o ktorych mowa w ust. 1, wystgpita poza godzinami
pracy chronionej jednostki albo spodziewany czas na-
prawy wykracza poza te godziny, na posterunku do-
raznym stuzbe petni co najmniej 2 uzbrojonych pra-
cownikow ochrony fizycznej, jezeli w chronionej jed-
nostce organizacyjnej nie wystepuje stata ochrona
fizyczna. Jezeli wystepuje taka ochrona, na posterun-
ku doraznym stuzbe moze petnié jeden uzbrojony pra-
cownik ochrony fizycznej.

3. Pracownikéw ochrony, o ktérych mowa w ust. 1
i 2, wyposaza sie w niezbedne s$rodki tgcznosci
zewnetrznej lub wewnetrznej, stosownie do warun-
kow wykonywania ochrony fizycznej.

§ b. Transport wartos$ci pienieznych nieprzekracza-
jacych 0,2 jednostki obliczeniowej nie wymaga ochro-
ny fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

§ 6. 1. Wartosci pieniezne powyzej 1 jednostki ob-
liczeniowej transportuje sie bankowozem.

2. Transport wartosci pienieznych powyzej 1 jed-
nostki obliczeniowej moze by¢ wykonywany bez uzy-
cia bankowozu, jezeli brak jest mozliwosci dojazdu
bankowozem do miejsca, z ktérego wartosci pieniez-
ne sg pobierane lub do ktérego sg dostarczane.

3. Ztoto, srebro i platyna, w tym wyroby z tych me-
tali uzywane do celow technologicznych, jesli ich ga-
baryty uniemozliwiajg uzycie bankowozu, moga by¢
transportowane innym pojazdem samochodowym
z zastosowaniem systemu lokalizacji, z zastrzezeniem
§ 9 ust. b.

§ 7. 1. Wartosci pieniezne powyzej 24 jednostek
obliczeniowych sg transportowane bankowozem
typu A.

2. Transport wartosci pienieznych do 8 jednostek
obliczeniowych z uzyciem bankowozu typu C, wypo-
sazonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej
klasy D, moze by¢ wykonywany przez nieuzbrojonego
licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej, bez
udziatu konwojenta.

3. Bankowozem typu C mogg by¢ transportowane
wylgcznie wartosci pieniezne umieszczone w pojem-
nikach specjalistycznych lub innych urzadzeniach,
o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1 zatgcznika nr 5 do roz-
porzadzenia.

§ 8. Transport wartosci pienieznych nieprzekracza-
jacych 1 jednostki obliczeniowej moze by¢ wykonywa-
ny przez osobe transportujgcg bez udziatu konwojen-
ta, pod warunkiem uzycia pojemnika specjalistyczne-
go w odpowiedniej klasie zabezpieczenia, z uwzgled-
nieniem wymagan okreslonych w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia.



§ 9. 1. Konwojowany transport wartosci pieniez-
nych jest chroniony co najmniej przez:

1) jednego konwojenta — przy transporcie wartosci
pienigznych powyzej 1 do 8 jednostek obliczenio-
wych, z zastrzezeniem § 7 ust. 2;

2) dwéch konwojentéw — przy transporcie wartosci
pienieznych powyzej 8 do 24 jednostek obliczenio-
wych;

3) trzech konwojentow — przy transporcie wartosci
pienieznych powyzej 24 do 50 jednostek oblicze-
niowych;

4) czterech konwojentéw — przy transporcie wartos-
ci pienieznych powyzej 50 jednostek obliczenio-
wych.

2. Konwojent nie moze przenosi¢ wartosci pieniez-
nych lub kierowaé¢ bankowozem.

3. Osoba transportujgca nie moze jednoczesnie
kierowa¢ bankowozem i wykonywac zadan konwojen-
ta.

4. Osoba kierujgca bankowozem nie moze jedno-
czesnie wykonywac zadan osoby transportujgcej lub
konwojenta.

5. Przy transporcie wartosci pienieznych powyzej
24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A na-
lezy do transportu przydzieli¢ pojazd ubezpieczajacy.

6. W przypadku transportowania wartosci pieniez-
nych kolumng pojazdow samochodowych, w rozu-
mieniu przepisow o ruchu drogowym, nalezy do
transportu przydzieli¢ dwa pojazdy ubezpieczajgce, po
jednym z przodu i z tytu kolumny, ustalajgc liczebnos$é
grupy konwojowej po dwdch konwojentéw na pojazd
ubezpieczajacy i po jednym konwojencie na kazdy po-
jazd przewozgacy wartos$ci pieniezne.

7. Dopuszcza sie mozliwosé uzywania bankowo-
zow typu A i B jako pojazdow ubezpieczajacych.

§ 10. 1. Wymagania techniczne bankowozéw okres-
lajg zatgczniki do rozporzadzenia:

1) zatgcznik nr 3 — wymagania techniczne dla banko-
wozu typu A;

2) zatgcznik nr 4 — wymagania techniczne dla banko-
wozu typu B;

3) zatgcznik nr 5 — wymagania techniczne dla banko-
wozu typu C.

2. Ogoélne wymagania techniczne pojazdu ubez-
pieczajgcego okresla zatgcznik nr 6 do rozporzgdze-
nia.

8 11. Jednostki organizacyjne Narodowego Banku
Polskiego oraz jednostki organizacyjne produkujgce
znaki pieniezne moga dodatkowo wzmacniaé ochrone
transportéw wartosci pienieznych przez funkcjonariu-
szy Policji. Sposéb wspétdziatania z Policjg oraz od-
ptatnos¢ w zakresie takiego wzmacniania okresla
umowa zawarta z Komendantem Gtéwnym Policji

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kie-
rownika jednostki organizacyjnej produkujacej znaki
pienigzne.

8 12. 1. Przedsiebiorcy i kierownicy innych jedno-
stek organizacyjnych wykorzystujg do przechowywa-
nia lub transportowania wartosci pienieznych po-
mieszczenia i urzgdzenia posiadajgce:

1) wydany przez uprawniong jednostke certyfikujgca
certyfikat zgodnosci albo wydang przez producen-
ta lub importera deklaracje zgodnosci, potwierdza-
jace zgodnos$¢ z zasadniczymi lub szczegotowymi
wymaganiami w rozumieniu przepisow o syste-
mie oceny zgodnosci — jezeli dla danego wyrobu
wymagania takie zostaty ustalone;

2) wydane przez jednostke certyfikujgca akredytowa-
ng przez Polskie Centrum Akredytacji poswiadcze-
nie zgodnosci z odpowiednimi Polskimi Normami
— jezeli dla danego wyrobu nie ustalono wyma-
gan, o ktérych mowa w pkt 1.

2. Pomieszczenia i urzadzenia, o ktorych mowa
w ust. 1, powinny by¢ oznaczone tabliczkg znamiono-
wag lub innym trwatym oznaczeniem, wydanym przez
jednostke certyfikujgca, ktére zawiera nastepujace da-
ne:

1) nazwe wyrobu;

2) nazwe producenta lub dystrybutora wyrobu (we-
dtug certyfikatu lub deklaracji zgodnosci);

3) oznaczenie typu lub nazwe modelu;
4) numer fabryczny i rok produkcji;
5) klase odpornosci;

6) numer certyfikatu, deklaracji lub poswiadczenia
zgodnosci;

7) mase wyrobu;
8) nazwe jednostki certyfikujacej.

3. Urzadzenia stosowane w elektronicznym syste-
mie zabezpieczen, dla ktorych jest wymagana klasyfi-
kacja, powinny posiadaé¢ odpowiednie do wymaganej
klasyfikacji certyfikaty lub deklaracje zgodnosci w ro-
zumieniu przepiséw o systemie oceny zgodnosci, zas
elektroniczny system zabezpieczen powinien posiadac
wydane przez dostawce poswiadczenie zgodnosci
z wymogami okreslonymi w niniejszym rozporzadze-
niu.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie do instalowanych
w pojazdach samochodowych urzadzeh posiadajg-
cych swiadectwo homologacji, wydane w trybie prze-
widzianym przepisami w sprawie homologacji typu
pojazdow oraz przedmiotéw ich wyposazenia lub cze-
Sci sktadowych.

§ 13. Do opancerzonych pojazdow samochodo-
wych spetniajagcych wymagania, o ktérych mowa w:

1) pkt 1 ppkt 2 i 3 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia,
2) pkt 1 ppkt 1 i 2 zatagcznika nr 4 do rozporzadzenia,



3) pkt 1 ppkt 1 i 2 zatgcznika nr 6 do rozporzgdzenia

— stosuje sig odpowiednio homologacje typu pojaz-
du o kodzie nadwozia SB (samochod opancerzony).

§ 14. 1. Pojazdy samochodowe spetniajace na pod-
stawie dotychczasowych przepisow o ochronie osob
i mienia warunki techniczne pojazdow specjalnych
(bankowozow) lub pojazdéow przystosowanych do
przewozu wartos$ci pienieznych oraz pojazdy uzywane
dotychczas jako pojazdy ubezpieczajgce moga by¢ do
czasu wyrejestrowania wykorzystywane do transpor-
tu wartosci pienieznych, z zastosowaniem dotychcza-
sowych limitéw jednostek obliczeniowych i wymaga-
nej liczy konwojentow.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez do pojazdéw
samochodowych wydanych nabywcy po dniu wejscia
w zycie rozporzadzenia, jezeli ich nabycie nastgpito na
podstawie umowy sprzedazy zawartej przed tym
dniem.

3. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu, wyko-
nane przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia we-
dtug normy PN-93/E-08390 w klasie co najmniej SA3,
moga by¢ nadal wykorzystywane do zabezpieczenia
przechowywanych lub transportowanych wartosci
pienieznych, z tym ze wymiana centrali elektroniczne-
go systemu zabezpieczen na inny typ lub model jest
traktowana na réwni z wykonaniem nowego systemu
zabezpieczen, ktéry powinien spetniaé wymagania
okreslone w rozporzadzeniu.

4. Uzytkowane dotychczas w systemach telewizji
dozorowej urzadzenia do rejestracji dynamicznej obra-

z6w z kamer, ktére nie spetniajg wymogoéw okreslo-
nych w niniejszym rozporzadzeniu, mogag by¢ nadal
stosowane, jednak nie dtuzej niz 36 miesiecy od dnia
wejscia w zycie rozporzgdzenia.

5. Tabliczki znamionowe umieszczone w pomiesz-
czeniach i na urzadzeniach przed wejsciem w zycie ni-
niejszego rozporzadzenia zachowujg waznos¢, jezeli
jest mozliwe odczytanie z nich co najmniej:

1) nazwy wyrobu;

2) klasy odpornosci;

3) numeru certyfikatu zgodnosci lub certyfikatu typu;
4) nazwy jednostki certyfikujacej.

8 15. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
ogtoszenia.?

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji:
J. Miller

4 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
14 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegotowych zasad
i wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ ochrona wartosci
pienieznych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiebiorcow i inne jednostki organizacyjne (Dz. U.
Nr 129, poz. 858 oraz z 2000 r. Nr 17, poz. 221), ktore utra-
cito moc z dniem 11 lipca 2010 r. na podstawie art. 36
pkt 7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie
niektorych upowaznien do wydawania aktéw wykonaw-
czych (Dz. U. Nr 98, poz. 817).

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 wrzesénia 2010 r. (poz. 1128)

Zatacznik nr 1

WYMAGANIA DLA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ZABEZPIECZEN

1. Podczas przechowywania lub transportowania
wartosci pienieznych do zabezpieczenia budynkdw,
pomieszczen i urzadzen stosuje sie nastepujace elek-
troniczne systemy zabezpieczen:

1.1. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu;
1.2. Systemy telewizji dozorowej;
1.3. Systemy kontroli dostepu;

1.4. Systemy transmisji alarmu.

2. W przypadku przechowywania wartosci pieniez-
nych systemy sygnalizacji wtamania i napadu oraz
systemy transmisji alarmu sg traktowane jako podsta-
wowe, zas systemy telewizji dozorowej oraz systemy
kontroli dostepu jako uzupetniajgce.

3. Elektroniczne systemy zabezpieczen powinny
by¢ wykonywane wedlug wymagan okreslonych
w Polskich Normach. Dopuszcza sie wykonywanie

elektronicznych systemoéw zabezpieczen wedtug in-
nych zasad, jezeli:

a) nie ma Polskich Norm i wykonywany system jest
niesprzeczny z wymaganiami niniejszego rozpo-
rzagdzenia albo

b) wykonywane systemy zabezpieczenh nie sg sprzecz-
ne z Polskimi Normami i wymaganiami niniejsze-
go rozporzadzenia.

4. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu we-
dtug normy PN-EN 50131-1 powinny by¢ wykonywa-
ne, odpowiednio do oszacowanego ryzyka, w naste-
pujacych stopniach zabezpieczenia:

4.1. Stopien 1 : Ryzyko mate;
4.2. Stopien 2 : Ryzyko mate do éredniego;
4.3. Stopien 3 : Ryzyko srednie do wysokiego;

4.4. Stopien 4 : Ryzyko wysokie.



5. Okresla sie nastepujace rodzaje czynnosci, jakie
powinien wykrywac¢ system sygnalizacji wtamania
i napadu w zaleznosci od stopnia zabezpieczenia:

5.1. Stopien 1:
— otwarcie drzwi do chronionego obszaru,

— poruszanie sie w chronionym obszarze (pu-
tapkowo).

5.2. Stopien 2:

— otwarcie drzwi, okien i innych zamknie¢ chro-
nionego obszaru,

— poruszanie sie w chronionym obszarze (pu-
tapkowo).

5.3. Stopien 3:

— otwarcie drzwi, okien i innych zamknieé chro-
nionego obszaru,

— penetracje drzwi, okien i innych zamknie¢
chronionego obszaru bez ich otwierania,

— poruszanie sie w chronionym obszarze (pu-
tapkowo),

— atak na urzadzenia lub miejsca szczegdlnie
zagrozone.

5.4. Stopien 4:

— otwarcie drzwi, okien i innych zamknie¢ chro-
nionego obszaru,

— penetracje drzwi, okien i innych zamknieé
chronionego obszaru bez ich otwierania,

— penetracje $cian, sufitow i podtog,

— poruszanie sie w chronionym obszarze (pu-
tapkowo),

— atak na urzadzenia i miejsca szczegdlnie

zagrozone.

6. System sygnalizacji wtamania i napadu powi-
nien by¢ wykonany co najmniej w 2. stopniu zabezpie-
czenia i zapewniac¢ identyfikacje uzytkownikéw wita-
czajgcych i wytaczajgcych system lub jego czesé.

7. System alarmowy sygnalizacji wtamania i napa-
du podzielony na podsystemy moze zawiera¢ w kaz-
dym podsystemie czesci sktadowe odpowiadajgce
roznym stopniom zabezpieczenia.

8. Stopien zabezpieczenia podsystemu powinien
by¢ taki jak najnizszy stopien zabezpieczenia zawartej
w nim czesci sktadowej.

9. Czesci sktadowe wykorzystywane wspdlnie
przez wigcej niz jeden podsystem powinny odpowia-
dac¢ stopniowi zabezpieczenia podsystemu o najwyz-
szym stopniu.

10. W zaleznosci od poziomu ryzyka systemy
sygnalizacji wtamania i napadu nalezy uzupetniaé
o systemy telewizji dozorowej oraz o systemy kontroli
dostepu.

11. Obraz z kamer systemu telewizji dozorowej
stosowanego w zabezpieczeniach nalezy rejestrowad.

12. Urzadzenia do rejestracji obrazu z kamer mu-
szg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem oraz doste-
pem os6b nieupowaznionych.

13. Rejestracja dynamiczna obrazéw z kamer
z miejsc szczegolnie zagrozonych, w ktorych polu wi-
dzenia wystepuje ruch lub jest wywotany alarm, po-
winna odbywac sie z czestotliwoscig nie mniejszg niz
3 klatki na sekunde, z rozdzielczo$cig nie mniejszg niz
400 linii telewizyjnych. Rejestracja obrazu z kamer ma-
jacych kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpie-
czenstwa powinna odbywa¢ sie z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 5 klatek na sekunde, z zachowaniem
okreslonych powyzej parametréw jakosci zapisu.

14. Obrazy statyczne z kamer mogga by¢ rejestro-
wane z czestotliwoscig mniejszg niz 3 klatki na sekun-
de (w czasie dozoru zwigzanego z przechowywaniem
lub transportowaniem wartos$ci pienieznych rejestruje
sie obrazy z czestotliwoscig nie mniejszg niz 1 klatka
na sekunde). Wywotanie alarmu lub zmiana sceny ze
statycznej na dynamiczng musi spowodowaé zwiek-
szenie czestotliwosci zapisu do wartosci ustalonej dla
rejestracji dynamicznej.

15. Czas przechowywania zarejestrowanego zapi-
su nalezy ustali¢, bioragc pod uwage charakter chro-
nionego obiektu oraz rodzaje wystepujacych zagro-
zen, ale nie moze by¢ on krotszy niz 14 dni.

16. W przypadku wykrycia lub uzasadnionego po-
dejrzenia popetnienia czynu zabronionego zapis z tym
zwigzany nalezy zarchiwizowaé¢ w sposdéb niezmniej-
szajacy jego jakosci. Dotyczy to rowniez zawartosci pa-
mieci zdarzen centrali systemu sygnalizacji wlamania
i napadu oraz kontroli dostepu, w przypadku wystepo-
wania zwigzku pomiedzy zawartoscig pamieci tych
urzadzen a czynem zabronionym. Zawarto$¢ pamieci
powinna by¢ zabezpieczona, a nastepnie komisyjnie
odczytana i zarchiwizowana. Materiatowi archiwalne-
mu nalezy nada¢ kategorie archiwalng dokumentac;ji
dla ochrony zaktadu pracy (mienia), zgodnie z zasada-
mi postgpowania z materiatami archiwalnymi.

17. Nos$nik, na ktérym dokonano zapisu archiwal-
nego, powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych, uszkodzeniami
oraz dostepem osob nieuprawnionych. Gdy nie ma
mozliwosci nalezytego zabezpieczenia przed dziata-
niem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych, zapis na-
lezy zwielokrotni¢ i zabezpieczy¢é w dwoch roznych
miejscach, z tym ze nie moga one znajdowacé sie
w tym samym budynku.

18. W przypadku instalacji systemu kontroli doste-
pu nalezy zapewnié zarejestrowanie zdarzen przynaj-
mniej z okresu 30 dni.

19. Stopien zabezpieczenia uzyskany przez system
moze by¢ utrzymany pod warunkiem wykonywania
systematycznej konserwacji oraz dokonywania nie-
zbednych napraw. Konserwacja powinna odbywac sie
w okresach przewidzianych wtasciwymi dla danego
systemu normami technicznymi, a gdy nie ustalono
takich norm — nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

20. Przedsiebiorca lub kierownik jednostki organi-
zacyjnej, w ktorej sg przechowywane wartosci pieniez-
ne, jest odpowiedzialny za wdrozenie konserwac;ji,
o ktérej mowa w pkt 19, niezwtocznie po zainstalowa-
niu systemu.



21. Wszelkie zdarzenia utrwalone przez system,

2) nazwe i lokalizacje obiektu chronionego;

czynnosci konserwacyjne, uszkodzenia, przypadki nie-

prawidtowego dziatania systemu oraz naprawy po-
winny by¢ rejestrowane w Ksigzce Elektronicznego
Systemu Zabezpieczen, przechowywanej w chronio-

nym obiekcie.

22. Ksigzka Elektronicznego Systemu Zabezpie-
czen powinna zawieraé co najmniej nastepujace infor-

macje:

1) nazwe systemu;

3) nazwe i dane kontaktowe: instalujgcego system,
konserwujgcego system oraz chronigcego dany
obiekt;

4) date i opis zdarzenia lub czynnosci, o ktérych mo-
wa w pkt 21, date i opis dziatan podjetych po zda-
rzeniach i uszkodzeniach oraz podpisy os6b doko-

nujgcych poszczegdlnych wpiséw;

5) dotyczace rozszerzenia systemu lub wymiany ele-
mentow sktadowych systemu.

Zatacznik nr 2

LIMITY WARTOSCI PIENIEZNYCH PRZECHOWYWANYCH LUB TRANSPORTOWANYCH
W POMIESZCZENIACH | URZADZENIACH

Tablica 1 — Urzadzenia

Urzgdzenia

Limity wartosci pienieznych przechowywanych w urzadzeniach:

Klasa odpornosci niewyposazonych wyposazonych wyposazonych w: 1) wyposazonych
na wtamanie w system sygnalizacji w system 1) system sygnaliza- w system sygna-
wedtug wtamania i napadu sygnalizacji cji wlamania i na- lizacji wtamania
PN-EN 1143-1 lub wtamania i napadu, padu, z transmi- i napadu, z trans-
PN-EN 1143-2 z transmisjg sja sygnatu alar- misjg sygnatu
sygnatu alarmu mu do alarmowe- alarmu do alar-
do alarmowego go centrum od- mowego centrum

centrum biorczego; odbiorczego;
odbiorczego 2) monitorowany|2)wyposazonych
system telewizji w monitorowany
dozorowej, system telewizji
z funkcjg rejestra- dozorowej,
cji zdarzen z funkcja rejestra-

cji zdarzen;

3) objetych ochrong
fizyczng realizo-
wang catodobo-
wo przez specjali-
styczng uzbrojong
formacje ochron-
ng oraz znajduja-
cych sie na tere-
nie obiektow Iub
obszarow podle-
gajacych obo-
wigzkowej ochro-
nie

0/D-0 0,5 1,0 1,5 2,5
1/D-1 1,0 1,5 3 5
I1/D-1l, N-1I 1,5 3 6 10
Hi/D-1ll, N-lI 3 6 10 15
IV/D-IV, N-IV 5 10 15 20
V/D-V, N-V 8 15 20 40
VI/N-VI 12 20 30 60
VII/N-VII 16 30 40 80
VIII/N-VIII 20 40 60 120
IX/N-IX nie dotyczy 60 80 160
X/N-X nie dotyczy 100 120 200




Tablica 2 — Pomieszczenia

Pomieszczenia

Limity wartosci pienieznych przechowywanych w pomieszczeniach:

Klasa niewyposazo- | wyposazo- |wyposazonych w: | 1) wyposazonych | 1) wyposazonych
odpornosci nych nych 1) system sygna- w system syg- w system syg-
na wtamanie w system w system lizacji wtama- nalizacji  wia- nalizacji  wta-

wedtug sygnalizacji sygnalizacji nia i napadu, mania i napa- mania i napa-
PN-EN 1143-1 lub wiamania wtamania z transmisja du, z transmi- du, z dwoma
PN-EN 1143-2 i napadu i napadu, sygnatu alarmu sja sygnatu niezaleznymi
z transmisjg do alarmowe- alarmu do alar- torami trans-
sygnatu go centrum od- mowego cen- misji  sygnatu
alarmu do biorczego; trum  odbior- alarmu do alar-
alarmowego | 2) system telewi- czego; mowego cen-
centrum zji dozorowej | 2) wyposazonych trum  odbior-
odbiorczego z funkcjg reje- w  monitoro- czego;
stracji zdarzen wany system | 2) wyposazonych
telewizji dozo- w  monitoro-
rowej, z funkcja wany system
rejestracji zda- telewizji dozo-
rzen; rowej, z funkcja
3) objetychochro- rejestracji zda-
na fizyczna rea- rzen;
lizowana cato- | 3) objetychochro-
dobowo przez ng fizyczna rea-
specjalistyczng lizowang cato-
uzbrojong for- dobowo przez
macje ochron- specjalistyczng
ng oraz znajdu- uzbrojong for-
jace sie na te- macje ochron-
renie obiektéw na oraz znajdu-
lub obszarow jacych sie na
podlegajacych terenie obiek-
obowigzkowej tow lub obsza-
ochronie row podlegajg-
cych obowiagz-
kowej ochronie
0/D-0 0,5 1 1,5 2,5 15
1/D-1 1 1,5 3 5 20
11/D-1l, N-1I 1,5 3 6 10 40
HI/D-1ll, N-llI 3 6 10 15 60
IV/D-IV, N-IV 5 10 15 20 80
V/D-V, N-V 8 15 20 40 120
VI/N-VI 12 20 30 60 bez ograniczen
VII/N-VII 16 30 40 80 bez ograniczen
VII/N-VIII 20 40 60 120 bez ograniczen
IX/N-IX 30 60 80 bez ograniczen bez ograniczen
X/N-X 40 80 120 bez ograniczen bez ograniczen
XI/N-XI 60 80 bez ograniczen bez ograniczen bez ograniczen
XII/N-X1 60 80 bez ograniczen bez ograniczen bez ograniczen
XHIN-X11 60 80 bez ograniczen bez ograniczen bez ograniczen




Tablica 3 — Pojemniki bezpieczne i szafy

Klasa odpornosci
na wiamanie
wedtug Polskiej

Dopuszczalne limity wartosci pienieznych
przechowywanych stale

Dopuszczalne limity wartosci pienieznych
przechowywanych pod nadzorem osodb
obstugujacych urzadzenia w czasie godzin

Normy pracy jednostki organizacyjnej
PN-EN 14450 urzadzenia urzadzenia urzadzenia urzadzenia
niezabezpieczone zabezpieczone niezabezpieczone zabezpieczone
systemem systemem systemem systemem
sygnalizacji sygnalizacji sygnalizacji sygnalizacji

wtamania i napadu

wtamania i napadu,
z transmisja
sygnatu alarmu
do alarmowego
centrum
odbiorczego

wtamania i napadu

wtamania i napadu,
z transmisja
sygnatu alarmu
do alarmowego
centrum
odbiorczego

S1 0,1

0,2

0,8

1,5

S2 0,2

0,4

1,5

3,0

Tablica 4 — Urzadzenia do przechowywania i automatycznego przyjmowania lub wydawania gotowki

Klasa odpornosci Limit wartosci pienieznych w jednostkach obliczeniowych
na ;"'f"l‘("'_a!‘;\le wedtug urzadzenia urzadzenia zabezpieczone | urzadzenia zabezpieczone
F(’)NSEII(\EIJ 1 1c‘)1r3m1y niezabezpieczone systemem sygnalizacji systemem sygnalizacji
. ; systemem sygnalizacji wtamania i napadu, witamania i napadu,
wtamania i napadu z transmisjg sygnatu z transmisjg sygnatu
alarmu do alarmowego alarmu do alarmowego
centrum odbiorczego centrum odbiorczego,
oraz systemem telewizji
dozorowej, z funkcjg
rejestracji zdarzen
L 0,5 1,0 1,5
I 1,0 1,5 3
Il 1,56 3 6
Il 3 6 10
v 5 10 15
\Y 8 15 20
VI 12 20 30
Vi 16 30 bez ograniczen
VIl 20 40 bez ograniczen
Uwagi:

1. Okreslone w tablicy limity wartosci pienieznych przechowywanych w urzadzeniach spetniajacych funkcje
automatow kasjerskich zainstalowanych na stanowiskach kasowych moga byé¢ zwiekszone maksymalnie
trzykrotnie.

2. Urzadzenia o masie ponizej 1 tony powinny by¢ przytwierdzone do podtoza z sitg okreslong w Polskiej Nor-
mie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny by¢ przytwierdzone do podtoza z sitg okreslong w Pol-
skiej Normie PN-EN 14450.



Tablica 5 — Pojemniki specjalistyczne

Klasa Wymagania techniczne Limit wartosci
pienieznych
w jednym pojemniku
(w jednostkach
obliczeniowych)

~A” Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfro- | 0,3
wym, wyposazony w system paralizatora lub inny system zabezpieczajacy

~B” Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfro-| 0,5
wym, wyposazony w system paralizatora oraz system sygnalizacji aku-
stycznej lub dymnej

~C” Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfro- | 1
wymi, wyposazony w system paralizatora i system uszkadzania banknotow
oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej

~D” Pojemnik zamykany dwoma zamknieciami klasyfikowanymi wedtug PN-EN | 2
1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa ,,6” i w poz. 8 klasa ,,2” oraz odporny co
najmniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny réownorzedny), wyposazo-
ny co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system
uszkadzania papierowych wartosci pienieznych, ktorych zadziatanie naste-
puje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po
czasie okreslonym przez wytworce lub w mieszczagcym sie w tym czasie
wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojem-
nika do odbiorcy. Préba witamania w dowolnym czasie oraz uptyw wyzna-
czonego limitu czasowego powoduje zadziatanie systemu, w wyniku czego
nastgpi uszkodzenie papierowych wartosci pienieznych z zachowaniem
mozliwosci ich identyfikacji

~E” Pojemnik zamykany dwoma zamknieciami klasyfikowanymi wedtug PN-EN | 4
1303:2007/AC w poz. 7 klasa ,,6” i w poz. 8 klasa ,,2” oraz odporny co naj-
mniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny rownorzedny), wyposazony
co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszka-
dzania papierowych wartosci pienieznych oraz system lokalizacji pojemni-
ka, ktoérych zadziatanie nastepuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym
czasie albo automatycznie po czasie okreslonym przez wytworce lub
W mieszczacym sie w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przezna-
czonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Proba witamania w do-
wolnym czasie lub po uptywie wyznaczonego limitu czasowego przezna-
czonego na przeniesienie pojemnika do odbiorcy powoduje zadziatanie
systemu, w wyniku czego nastgpi uszkodzenie papierowych wartosci pie-
nieznych z zachowaniem mozliwosci ich identyfikacji

Zatacznik nr 3
OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BANKOWOZU TYPU A

1. Bankowoz typu A musi spetniaé¢ co najmniej na- 5) przedziat tadunkowy wzmocniony blachg stalowa,
stepujace ogdlne wymagania techniczne: co najmniej gatunku ,45” o grubosci T mm we-
dtug PN-EN 10083-1, tylko z jednymi drzwiami ze-
wnetrznymi (w szczegolnosci w postaci drzwi tyl-
nych dwuskrzydtowych z blokadg ryglowania jed-
2) przedziat osobowy z piecioma miejscami do sie- nego skrzydta przez drugie i mozliwosciag mocowa-

dzenia oraz ostona zbiornika paliwa, wykonane nia do Scian przedziatu w pofozeniu otwartym)
w klasie FB 5 zgodnie z norma PN-EN 1522 (zbior- z zawiasami o sworzmag:h zabfezpleczonych przed
nik paliwa, $ciany boczne) i co najmniej FB4 zgod- wybiciem oraz wyposazonymi w dod_atkowy za-
nie z norma PN-EN 1522 (podtoga, dach); lr)nl\?kéNcc;:sg(a)!mnlej w klasie A, zgodnie z norma

1) konstrukcja z wyodrebnionym przedziatem tadun-
kowym;

3) oszklenie przedziatu osobowego wykonane w kla- o o . L .
sie BR 5 zgodnie z norma PN-EN 1063, bez mozli- 6) _pokryme i wylozenle,p_omerzchnl Scian, podtogi
wosci otwierania: i sufitu oraz urzagdzen i osprzetu wewnatrz prze-

dziatu tadunkowego o stopniu palnosci B=0 we-

4) wyposazenie w system klimatyzacji i wentylacji dtug PN-ISO 3795 (lub rownowaznego dokumen-
whetrza; tu);



7) wyposazenie przedziatu tadunkowego w oswietle-
nie;

8) drzwi zewnetrzne z systemem centralnego bloko-
wania oraz sygnalizacjg ich niedomkniecia i odblo-
kowania. Odblokowanie i zablokowanie drzwi z ze-
wnatrz pojazdu z uzyciem pilota radiowego lub
urzgdzenia réwnowaznego, otwierajgcego tylko
jedne drzwi i zamykajgcego rownocze$nie wszyst-
kie drzwi pojazdu. Mozliwos$¢ blokowania i odblo-
kowania poszczegdlnych drzwi z tablicy rozdziel-
czej pojazdu. Co najmniej 3 drzwi w przedziale
osobowym albo wyposazenie kabiny kierowcy
oraz przedziatu przeznaczonego do przewozu oséb
w wyjscia w postaci drzwi, okien lub wtazéw,
umozliwiajgcych w razie koniecznosci wyjscie na
zewnatrz (w ilosci okreslonej w przepisach doty-
czacych warunkoéw technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia);

9) wyposazenie w immobiliser spetniajgcy wymaga-
nia dyrektywy Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grud-
nia 1973 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw
Panstw Cztonkowskich w zakresie urzgdzenh zabez-
pieczajgcych pojazdy silnikowe przed bezprawnym
uzyciem (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 2, str. 49), zwanej dalej ,dyrektywa
74/61/EWG”, lub Regulaminu nr 116 Europejskiej
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjed-
noczonych — Jednolite wymagania techniczne
dotyczgce ochrony pojazdéw silnikowych przed
bezprawnym uzyciem, zwanego dalej ,regulami-
nem nr 116 EKG ONZ";

10) wyposazenie w monitorowany z zewnatrz system
lokalizacji satelitarnej i system sygnalizacji napa-
du.

2. Komora silnika powinna mie¢ automatyczny
system gasniczy oraz zbiornik paliwa wykonany
w sposob zabezpieczajacy przed wybuchem.

3. Bankowéz typu A powinien byé wyposazony
w modutowy samochodowy system alarmowy, spet-
niajagcy wymagania dyrektywy 74/61/EWG lub regula-
minu nr 116 EKG ONZ, posiadajgcy co najmniej naste-
pujace wtasciwosci:

1) funkcje ,panika” wtaczang i wytaczang jednym
przyciskiem pilota radiowego i dodatkowym wy-
tacznikiem wewnatrz przedziatu osobowego;

2) rezerwowe zasilanie;

3) dodatkowg syrene alarmowa;
4) czujniki ochrony wnetrza;

5) blokade pracy silnika;

6) tryb serwisowy;

7) sygnalizacje alarmowaq wszystkimi swiattami kie-
runkowskazow.

4. Bankowdz typu A powinien by¢ wyposazony
w system transmisji alarmu przekazujgcy co najmniej
informacje o:

1) potozeniu i predkosci pojazdu;

2) otwarciu i zamknieciu drzwi przedziatu tadunko-
wego i osobowego;

3) stanie alarmowania samochodowego systemu
alarmowego;

4) witaczeniu i wytaczeniu silnika pojazdu.

5. Urzgdzenia elektroniczne i elektryczne zamonto-
wane w pojezdzie powinny spetnia¢ w zakresie kom-
patybilnosci elektromagnetycznej wymagania dyrek-
tywy Rady nr 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkow-
skich odnoszgcych sie do ttumienia zaktécen radio-
elektrycznych wywotywanych przez silniki z zaptonem
iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1,
str. 226) lub regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych —
Jednolite przepisy dotyczace homologacji pojazdow
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej.

6. Dodatkowa instalacja elektryczna pojazdu (po
zabudowie) powinna spetniaé wymagania normy
PN-S 76021 (rodzaje i zakres badan wedtug punktu 4.1.b
tablica 2 kolumna 4 tej normy).

7. Kota pojazdu powinny by¢ wykonane z wktadka-
mi masywowymi lub w innej konstrukcji umozliwiajg-
cej po przebiciu opony dalszg jazde przez 15 km
z predkoscig 50 (+/-5) km/godz.

8. W bankowozie typu A nie dopuszcza sie stoso-
wania instalacji gazowej.

Zatacznik nr 4

OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BANKOWOZU TYPU B

1. Bankowdz typu B musi by¢ wyposazony w:

1) szyby wykonane w klasie co najmniej BR2, wedtug
normy PN-EN 1063 (lub w réwnowaznej klasie),
bez mozliwosci ich otwierania;

2) przedziat osobowy wykonany w klasie co najmniej
FB 2 wedtug normy PN-EN 1522 (lub w réwnowaz-
nej klasie);

3) drzwi zewnetrzne z systemem centralnego bloko-
wania oraz sygnalizacjg ich niedomkniecia i odblo-
kowania. Do odblokowania i zablokowania drzwi
pojazdu z zewnatrz nalezy uzywac pilota radiowe-
go lub urzadzenia rownowaznego. Pilot lub urza-
dzenie rownowazne powinny otwiera¢ tylko jedne
drzwi oraz zamyka¢ rownocze$nie wszystkie drzwi
pojazdu. System centralnego blokowania powi-



nien umozliwia¢ blokowanie i odblokowanie po-
szczegolnych drzwi z tablicy rozdzielczej pojazdu.
Pojazd powinien mie¢ co najmniej 3 drzwi w prze-
dziale osobowym albo kabine kierowcy oraz prze-
dziat przeznaczony do przewozu osdéb, wyposazo-
ne w wyjscia w postaci drzwi, okien lub wtazow
umozliwiajgcych w razie koniecznosci wyjscie na
zewnatrz, w ilosci okreslonej w przepisach doty-
czacych warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia;

4) system klimatyzacji i wentylacji wnetrza;

5) immobiliser spetniajgcy wymagania dyrektywy
Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czton-
kowskich w zakresie urzgdzen zabezpieczajgcych
pojazdy silnikowe przed bezprawnym uzyciem
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 2, str. 49), zwanej dalej , dyrektywa 74/61/EWG”,
lub Regulaminu nr 116 Europejskiej Komisji Go-
spodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych
— Jednolite wymagania techniczne dotyczace
ochrony pojazdow silnikowych przed bezprawnym
uzyciem, zwanego dalej ,regulaminem nr 116 EKG
ONZz”;

6) wydzielony przedziat do przewozu wartosci pie-
nieznych z o$wietleniem oraz:

a) urzadzeniem do przechowywania wartosci
pienigznych klasy co najmniej | wedtug
PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2, przytwierdzo-
nym trwale do pojazdu, posiadajgcym dodatko-
wo zamek czasowy lub

b) z pojemnikiem specjalistycznym osadzonym
w specjalnym stojaku, przytwierdzonym trwale
do pojazdu, lub

¢) wydzielonym przedziatem tadunkowym, wyko-
nanym z tgczonej w sposob trwaty blachy stalo-
wej o grubos$ci minimum 1 mm, z odrebnymi
drzwiami z zamkiem wykonanym co najmniej
w klasie A wedtug PN-EN 1300, z trzypunkto-
wym ryglowaniem drzwi;

7) modutowy samochodowy system alarmowy, spet-
niajacy wymagania dyrektywy 74/61/EWG lub re-
gulaminu nr 116 EKG ONZ oraz regulaminu nr 97
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodow Zjednoczonych — Jednolite przepisy do-
tyczagce homologacji systeméw alarmowych po-
jazdow oraz pojazdow w zakresie ich systemow
alarmowych (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 351, poz. 1,
str. 1), posiadajgcy co najmniej nastepujace wtas-
ciwosci:

a) funkcje ,panika” wigczang i wytaczang jednym
przyciskiem pilota radiowego i dodatkowym
wytgcznikiem wewnatrz przedziatu osobowego,

b) rezerwowe zasilanie,

c) dodatkowa syrene alarmowa,

d) czujniki ochrony przedziatu osobowego,
e) blokade pracy silnika,

f) tryb serwisowy,

g) sygnalizacje alarmowg wszystkimi Swiattami
kierunkowskazow;

8) monitorowany z zewnatrz system lokalizacji sateli-
tarnej i system sygnalizacji napadu;

9) system transmisji alarmu przekazujacy informacje
€O najmniej o:

a) potozeniu pojazdu,
b) predkosci pojazdu,

c¢) otwarciu i zamknieciu drzwi przedziatu tadunko-
wego i osobowego,

d) stanie alarmowania samochodowego systemu
alarmowego,

e) wigczeniu i wytaczeniu silnika.

2. Urzadzenia elektroniczne i elektryczne zamonto-
wane w pojezdzie powinny spetniaé, w zakresie kom-
patybilnosci elektromagnetycznej, wymagania dyrek-
tywy Rady nr 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkow-
skich odnoszgcych sie do ttumienia zaktécen radio-
elektrycznych wywotywanych przez silniki z zaptonem
iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1,
str. 226) lub regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych —
Jednolite przepisy dotyczgce homologacji pojazdéw
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej.

3. Dodatkowa instalacja elektryczna pojazdu (po
zabudowie) powinna spetniaé wymagania normy
PN-S 76021 (rodzaje i zakres badan wedlug punk-
tu 4.1.b tablica 2 kolumna 4 tej normy).

4. Kota pojazdu powinny by¢ wykonane z wktadka-
mi masywowymi lub w innej konstrukcji umozliwiajg-
cej po przebiciu opony dalszg jazde przez 15 km
z predkoscig 50 (+/-5) km/godz.

5. W bankowozie typu B nie dopuszcza sie stoso-
wania instalacji gazowej.

Zatacznik nr 5

OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA BANKOWOZU TYPU C

1. Bankowdz typu C powinien by¢ wyposazony w:

1) pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy ,D”
w stojakach umozliwiajagcych mocowanie i wyj-
mowanie pojemnikéw przez osoby uprawnione
albo urzadzenia do przechowywania wartosci pie-
nieznych klasy co najmniej 1;

2) immobiliser spetniajgcy wymagania dyrektywy
Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czton-
kowskich w zakresie urzgdzen zabezpieczajgcych
pojazdy silnikowe przed bezprawnym uzyciem
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 2, str. 49), zwanej dalej , dyrektywa 74/61/EWG”,



lub Regulaminu nr 116 Europejskiej Komisji Go-
spodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych
— Jednolite wymagania techniczne dotyczace
ochrony pojazdow silnikowych przed bezprawnym
uzyciem, zwanego dalej ,regulaminem nr 116 EKG
ONZ";

3) modutowy samochodowy system alarmowy spet-
niajacy wymagania dyrektywy 74/61/EWG lub re-
gulaminu nr 116 EKG ONZ, posiadajgcy co naj-
mniej nastepujace wtasciwosci:

a) funkcje ,,panika” witgczang i wytaczang jednym
przyciskiem pilota radiowego i dodatkowym
wytgcznikiem wewnatrz przedziatu osobowego,

b) rezerwowe zasilanie,

c) dodatkowa syrene alarmowa,

d) czujniki ochrony wnetrza,

e) blokade pracy silnika,

f) tryb serwisowy,

g) sygnalizacje alarmowg wszystkimi $wiattami
kierunkowskazow;

4) monitorowany z zewnatrz system lokalizacji sateli-
tarnej i system sygnalizacji napadu;

5) system transmisji alarmu przekazujacy co najmniej
informacje o:

a) potozeniu i predkosci pojazdu,

b) otwarciu i zamknieciu drzwi przedziatu tadunko-
wego i osobowego,

c) stanie alarmowania samochodowego systemu
alarmowego,

d) wigczeniu i wytgczeniu silnika pojazdu;

6) oswietlenie przedziatu z pojemnikami.

2. Urzadzenia elektroniczne i elektryczne zamonto-
wane w pojezdzie powinny spetniaé, w zakresie kom-
patybilnosci elektromagnetycznej, wymagania dyrek-
tywy Rady nr 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkow-
skich odnoszgcych sie do ttumienia zaktécen radio-
elektrycznych wywotywanych przez silniki z zaptonem
iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1,
str. 226) lub regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych —
Jednolite przepisy dotyczace homologacji pojazdéw
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej.

3. Dodatkowa instalacja elektryczna pojazdu
(po zabudowie) powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-S 76021 (rodzaje i zakres badan wedlug punk-
tu 4.1.b tablica 2 kolumna 4 tej normy).

4. W bankowozie typu C nie dopuszcza sie stoso-
wania instalacji gazowe;.

Zatacznik nr 6

OGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU UBEZPIECZAJACEGO

1. Pojazd samochodowy ubezpieczajgcy musi by¢
Wyposazony co najmniej w:

1) szyby wykonane w klasie co najmniej BR2 wedtug
normy PN-EN 1063 (lub w réwnowaznej klasie),
bez mozliwosci ich otwierania;

2) przedziat osobowy wykonany w klasie co najmniej
FB 2 wedtug normy PN-EN 1522 (lub w réwnowaz-
nej klasie);

3) drzwi przedziatu osobowego z mechanizmem cen-
tralnego blokowania;

4) system klimatyzacji i wentylacji wnetrza;

5) immobiliser spetniajgcy wymagania dyrektywy
Rady nr 74/61/EWG z dnia 17 grudnia 1973 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czton-
kowskich w zakresie urzgdzehn zabezpieczajgcych
pojazdy silnikowe przed bezprawnym uzyciem
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 2, str. 49), zwanej dalej , dyrektywa 74/61/EWG”,
lub Regulaminu nr 116 Europejskiej Komisji Go-
spodarczej Organizacji Narodéw Zjednoczonych
— Jednolite wymagania techniczne dotyczace
ochrony pojazdow silnikowych przed bezprawnym
uzyciem, zwanego dalej ,regulaminem nr 116 EKG
ONZ”;

6) modutowy samochodowy system alarmowy spet-
niajacy wymagania dyrektywy 74/61/EWG lub re-
gulaminu nr 116 EKG ONZ, posiadajacy co naj-
mniej nastepujgce wtasciwosci:

a) funkcje ,panika” wiaczang i wytaczang jednym
przyciskiem pilota radiowego i dodatkowym
wytgcznikiem wewnatrz przedziatu osobowego,

b) rezerwowe zasilanie,

c) dodatkowa syrene alarmowa,
d) czujniki ochrony wnetrza,

e) blokade pracy silnika,

f) tryb serwisowy,

g) sygnalizacje alarmowg wszystkimi $wiattami
kierunkowskazow;

7) monitorowany z zewnatrz system lokalizacji sateli-
tarnej i sygnalizacji napadu;

8) system transmisji alarmu przekazujacy informacje
€O najmniej o:

a) potozeniu pojazdu,

b) predkosci pojazdu,



c¢) otwarciu i zamknieciu drzwi przedziatu tadunko-
wego i osobowego,

d) stanie alarmowania samochodowego systemu
alarmowego,

e) wigczeniu i wytaczeniu silnika.

2. Urzadzenia elektroniczne i elektryczne zamonto-
wane w pojezdzie powinny spetniaé, w zakresie kom-
patybilnosci elektromagnetycznej, wymagania dyrek-
tywy Rady nr 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkow-
skich odnoszgcych sie do ttumienia zaktécen radio-
elektrycznych wywotywanych przez silniki z zaptonem
iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1,
str. 226) lub regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji

Gospodarczej Organizacji Narodow Zjednoczonych —
Jednolite przepisy dotyczgce homologacji pojazdéw
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej.

3. Dodatkowa instalacja elektryczna pojazdu
(po zabudowie) powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-S 76021 (rodzaje i zakres badan wedlug punk-
tu 4.1 .b tablica 2 kolumna 4 tej normy).

4. Kota pojazdu powinny by¢ wykonane z wktadka-
mi masywowymi lub w innej konstrukcji umozliwiajg-
cej po przebiciu opony dalszg jazde przez 15 km
z predkoscig 50 (+/-5) km/godz.

5. W pojazdach ubezpieczajgcych nie dopuszcza
sie stosowania instalacji gazowej.





